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Uvod
Vazeni pratelé !

Dostava se Vam do rukou nova verze programu Hydrocheck 1 pro FfeSeni rovnomérného a
nerovnomérného ustaleného proudéni. Po dlouhé dobé jsme pfikrogili k dlouho o¢ekavanému kroku a
zcela zasadnim zpUsobem jsme piepracovali program Hydrocheck. Nejedna se pouze o pfelozeni
puvodniho programu do operaéniho systému Windows, ale jde o UpIné pFepracovani celého
programu, a to jak po strance uzivatelské, tak po strance numerickeé.

Pro€ jsme se do nového Hydrochecku pustili?

Program Hydrocheck se v poslednich péti aZz sedmi letech vyvijel jen zvolna a to vyhradné po strance
ZlepSeni numeriky vypoctl, popfipadé rozsifenim nabidky funkci pfi zpracovani vystupl. Zakladnim
nedostatkem programu, ktery byl jiz v poslednich tfech letech neunosny, byl operaéni systém MS-
DOS ve kterém byl plvodni program napsan.

V konkurenénim prostfedi jinych vypoctovych nastroju stal program Hydrocheck vzdy na strané
levnéjSiho programu, ktery je na rozdil od zahrani¢nich produktd cely ¢esky, vychazi od pocatku
z Ceskych pozadavku, nejen na vlastni vypocty, ale i na zpracovani vystupl. Vyznamny byl i tim, Ze
jsme vzdy rychle reagovali na pozadavky uZivateld a umoznili jim pfimou spolut¢ast na vyvoji
programu. Dal8im podstathym rysem programu byla podrobné a srozumitelné zdokumentovana
numericka &ast programu s bohatymi vystupy tak, aby uZivatel vzdy védél co program pocita, pro¢ to
tak pocita a pro€ dosel k pravé k témto vysledkam.

Pfed rozhodnutim o dalSim vyvoji jsme se museli zamyslet nad nékolika otazkami.

Je na trhu pro program Hydrocheck je$té misto?

Zdalo se nam, ze mozna ne. S obavami jsme oslovili nékolik vybranych zakaznik(, co by pro né
znamenalo ukon&eni vyvoje programu. S pfekvapenim jsme ale zjistili, Zze by pro né konec
Hydrochecku znamenal znaéné komplikace, a Ze maji rozhodné zéjem o jeho pokracovani.

Je na trhu potreba levny a jednoduchy program na vypocet proudéni?

Do8li jsme k odpovédi, Ze neni. Levnym feSenim na trhu je nastroj HEC-RAS, ke kterému se jiZ celd
fada nasSich zakaznikd( uchylila. Vydaje na tento program jsou minimalni, avSak je nutné pocitat s tim,
Ze uzivatel musi omezit svoje pozadavky a pIné se pfizpUsobit moznostem tohoto programu.

Co by tedy mélo byt charakteristickym rysem nového Hydrochecku?

Rozhodné by to neméla byt pouze nizka cena programu. Jednoznacéné jsme tedy zavrhli myslenku
levné prelozit stavajici kod pod Windows a s plvodni funkénosti program nabizet jako alternativu
k programu HEC-RAS.

PFi vlastni praci na vodohospodarskych studiich a programech jsme dosli k zavéru, Ze neni cilem
zlevnit program, ale zlevnit proces tvorby studie ¢i projektu. V tom totizZ mame na rozdil od dodavateld
ostatnich vodohospodarskych programi nedostiZné moznosti. Zname Ceské uzivatelské prostredi,
zname své vlastni pozadavky i poZadavky uzivateld na dal$i vyvoj, ale pfedevSim mame jak po
technické, tak po ekonomické strance vyvoj programu piné pod kontrolou.

Novy Hydrocheck by tedy mél byt vyjimecny tim, Ze uSetfi Cas pfi zpracovani studie €i projektu. Pfi
financni kapacité uzivatele pfi zpracovani vypoctd v ro€nim objemu mezi 500 az 900 tisic se pfi 20%
Uspore Casu usetfi 100 — 150 tis. K&, tedy program se pfi cené pod 100 tis. za jediny rok plné
zhodnoti. Investice timto smérem by se tedy méla vyplatit vSem.

Jak se jiz v priibéhu vyvoje ukazovalo, dosazeni Casové uspory pfi pfipravé dat a zpracovani vystup(
v rozsahu 20% byl ukol zcela redlny a dnes mizeme na konkrétnich vysledcich konstatovat, Ze byl
z&kladni cil splnén.
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Nahlédnuti do historie

Prvni verze tohoto programu byla odborné verejnosti nabidnuta na pfelomu roku 1990 a 1991. Brzy se
vS8ak ukdzalo, Zze pro zvladani rozsahlejSich uloh z praxe je zapotfebi poskytnout uZivateli vétsi
komfort pfi pfipravé a zpracovani dat, zpfehlednit praci s programem, rozsifit moznosti prezentace
vysledkll a v neposledni fadé urychlit praci maximalnim vyuZzitim opera¢ni paméti a omezenim
diskovych operaci na minimum.

Vy8e zminéné pozadavky feSila druha verze, ve které bylo pro ovladani programu a editaci dat
zavedeno objektové orientovaného prostredi TurboVision firmy Borland. Vyznamnym zlepSenim v této
verzi bylo i zavedeni zasobniku vypoctenych hladin, ktery umoznil pro danou trat uchovavat a
soucCasné zobrazovat vypoctené prubéhy hladin pfi riznych priitocich.

blizkosti kritické hloubky k dalSimu propracovani vypocetnich algoritm(, které pfineslo nasledujici
vylep$eni zdkladniho matematického jadra :

o Vypocet celoprofilovych hydraulickych parametri zohlednujici déleni profilu na dil€i profily byl
oproti verzi 2 sjednocen a dusledné rozsifen do vSech algoritmd programu. To pfinasi zdokonaleni
predevsim pfi vypo&tech nerovnomérného proudéni, kde byly ve verzi 2 pouzivané pro nékteré
celoprofilové hodnoty klasické vztahy (napf.pro Froudovo ¢islo a kritickou hloubku), které
zohlednéni dil€ich profilll neumozriovaly.

o Vzhledem k nejednoznac¢nosti feSeni Fidicich rovnic byl vytvofen novy zplsob iterace vedouci k
vylouceni faleSnych feseni.

e Byly zdokonaleny algoritmy vypoctu ztrat tfenim a vodniho skoku.

Na zakladé pozadavkl nékterych uzivatelll zabyvajicich se posuzovanim odolnosti koryta na zakladé
svislicovych rychlosti byla verze 3 vybavena vypoétem prabéhu svislicovych rychlosti v pfi€ném
profilu.

Pro uzivatele verze 3 byla jisté velmi vyznamnd i nova moznost vloZeni konzuméni kfivky do fedené
traté (zméfené nebo spocitané napf. v programu Hydrocheck 2), ktera umozni plynuly vypocet traté
pres mista, ktera nejsou vypoctem nerovnomérného proudéni fesitelna.

Pro rychlé a spravné vkladani meziprofild (napf.pfi upfesnovani mista vodniho skoku) byla ve verzi 3
doplnéna funkce automatického vkladani meziprofilu.

Pro uzivatele pracujici s velkymi datovymi soubory je dllezité, Ze od verze 3 jiz Hydrocheck 1 dokaze
pracovat s celou volnou (extended) paméti pocitate, takze velikost soubord uz prakticky neni
pamétové omezena.

RozSifen byl ve verzi 3 i dxf-export do prostfedk CAD, jehoz format byl upraven do podoby
standardnich vykresovych dokumentaci. Navic byla doplnéna moznost hromadného vystupu vétsiho
mnozstvi pfiénych profild s automatickym rozvrzenim na vykresu.

K dalsim vylepSenim pro ty, kdo pouzivaji Hydrocheck 1 i k tvorbé vykresové dokumentace, byla ve
verzi 3 moznost zadavani znac¢ek do vyznamnych bodu pfi¢nych profild. Znacky jsou pak pospojovany
ve vykresech podélného profilu & situace, coZz umoznuje vynaset do téchto vykresd vyznamné
trajektorie koryta, jako je napf.plavebni draha, ochranné pasmo apod.

Pro ty, kdo pouzivaji rizné varianty Printscreenu, byla ve verzi 3 doplnéna moznost volby mezi bilym
a ¢ernym pozadim grafickych vystupt na obrazovku.

Ctvrta verze programu pfinasi dal$i propracovani iteraéniho mechanismu vypodétového algoritmu
nerovhomérného proudéni vedouci k dalSimu rozsifeni mnoziny feSitelnych uloh. DalSim vylepSenim
vypocetnich vlastnosti programu je rozsSifeni nepfimych metod pro vypocet rychlostniho soucinitele C
o metodu podle Limerinose a o dvé podvarianty Stricklerovy metody.

Vedle uprav vypocCetniho mechanismu jsou ve verzi 4 velmi vyznamné i ty nové funkce
Hydrochecku 1, orientované na feSeni uloh v realné mapové situaci. Rozvoj relativné levnych
programu pro praci s mapovymi informacemi (napf.systémy Mapinfo nebo ArcView), pfinesl mozZnost
jejich vyuziti jak pfi pFipravé vypoctovych trati pro Hydrocheck, tak pfi presentaci jeho vysledkld v
mapach (zakresy profill, zatopové ¢ary apod.). Pro spolupraci s témito programy byl Hydrocheck 1
doplnén o nékolik vyznamnych funkci souvisejicich jednak s importem tvaru profili ze soufadnic
X,Y,Z, jednak s exportem vyznamnych bod( zatopovych ¢ar. Tyto funkce maji obecnou povahu a
umoznuji spolupraci s libovolnymi CAD-programy schopnymi pracovat s mapu.
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Specielné pro spolupraci s geografickymi informacnimi systémy (dale GIS), jako jsou napf. Mapinfo,
ArcGIS, je Hydrocheck 1 vybaven modulem Mapi. Tento modul vytvofi v GIS na zakladé vysledku
vypoctu nerovnomérného proudéni pfibliznou zatopovou plochu. Vychazi pfitom z vypoc¢tenych hladin
a z informace o terénu ulozené v pfiénych profilech. Upfesnéni tvaru rozlivi mezi profily je obvykle
nasledné provadéno pfimo v terénu nebo nad podrobnym mapovym podkladem. Zatopova plocha je
¢lenéna na segmenty pFislusejici jednotlivym profilim, které nesou informaci o dllezitych vysledcich v
profilu, pfedevSim o hloubkach a rychlostech. Podle téchto hodnot pak umi GIS-systémy segmenty
jednoduchym zplUsobem barevné odstinovat. Zatopové plochy mohou byt navic vytvareny nejen na
hlading, ale i v zadanych hloubkach. To umozZni pomoci kombinace nékolika takovych vrstev zobrazit
pfibliZnou vrstevnicovou mapu hloubek.

DalSi zajimavou funkci verze 4 je vypocet dobéhovych dob. Ta slouzi k vypoctu €asu, za ktery se pfi
daném pritoku voda miize po proudnici dostat z horniho profilu trati do nasledujicich profil(. Vysledna
tabulka dobéhovych dob vychazi z maximalnich svislicovych rychlosti. Ukazuje tedy napfiklad, jak
rychle se za nepfiznivych okolnosti rozsifi znecisténi, bude-li unasené po proudnici.

Dulezitou vlastnosti verze 4 je pfechod k ochrané programu pomoci harwareového kli¢e, o kterou byl
mezi uzivateli starSich verzi velky zajem.

Z dal8ich novych vlastnosti verze 4 stoji je$té za zminku import referennich hladin z textovych
soubor(, moznost vyplnéni referenénich hladin vysledkem vypoétu nerovnomérného proudéni, export
tvaru profill a konzuménich kfivek do textového formatu pro informaéni systém HEIS, mozZnost
alternativniho vybéru prvku traté pro nékteré druhy vystupld bez nutnosti naruSovat definici traté,
rozSifeni funkce "clipboardu tvaru” i na konzumeéni kfivky apod.

Hydrocheck verze 5.x

Novy Hydrocheck je natolik novy, Ze se zménil i jeho nazev. Dulezité je, Ze do budoucna nebude
zadny Hydrocheck 1, 2, ani 3. Vyvoj programu Hydrocheck 3, jako nastroje pro vypodty neustaleného
nerovhomeérného proudéni byl jiz ukonfen a podpora je omezena na poradenskou c¢innost bez
moznosti do programu dale zasahovat.

Program Hydrocheck 2 ve stavajici podobé téZ nebude dale rozvijen, ale postupné se stane pfimou
soucasti nového Hydrochecku. Podpora tohoto programu stédle pobé&Zi v plné mife i s mozZnosti
drobnych oprav v programu. Teprve po 100% prevedeni funkénosti pivodniho programu Hydrocheck
2 do nového Hydrochecku bude podpora omezena pouze na konzultaéni a poradenskou ¢€innost.

Hydrocheck 1 se tak vraci k plvodnimu nazvu z pocatku devadesatych let minulého stoleti —
HYDROCHECK

K novym funkcim programu. Neni na misté, aby byl sou€asti uvodu Uplny vy&et novych funkci

programu. Proto jen nejvyznamnéjsi zmény a novinky.

e Program ma zasadnim zplUsobem posilené nastroje pro import dat. Celu trat je nyni mozné
sestavit davkové najednou zlibovolné struktury vstupnich dat vcetné moznosti nacist vice
soubor najednou. Jedinou podminkou je, aby struktura vstupnich dat byla popsatelna a pro
vSechny soubory stejna.

e U nacdtenych profilt jsou po celou dobu prace uloZzeny primarni hodnoty v§ech geodetickych bod,
tedy X,Y,Z, ale i Cislo a kdd bodu. P¥imo v pfi¢ném profilu tak stale vime, Ze je konkrétni bod horni
hranou obrubniku, nebo stfedem silnice. Pfi editaci a upravach profilu je tedy mozné vracet se
k primarnim soufadnicim boda.

o P¥i editaci dovoluje uzivatelské prostfedi v jednom okné pracovat s vyctem profill, detaily profilu a
pfitom zobrazovat graficky pficné profily, podélny profil i situaci najednou.

e Program pracuje s relativnimi drsnostmi. Pfi editaci profili se tedy nezadava hodnota, ale typ
drsnosti a hodnoty Ize v priibéhu prace hromadné upravovat.

e Program je vybaven velice pruznym a praktickym nastrojem pro vyhodnoceni a stanoveni aktivni
z6ny. Jednotliva kritéria Ize pfimo sledovat v pfiéném profilu a mit tak pfehled o ddvodu, pro¢ ma
byt aktivni zona stanovena. Lze v8ak sestavit i virtualni podminku jako pranik ostatnich podminek
a ziskat tak jedinou kétu aktivni zony, kterou Ize napfiklad okétovat do vykres( pricnych profild.

e K nejvyznamnéjSim novinkam patfi i podstatné rozSifeny nastroj pro tvorbu tiskovych vystupt
pfiénych a podélnych profili. Pfesto, ze stary Hydrocheck byl na trhu jedinym programem, ktery
umél vytvofit pficné a podélny profil v méfitku do CAD systému, patfilo zpracovani téchto vykresu
k ¢innostem, které hodné zdrzovaly. Nyni Ize vygenerovat vykres véetné rozpisky a vSech popis(
a pfimo jej poslat na plotter bez potieby nacitani v CAD.
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o DeltaQ. Nesmirné dulezitou zménou pro vypocty novym programem je existence nového prvku
trati. Kromé profilu a konzum¢ni kfivky je novym prvkem (mimo jiné) i deltaQ, tedy zména pratoku.
Doposud byla zména pratoku jedna konstanta pro profil a bylo velmi naroéné propocitat n-leté
pritoky na delSi trati s vice vyznamnymi pFitoky. Prakticky bylo nutné vytvofit vice trati pro Q100,
Q20, Q5 a v8echny udrzovat samostatné, nebo v jedné trati neustale upravovat deltaQ. Nyni je
deltaQ samostatny prvek trati nezavisly na profilech a deltaQ se zadava jako vztah mezi hlavnim
tokem a pfitokem. Po vypInéni n-letych vod na hlavnim toku i pfitoku probihaji v8echny vypocty
nad jednou jedinou trati. DalSi vyhodou je i to, Ze ve vlastnostech vypoétu Ize spustit vypolet
s ignorovanim deltaQ v celé trati. Tim Ize v hotovém modelu snadno vypocitat pratok napf. 5 m3/s
v celé délce trati bez zasahu do deltaQ, ¢i oznaCovani prvkl pro vypocet.

spokojenosti s timto programem. P¥i praci s nim Vam pfejeme mnoho Uspéchd a pokud budete mit
k €innosti programu jakékoliv pfipominky nebo naméty na zlepSeni, budeme Vam velmi vdécni,
obratite-li se na nas, abychom mohli na Vase naméty reagovat.

Na dalSi spolupraci s Vami se tési

Autofi programu
Hydrosoft Veleslavin s.r.o.
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Program HYDROCHECK

Instalace programu

Instalace programu je velmi snadna. Obsah CD si nahrajete do pfipraveného adresare.

Pfed vlastni instalaci je tfeba nainstalovat ovladate HW klice. To provedeme tak, Ze spustime
prilozeny program hdd32.exe, ktery tuto instalaci provede. Pokud na instalaci ovladaci zapomenete,
nevadi to. Instalaci Ize bezpecné provést kdykoliv, tedy i po instalaci vlastniho programu Hydrocheck.
Program pro svou praci pochopitelné potfebuje nejen HW kli¢, ale i nainstalované ovladace.

Dale prejdeme k vlastni instalaci. Jeden ze soubord vypada takto: ,hc_setup 5 2 r188.exe“. Tento

EXE soubor obsahuje spakovany cely Hydrocheck. Pokud tento program spustite, objevi se
nasledujici dialogové okno:

| rlydigeiigeis - qgibie s d
Hydrocheck - verze: 5.2.,188
Datum wyroby: 25.03.2008

Copyright {c) 2005-Z005 Tomas Rylek, Hydrosoft veleslavin, spol. sr.o.

Cilova sloZka: ] =

Usivatelska data; (&) siozka aplikace
O aplikatni data uivatele
() wlaskni shodka:

[ wytvolit zastupce v menu Stark (jis existuje)
[ wytwaiit ikonu na plode (i existuje)

Spustit aplikaci HydraCheck

[ tnskalovat shugbu pro st KiE

Ma porku:

[ Instalovat ][ Konec ]

V tomto okné nastavite cestu, kde bude nadale program Hydrocheck (hydrocheck.exe) nainstalovany.
Dale urcite, kde budou aplikacéni data. Ve vétSiné pfipadl nechate nastaveni ,slozka aplikace®.
Ostatni moznosti se nastavuji v pfipadé, Ze je program nainstalovany na serveru a uzivatel k nému
pristupuje po siti. Pfitom potfebuje mit vesSkera data a soubory s pracovnim nastavenim programu na
svém pocitaci.

Sitovy kli¢. Zejména pro vybaveni pocitacovych uceben ve Skolach Ize naprogramovat HW kli¢ jako
sitovy. Ten potom na pfislusném portu obsluhuje povoleny pocet instalaci Hydrochecku v pocditatové
ucebné. Instalace sitové verze HW klice je podrobné popsana v samostatném manualu.

Tim je instalace prakticky u konce. Vhodné je k programu HYDROCHK.EXE asociovat soubory
s pfiponou ,*.HCW*, ,;* HC1* a ,*.HIF“. Pokud je tato asociace funkéni, Ize spoustét program pouhym
dvojklikem na datovy soubor.

Kontrola toho, Zze nam HW kli¢ funguje spravné je informace v pravém rohu nahofe, kde se nam ma
objevit informace.

HW ochrana: lokalni HW kli¢

Stav ochrany: Licence ovéfena HW klicem

|- Nubinkaldempptrat (c:AGMic. newlmanualldempadatal ICZE prillady) - editor projelt =13

Soubor Trat Brojekt Systém  Wipowdda

D WE

H Ch k Hiw ochrana:  (lalkalni Hiw Kig)
ydr (0] ec sty oxtvany| Leenee aseTens o it

Verze: 5.2.r188
Datum viroby: 25.03.2008
Copyright (c) 2005-2008 Tom&E Rylek, Hydrosott Veleslavin, spol. 5 1.0

Projekt e:1Gihe_new manual'demo_dataHC2_prikladylubinka_demo_trathew
Seznam trati:

[A] Lubinks - demo trat’
[6] Lubinks - demo trat - kapis na hrani

Naposledy ateviené projekty:
& 3 Kopie - lubinka_demo. trat

SRS

i
>
e
(I

\hc_new\manualidemo_datatHC2_priklady)

VA R A

Pokud je zde néco jiného, instalace se nezdafila.

HYDROCHECK - Uzivatelska pfirucka



Hydrosoft Veleslavin s.r.o. U Sadu 13, 162 00 Praha 6, tel/fax: +420 220611045, mail: hydrosoft@hv.cz, www.hv.cz

Obsah CD

CD obsahuje tyto soubory:

hc setup 5 2 r188.exe

Vlastni program Hydrocheck

Hydrocheck manual.pdf

Manual programu Hydrocheck — uzivatelska pfirucka

Hydrocheck tutorial.pdf

Manual programu Hydrocheck — pfiklady, teorie

Soubory s pfiponou XML:

hydrocheck.exp.xml

Predpis pro oteviené formaty exportl

hydrocheck.imp.xml

Predpis pro oteviené formaty import(

hydrocheck.style.xml

Pfedpis pro aktivni zény

hydrocheck.vykres.xml

Predpis pro formatovani vykrest podélnych a pfi¢nych profilt

Soubory s pfiponou XML nejsou pro prvni spusténi programu potfebné a pfi definici jednotlivych
exportd, importd, definici aktivnich zon a formatovani vystupl se samy vytvofi. Pfilozené soubory XML

tedy povaZujte za né&jaky

bonus pro to, aby se Vam lépe zacinalo s programem pracovat. V priibéhu

praci si budete tyto soubory sami modifikovat a nami pfedloZzené soubory s nastavenim mazat.

Na CD tyto soubory jsou

a pokud budou nahrany ve stejném adresafi jako program, budou pfi praci

pouzivany. Soubory z CD obsahuji ukazkova nastaveni ze kterych je pfi praci mozné vychazet. Je
vzdy snaz$i upravovat existujici format importu dat, nez vytvaret novy a pfi u€eni se s programem
mohou slouzit pfedpfipravena nastaveni jako napovéda.

Dalsi pracovni a konfigurani soubory, které se pfi praci v adresafi automaticky vytvofi:
Pro bé&zného uzivatele tyto soubory nemaji vyznam.

HYDROCHK:.cfg

Konfiguraéni soubor, do kterého se zapisuje nastaveni programu
Hydrocheck.

HYDROCHK:.log

Pracovni soubor, do kterého se zapisuje pribéh prace s Hydrocheckem.

Dale na CD najdete v adresafi DATA demonstracni vypoctové trati na kterych se mizete s programem

seznamit.

Datové soubory

Datovy soubor nového programu Hydrochek ma pfiponu HCW. Datovy soubor je na rozdil od
binarnich datovych soubort starého Hydrochecku 1 souborem textovym. Prakticky se jedna o textovy
format XML. Soubor je tedy pomérné srozumitelny, jak je vidét na kratké ukazce.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<projekt>
<trati>
<item>

<popis>BROZANY</popis>

<prvky>

<item>
<ident>B1</ident>
<staniceni v="0"/>

<x v="0"/>

<y v="0"/>

<smernik v="-90"/>
<sklon v="0.001192"/>
<datum y="1990" m="12"
<zobrazit v="0"/>
<typ_prvku v="1"/>
<profil>

<ref_hladina v="3"/>

d=ll7ll/>

<nahr_drsnost_vody v="0.01"/>

HYDROCHECK — Uzivatelska pfirucka
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<delta_q v="0"/>
<dzeta_s v="0.05"/>
<dzeta v v="0.6"/>
<drsnost>0.0300</drsnost>
<zrno>9.0</zrno>

<alfa v="0"/>

<metoda v="2"/>
<prima_metoda v="0"/>
<neprima_metoda v="0"/>
<vypocet_sklon v="0.001192"/>
<body>

<item>

<vzdalenost v="-63"/>
<vyska v="153.8"/>
<drsnost>0.04</drsnost>
<levy_breh v="1"/>
</item>

<item>

<vzdalenost v="-58"/>
<vyska v="152.8"/>
<drsnost>0.04</drsnost>
</item>

<item>

<vzdalenost v="-13"/>
<vyska v="152.75"/>
<drsnost>0.04</drsnost>
<leva_hrana v="1"/>
<deleni v="1"/>

</item>

<item>

<vzdalenost v="-7.5"/>
<vyska v="152.4"/>
<drsnost>0.04</drsnost>
</item>

<item>

<vzdalenost v="-6"/>
<vyska v="152.03"/>
<drsnost>0.04</drsnost>
</item>

<item>

<vzdalenost v="-6"/>
<vyska v="152"/>
<drsnost>0.04</drsnost>
</item>

<item>

<vzdalenost v="9.5"/>
<vyska v="149.68"/>
<drsnost>0.04</drsnost>
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Spusténi programu

Spusténi programu je stejné snadné, jako jeho instalace. A to pouhym spusténim souboru
HYDROCHECK.EXE. Po spusténi programu se dostanete do hlavniho menu.

j a=al
Soubor  Trat Projekk Systém Népovéda
neam |||
HydroCheck ——
Werze: 520188
Datum vyroby: 25.03.2008
Copyright (o) 2005-2006 Tomé Rylek, Hydrasatt Yelsstavin, spol. s r.o
Projekt; ex'Glhe s ,_data'HC2_priklady'lubinka_demo_trathew

Seznam trati:
[4] Lubinka - dema trat
[6] Lubinka - dema trat - kopie na hrani

E Kopie - lubinka_dero_trat (¢

2ubrinalé_vyp_uprav_Dom
i :

W8

Rastrové kompozice:

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
i
=
=
=
=
=
=

Jsou-li asociaci pfipojeny soubory s pfiponou ,*.HCW* *HC1* ,*HIF* a ,M11“ k programu
HYDROCHECK.EXE, Ize spoustét program pfimo z operacniho systému dvojklikem na datovy soubor
HCW, nebo na soubor s vy$e jmenovanou pfiponou. Déle je mozné pfimo importovat plvodni formaty
programu Hydrocheck 1, tedy HC1, HIF a M11 do novych trati jiz existujiciho projektu.

Ochrana programu

Jelikoz se v pfipadé Hydrochecku jedna o Uzce specializovany software, ktery je prodavan
v jednotkach, nejvy3e desitkach instalaci, je nutné jeho vyvoj rozlozit mezi relativné maly pocet
uzivatell. Ztoho vyplyva vysSi cena programu a v navaznosti na cenu i omezenou prodejnost i
zvySend potfeba ochrany programu. Kazdy jeho unik a uzivani bez zaplacené licence poSkozuje jak
nas, tak ostatni uzivatele.

Doufame tedy, Ze nutnost uzivatelsky nepfijemné ochrany pochopite a ze Vam nepfinese do Vasi
prace vice prekazek nez dosud. Novy program Hydrocheck je chranén stejné jako jeho predchldce
hardwareovym kli¢em. | zde ale probéhla inovace a kli¢e jsou dodavany ve verzi USB. Tuto zménu
uvitaji pfedevsSim uzivatelé, ktefi potfebuji pracovat na notebooku, ktery jiz nema paralelni port. Na
zvlastni pfani vdak bude mozné dodat i HW kli€ ve verzi paralelni, jako doposud.

HYDROCHECK - Uzivatelska pfirucka
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Popis datové struktury prvku trati

Dfive nez pfikro€ime k vlastnim funkcim programu, je tfeba se stru¢né seznamit s datovymi
strukturami, se kterymi Hydrocheck pracuje.

Prvek

Novy program Hydrocheck pracuje s nékolika typy prvk(, ze kterych se sklada vypoctova trat. V tuto
chvili jsou sou&asti trati tyto prvky: pficny profil, konzuméni kfivka, pfitok deltaQ, jezové téleso, Siroka
koruna, regulaéni kfivka, textovy komentar a zlom vykresu. Vycet prvku trati neni konecny a v pribéhu
dalSich praci na implementaci Hydrochecku 2 se pfedpoklada rozsifeni poc¢tu prvka.

VSechny prvky maji ve struktufe spole€nou €ast, ve zbytku struktury se lisi.

Spolec¢na struktura vSech prvka:

Zobrazit

pfiznak

PFiznak prvku o tom, zda ma nebo nema byt zobrazen v pfi¢nych
profilech. Novy Hydrocheck umozhuje zobrazovat vice prvk( najednou,
coz hodné usnadniuje tvorbu vypoc¢tového modelu.

Vypocet

pfiznak

PFiznak prvku, zda ma, nebo nema jit do vypoctu. Tento pfiznak je jiz
znamy ze starého Hydrochecku, kde byl vSak neStastné spojen s funkci
vybéru. Zde jsou tyto funkce oddélené a vybérové funkce Ize provadét
zcela nezavisle na pfiznaku ,pro vypocet".

Vykres
pficného
profilu

pfiznak

PFiznak prvku nastavuje zda se ma prvek vykreslovat ve vykresech
pri¢ného profilu ¢i nema. Tento pfiznak je dulezity napfiklad

v pfipadech, kdy byl ve vypoctu pouzity meziprofil ve kterém probéhl
fadny vypocet, ale ve vykresu jej mit nechceme. Toto nastaveni plati
pouze pro vykresy pficnych fez(l. Na zobrazeni na monitoru nema vliv a
na monitoru se zobrazuji vSechny prvky, které odpovidaji ostatnim
kritériim.

Vykres
podélného
profilu

pfiznak

PFiznak prvku nastavuje zda se ma prvek vykreslovat ve vykresu
podélného profilu & nema. Tento pfiznak je dllezity napfiklad

v pripadech, kdy byl ve vypoc&tu pouzity meziprofil ve kterém probéhl
fadny vypocet, ale ve vykresu jej mit nechceme. Totéz plati pro
konzuméni kfivku, kterou mazeme, ¢ nemusime ve vykresu zobrazovat.
Toto nastaveni plati pouze pro vykresy podélného profilu. Na zobrazeni
na monitoru nema vliv a na monitoru se zobrazuji vSechny prvky, které
odpovidaji ostatnim kritériim.

Vykres objektd
na toku

pfiznak

PFiznak prvku nastavuje zda se ma prvek vykreslovat ve vykresu objektu
na toku & nema. Na zobrazeni na monitoru nema vliva na monitoru se
zobrazuji vSechny prvky, které odpovidaji ostatnim kritériim.

Nazev

fetézec

V novém Hydrochecku neexistuje omezeni osmi znakl nazvu prvku, ani
dal$i omezeni. Lze tedy ptiény profil pojmenovat ,Siroky udolni profil
Cislo 4¢

Pro dalSi zpracovani by ale s takovym nazvem prvku mohly nastat
potize. Proto je vhodné dodrzovat alespon zakladni pravidla. Nazev
prvku by mél byt nepfetrzity fetézec slozeny z pismen bez diaktitiky,
Cisel, pomi¢ky a podtrzitka.

POZOR: Délka fetézce je dllezita pfi exportu do starého Hydrochecku.
Planujeme-li vyménu dat z nového do starého programu, musime
dodrZet v8echna omezeni starého Hydrochecku 1 — viz manual.

Staniceni

Cislo

Stani€eni v ,km*“. Stani¢eni je urlujici hodnotou pro vypoc&et vzdalenosti
profili. Program pro vypocet vzdalenosti zcela ignoruje soufadnice X,Y
a vzdy vychazi ze staniceni.

Popis

fetézec

Tato polozka je v Hydrochecku nova a ma jiny vyznam nez ,Poznamka®,
nebo ,Nazev“. Zakladni rozdil mezi Popisem a Poznamkou je ten, Ze
poloZka Popis se pouziva ve vykresech. Kazdy prvek je popsan touto
polozkou v pfiéném i podélném profilu. NejCastéji se takto popisuji
objekty na toku.

Datum

datum

Datum pofizeni prvku

HYDROCHECK — Uzivatelska pfirucka

-13 -



Hydrosoft Veleslavin s.r.o. U Sadu 13, 162 00 Praha 6, tel/fax: +420 220611045, mail: hydrosoft@hv.cz, www.hv.cz

Autor fetézec Popis zdroje prvku

Typ prvku Ciselnik Pricny profil, Konzuméni kfivka, DeltaQ, Soutok...

X,Y,Z Cisla Souradnice referen¢niho bodu

Smérnik Cislo Natoceni referencniho bodu

Sklon Cislo Sklon pro vypocty v prvku (nema vyznam pro vSechny typy prvku)
Sklon se uplatriuje pouze pfi vypoctech rovnomérného proudéni, kdy se
pocita pouze s jednim profilem. U nerovnomérného proudéni nema
sklon zadny vyznam a do vypoétu nezashuje.

Poznamka fetézec Pracovni poznamka pro feSitele, s touto polozkou se na rozdil od Popisu
dale nikde nepracuje a slouzi pouze pro informaci.

HYDROCHECK — Uzivatelska pfirucka
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Priény profil

Zakladni datovou strukturou je pfi€ny profil. Jedna se o popis pfi¢ného fezu toku, ktery vystihuje tvar
fezu, jeho umisténi v geodetickém soufadném systému a dale nékteré jeho fyzikalni parametry
(napf.drsnost). V datové struktufe profilu se kromé toho nachazi i nékolik vypoctovych parametrd,
kterymi obsluha ur&uje, kterych vypoctovych metod ma byt pfi zpracovani profilu pouzito.

Nékteré udaje o profilu maji pouze dopliujici vyznam, jiné jsou pro vypocet zcela nezbytné a nékteré
maji vyznam pouze pfi urCité kombinaci ostatnich.

Vypocet rovnomérného ustaleného proudéni pracuje nad jednim profilem, vypocet nerovnomérného
ustaleného proudéni pracuje nad fadou profild popisujicich Usek toku. Zakladnim obsahem datového
souboru pro Hydrocheck je proto sada profilt, obvykle pfedstavujici usek urc€itého toku.

Datova struktura profilu obsahuje kromé spole¢né struktury prvkd nasledujici polozky :

Referenéni hladina Cislo Tato polozka je ve struktufe nového Hydrochecku pouze z diivodu
oboustranné kompatibility mezi novym a starym Hydrocheckem.
Systém prace s referenénimi hladinami se v novém programu spojil
s ,Bufferem hladin“ a pouziva se Uplné jinak. Jsou vSak zajistény
nastroje takove, aby bylo mozné provést nacteni této poloZzky z nové
referencni hladiny a naopak.

Nahradni drsnost Cislo Identické jako ve starém hydrochecku
vody
DeltaQ Cislo Pro DeltaQ plati totéz co pro Referencni hladinu. V novém

Hydrochecku je DeltaQ novy prvek, ktery z konstanty vytvofil
proménnou v zavislosti na hydrologickych udajich.

Dzeta S,V Cisla Soucinitele snizenim / vzdutim mezi profily. Zadava se vzdy
v dolnim vypoctovém profilu.
Globalni drsnost Ciselnik | Novinka nového Hydrochecku — relativni drsnosti
Hodnota drsnosti Cislo Neni podminkou pouzivat a zadavat relativni drsnosti. Pokud se

vyplni drsnost absolutni, zapiSe se jeji hodnota i do tabulky
relativnich drsnosti pfi dalSi praci s trati se toho da vyuZit.

Globalni zrno Ciselnik | Novinka nového Hydrochecku — relativni zrno

Velikost zrna Cislo Priimérné zrno v celém profilu pro vypocet drsnosti nepfimou
metodou. Pro praci s relativnim zrnem plati dtto jako u drsnosti.

Alfa Ciselnik | f(1) nebo f(h)

Metoda Ciselnik | automatickd, pfima, nepfiméa — viz kapitola ,MoZnosti vypoctu
rychlostniho soucinitele C*

PFfima metoda Ciselnik | Manning, Pavlovskij, Agroskin

Nepfima metoda Ciselnik | Martinec, Strickler (3x), Mostkov, Limerinos
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Moznosti vypocétu rychlostniho soucinitele C

Se strukturou dat profilu Uzce souvisi i zplUsob, jakym program pfistupuje k vypoctu pramérného
rychlostniho soucinitele C pro cely profil. Stejné jako ve starém Hydrochecku se nabizeji tfi moznosti.

a) Pfima metoda - vypocet ze zadané globalni drsnosti

Pro cely profil je zadana jedna globalni drsnost, ze které je vypocCitano C podle vypocetni metody,
kterou obsluha ur¢i. Na vybranou ma metody podle Manninga, Pavlovského nebo Agroskina.
Parametry "Drsnost" jednotlivych bodu profilu se neuplatiuiji.

b) Nepfima metoda - vypocet ze zadaného globalniho zrna

Pro cely profil je zadané jedno globalni zrno, ze kterého je vypoéitano C podle vypocetni metody,
kterou obsluha uréi. Na vybranou ma metody podle Mostkova, Martince, Stricklera nebo Limerinose.
Parametry "Drs" jednotlivych bodl profilu se neuplatriuji.

c) Automaticka metoda - vypocet s automatickym vybérem

Vypocty dle a,b zadavaji pro cely profil jediny drsnostni parametr, coz pfedstavuje pro Fadu
praktickych, pfedevSim pfirodnich koryt, netinosné zjednoduseni. Proto program poskytuje moznost
kombinovaného vypoctu, ktery umoznuje zadat zvlastni drsnostni parametr pro kazdy usek mezi
dvéma body popisujicimi profil. Pfitom je mozno pouzit podle urcitych pravidel jak drsnosti, tak zrn.

Drsnostni parametr se zadava do poloZky "Drsnost”, ktera se vyskytuje v kazdém bodu profilu. Plati
pak pro usek od tohoto bodu k bodu s nasledujicim pofadovym ¢&islem. V poslednim bodu fady tedy
nema tento parametr Zadny vyznam.

Na rozdil od starého Hydrochecku viak neni mozné pocitat s kombinaci pfimé a automatické metody,
tedy napfiklad tak, Ze v koryté je pouZita pfima metoda globalni drsnosti, zatimco v inundaci je pouZito
drsnosti v bodech profilu. Pfi vyuziti relativnich drsnosti totiz tato moznost zcela ztratila vyznam a
pokud uzivatel pfistoupi k vyplfiovani bodovych drsnosti v profilu, je velmi snadné je vyplnit pro cely
pFicny profil v&etné koryta a to pfi zachovani jednoduché zmény hodnoty drsnosti.
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Bod profilu

Kazdy bod popisujici profil obsahuje nasledujici poloZky:

Cislo bodu fetézec | Cislo bodu od geodetli

kéd bodu fetézec | Kod bodu od geodetl

Vzdalenost L Cislo Vzdalenost bodu na profilu od vztazného (referenéniho) bodu
Vyska Z Cislo Vys8ka bodu. Tato vy8ka bodu vychazi z primarné nactenych

soufadnic. Maze vSak byt v pribéhu prace editovana. Vypocet vychazi
vzdy z této hodnoty a primarni soufadnice X,Y,Z ignoruje.

Drsnost Ciselnik | typ drsnosti pro usek k dalSimu bodu

Hodnota drsnosti Cislo hodnota drsnosti pro Usek k dalSimu bodu — uzivani relativnich a
absolutnich drsnosti je identické jako u Globalni drsnosti, viz struktura
,PFiény profil*

LPABOKDT Ciselnik | Informace o bodu, levy a pravy okraj profilu, levy a pravy breh, osa,

pfiznak | koryto, déleni (svislice) pro vypocet. Body A,B (novinka nového
Hydrochecku), tedy leva a prava bifehova hrana oddéluji levou a
pravou inundaci od koryta nezavisle na poc&tu a rozmisténi svislic pro
vypocet. Tim je umoZnéno prakticky vZzdy vyhodnocovat samostatné
koryto i inundaci, coz je mimo jiné podminkou vyhodnocovani aktivni
zo6ny. Skryt kétu pomoci tladitka , T. Toto nastaveni umoziiuje vybrat
libovolné body pficného profilu a vyloucit je z kétovani. Vhodné
predevsim u slozitych profild, mostd, propustkd a dalSich slozitych
objektu.

Nastaveni hodnot je mozné bud v polozce LPABOKDT nebo
zaskrtnutim u jednotlivych pfiznaku.

Pfiznaky fetézec | V pavodnim Hydrochecku bylo mozné u libovolného bodu profilu urcit
pfiznak 1,2,3 nebo 4. Tento pfiznak byl pouze pracovni a nemél zadny
vliv na vypocet, ale umoznoval v podélném profilu a situaci napfiklad
zvyraznéni plavebni drahy, hranu komunikace, naplavy v koryté a
podobné.

V novém hydrochecku je tento jednoduchy nastroj zachovan, ale je
rozSifen na vSechny Cislice (0-9) a vSechna pismena abecedy bez
diakritiky (a-z). Vyména této informace se starym Hydrocheckem je
oboustranné zachovana, avSak pouze pro Cislice 1-4.

X, Y,Z Cisla Primarni soufadnice bodu od geodetd. Tyto hodnoty se pouziji pro
tvorbu pfiéného profilu, ale pfi jeho editaci se tyto hodnoty neméni,
pokud si to obsluha vyslovné nepreje (Ize tedy rucné editovat).

Tyto hodnoty jsou pouze jako zaloha primarni informace a ve vypoctu
se s nimi nikdy nepracuje.

Poznamka fetézec | Ke kazdému bodu Ize pfifadit libovolnou poznamku. Lze napfiklad pfi

primarnim naditani dat importovat i popisy kédu od geodetd a zatimco
v kédu bude zapsana informace ,SS* v poznamce se do¢teme, Ze se

jedna o ,stfed silnice*.

Rada bod( popisujicich profil je popsana pfiznaky, které poskytuji vypodtu a vykreslovacim
podprogramim dulezité informace o vlastnostech koryta. Pro popis témito pfiznaky plati nasledujici
pravidla, jejichZ dodrZzeni program kontroluje. Pokud uZivatel pravidla nedodrzi, je pfinucen zadani
zopakovat. Pravidla brani obsluze v zapsani fyzikalné nesmysiného zadani.

Pravidla pro body pfi¢ného profilu:

e  Profil musi obsahovat nejméné 3 body. Maximalni po¢et bodt jiz neni omezen.

e Pravé jeden bod musi byt oznaen pfiznakem L (levy), coZz znamena vymezeni levého okraje
pFicného profilu koryta. Obvykle je takto oznacen prvni z bodd.

e Pravé jeden bod musi byt oznacen pfiznakem P (pravy), coz znamena vymezeni pravého okraje
pricného profilu koryta. Obvykle je takto oznacen posledni z bodu.
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e Neni-li oznagen zadny bod A, nebo B, pfedpoklada se, ze body L nebo P jsou sou¢asné biehovou
hranou koryta.

e Vypocet probiha pouze mezi body oznaCenymi L a P. Tyto body nesmi splyvat (je chranéno
programem).

o Praveé jeden bod musi byt oznacen pfiznakem O (osa), coz znamena vymezeni osy koryta. Osa
nema pro vlastni vypocet proudéni vyznam, mize se vSak uplatnit pfi automatickém vypoctu
sklonu, pfi vypoctu meziprofilG a pfi vykreslovani pfi¢nych profila a situace.

e Pokud je néktery bod oznacen jako D (déleni) (identické oznacCeni jako zaporna drsnost ve starém
hydrochecku), pak tento bod zahajuje novy dilCi profil. Takovy bod se smi objevit pouze mezi body
oznaCenymi L,P. Pro vypoclet drsnosti se pak pouziva absolutni hodnota tohoto parametru.
Maximalni pocet dilich profilll v jednom profilu je 9.

o Dilci profily nesméji byt definovany tak, aby mohla nastat situace, ze Sitka v hladiné je zaporna.
Toho by bylo mozné docilit u podemletych profild, mostnich profild a podobné.

e Pravé jeden bod musi byt oznaCen pfiznakem K (kyneta). DilCi profil, ktery v sobé obsahuje takto
oznaceny bod, je pfi vypoltu povazovan za kynetu.

e Bod s pfiznakem C nebo K nesmi leZet vné intervalu vymezeného body s pfiznaky L a P.

Konzumc¢ni krivka

Kromé pfiénych profild mize trat Hydrochecku obsahovat dalSi typ datového prvku - konzuméni
kfivku. Ta zprlchodriuje v trati mista, ktera jinak nejsou vypoctem nerovnomérného proudéni fesitelna,
nebo pokud je ur€eni hladiny konzuméni kfivkou presnéjsi — napf. objekty. Tato mista je zatim nutno
pocitat mimo novy Hydrocheck zvlastnimi metodami zavislymi na konkrétni povaze daného mista.
Nékdy mohou byt k dispozici i realnd méfeni. Vysledkem vypoltu nebo méfeni je pak konzumcni
kfivka, kterda mdze byt v Hydrochecku zafazena do feSené trati. To umozni pocitat trat souvisle pro
cely rozsah pratokd touto konzuméni kfivkou pokryty.

V novém Hydrochecku ma konzuméni kfivka dva pfiznaky, které jsou pro dal8i vypocet mimofadné
dulezité. Jsou to pfiznaky ,vypocet po toku® a ,vypocet proti toku“. Oba tyto pfiznaky je nutné vyplnit.
Jelikoz se béhem vypoctu novy Hydrocheck sam rozhoduje, zda bude pocitat proti vodé (Ficni
proudéni), nebo po vodé (bystfinné proudéni) musi o kazdé kfivce védét, zda ji smi pouzit v obou
smeérech, nebo pouze v jednom.

Pro spravny vypocet je potfebné u objektll zadavat kfivky horni i dolni vody a obé& oznacit pro oba
sméry. Tim je zaruCeno, Ze vypoCet mlze prfes objekt probéhnout v obou smérech a neni nutné
pfedem védeét, zda je v Useku fi¢ni, nebo bystfinné proudéni. Je-li jistota, Ze je v Useku Ficni proudéni,
je mozné zadat jen kfivku horni vody, ale je nutné ji oznacit pouze pro vypocet proti toku. V Useku kde
je bystfinné proudéni je tomu pravé naopak, tedy zadame jen dolni kfivku a ozna¢ime ji pouze pro
vypocet po toku.

Datova struktura konzuméni kfivky obsahuje vedle spole¢nych informaci pro vSechny prvky také
tabulku zavislosti hladiny v koryté na pratoku. Slouzi k ur€eni kéty hladiny ze znamého pruatoku
interpolaci, pfipadné extrapolaci.

Datova struktura bodu konzuméni kfivky obsahuje nasledujici polozky :

Hladina Cislo Nadmofiska vyska, nebo relativni vodni stav hladiny

Prutok Cislo PFislusny pratok v m3/s

Zména prutoku - deltaQ

DalSim typem prvku, ktery je v Hydrochecku novy je zména pritoku deltaQ. ve starém Hydrochecku
byla zména pritoku feSena konstantou v pficéném profilu, coz pfinaselo v praxi celou fadu komplikaci.
NejvétSim problémem byla nutnost pfi vypoctu n-letych povodni neustala editace hodnot deltaQ, nebo
paralelni udrzovani vypoctovych trati. Obé FeSeni pfinasela ¢asové ztraty, duplicitu podkladd a riziko
chyb zplUsobenych uzivatelovou nepozornosti. Tyto vSechny problémy odstrafiuje novy prvek deltaQ.

Datova struktura prvku deltaQ je velmi podobna konzuméni kfivce. Kromé spoleCnych udaji pro
vSechny prvky obsahuje detailni hodnoty dvojic pratokd. Prvni hodnotou je pratok v hlavnim toku pod
pritokem (odbérem), druhou hodnotou je prutok na pfitoku (odbéru), tedy deltaQ pro patfiény pratok
na toku.
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Datova struktura bodd konzuméni kfivky obsahuje nasledujici polozky :

Q Cislo Prutok na hlavnim toku (pod pfitokem / odbérem) v m3/s

deltaQ Cislo DeltaQ pfi tomto pratoku v m3/s

V praxi se bude deltaQ vétsinou vyplfiovat jako hodnoty pro n-leté vody z podkladd CHMU. JelikozZ jde
o hodnoty n-letych vod Q100, 20, 5 neni potfebné mezi nimi interpolovat. Program na to vSak je
vybaven a v tabulce umi interpolovat i extrapolovat hodnoty pro libovolné pritoky na hlavnim toku.

V tabulce je mozné vyplnit jedinou hodnotu deltaQ. Je-li hodnota deltaQ jen jedna a je-li Q
nevyplnéné, povazuje se za konstantu v celém spektru pratokd na hlavnim toku. V programu je
zajisténa moznost nacteni hodnoty deltaQ z proménné v pevné struktufe pficného profilu a novym
prvkem deltaQ.

Ve vypoctu se v novém Hydrochecku pracuje vyhradné s novym prvkem deltaQ a hodnota v pfi¢ném
profilu jiz nevstupuje do vypoétu. Jeji vyznam je pouze pro zpétnou kompatibilitu dat mezi novym a
starym Hydrocheckem.

Poznamka: Je-li vyplnéna jen jedna hodnota DeltaQ, ale soucasné je vyplnéné Q, predpoklada se
linearni pribéh vztahu Q a DeltaQ), ktery zacina v nule obou hodnot a prochéazi vyplnénymi hodnotami.
Pro konstantni DeltaQ je tedy nutné Q vymazat.

Komentar

Prvek ,komentai* ma vSechny zakladni vlastnosti prvku. Ma tedy svlj nazev a stanic¢eni, popis autora
a soufadnice X,Y,Z referenniho bodu, ke kterému se muze vztahovat. Kromé téchto zakladnich
vlastnosti obsahuje textové pole, do kterého je mozné pfipisovat libovolny textovy komentar.

Pomoci stani€eni Ize poznamky umistovat kamkoliv do vypoctové trati a vytvaret tak dokumentovany
vypoCet. Dosavadni praxe byla takova, ze ke kazdému vypoctu existovala hromadka papir
s poznamkami, pro¢ se vypocCet provadél tak jak je proveden. Tyto poznamky se ale dfive €i pozdéji
ztratily a nekomentovany soubor ztracel velky kus své hodnoty.

Nyni je tedy mozné nejen nastavit vypocltové parametry, ale i zdokumentovat pfimo k danému objektu
proc€ jste je takto nastavili.
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Formatovany text

Typ prvku formatovany text je rozSifenim vlastnosti prvku ,Komentar“. Zatimco v Komentéfi bylo
mozné psat pouze prosty text, ,Formatovany text® umozfiuje pohodinou a velice ucelnou praci
s textem ve formatu RTF. Lze tedy ¢lenit nadpisy, typy pisma, vkladat fotografie, obrazky, tabulky ci

grafy.
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Dalsi typy prvki — HC2 objekty

Zbyvajici typy prvkd souvisi se samostatnym modulem HC2 objekty a jejich vyznam a struktura jsou
popsany v samostatné dokumentaci.
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Projekt - hlavni okno

AER|
Soubor  Trat Projekt Systém  Mapovéda
DB |
Werze: 5.2.r188
Datum wiroby: 25.03.2008
Copyright (c) 2005-2008 Tomés Rylek, Hydrosoft Veleslawin, spol. s 1o
Projekt: ¢:'Glhe_r _datalHC2_priklady'lubinka_demo_trat.hcw

Seznam trati:
[A] Lubinka- demo trat
[B] Lubinka - dero trat - kpie nia hrani
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Rastrové kompozice:

Pfi spusténi programu Hydrocheck se otevie hlavni okno programu, ve kterém je mozné zalozit,
otevfit i smazat jiz stavajici projekt. Na rozdil od pfedchazejici verze programu Hydrocheck mize mit
jeden projekt vice trati.

Podobné jako ve vétsiné programl (Word, Excel...) je i v Hydrochecku seznam poslednich otevienych
soubord. Proti jinym programim ma tento seznam dvé odchylky. Jednak seznam neni omezen deseti
poslednimi soubory, ale pamatuje si poslednich 25. Dale je mozné vyfadit ze seznamu soubory, se
kterymi jiz pracovat nechceme, nebo ménit pofadi souboru se kterymi pracujeme.

Poznémka: Odstranénim ze seznamu se soubor NEMAZE, pouze déale neni uveden v seznamu. Lze
Jej kdykoliv znovu spustit a tim jej do seznamu vratit.

Pravé okno obsahuje seznam dfive otevienych projektd. Zde najedeme mysi, nebo Sipkami na
hledany projekt a pomoci klavesy ,Enter”, kliknutim levé klavesy mysi na Zlutou zna¢ku ,otevfit* nebo
dvojklikem levého tlacitka mySi na fadku projektu pfislusny projekt otevieme. V levém okné se pak
napiSe seznam vypoctovych trati. Tyto vypoctové trati otevirame stejnym zpusobem jako projekt.

[4] Lubinka - demo trat
[B] Lubinka - demo trat - kopie na hrani

Editor Enter

Mové trat! Insert
Duplikovat kD
Odstrari Delete

Pasunaut nshory  Ctrl+Up

Pravym tlacitkem mySi v okné ,Seznam trati“ se otevie nabidka, ze které miazZeme vypoctové ftrati
zakladat jako nové, otvirat, duplikovat, nebo mazat. Sou€asné je mozné vypoctové trati organizovat,
tedy posouvat nahoru a dold. Posun Ize provadét i pomoci modrych Sipek v seznamu. Zelena Sipka
v seznamu slouzi k duplikaci trati (coz je pomérné Casta uloha) a Cerveny kfizek trat z projektu
vymaze.

POZOR, mazani v okné ,Seznam trati“ skutecné vymaZe vypoctovou trat’ z projektu, na rozdil od
mazani v seznamu naposledy otevienych projektd.
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Zajimavou moznosti zobrazeni seznamu otevienych projektl je zobrazeni ,Strom* ke kterému se
dostaneme zmacknutim praveho tlacitka mysi v okné ,Naposledy oteviené projekty*.

lubinka_dema_trat
Kopie - lubinka_der
zubrinalé_wyp.

oy Fydy Bl Bl Bty By o

Otk Enter

Posunout nahoru Chrl+Up

Posunout dald  Cer-Down
Odstranit Dilete

[v seznam Chri+L
Cerl+T

Zobrazeni ,Strom“ vypada nasledovné. V zobrazeni strom neni mozné uzivatelsky fadit projekty,
poradi je dano adresarovou strukturou pocitate. Nastavené poradi projektt ze zobrazeni ,Seznam® je
v8ak nadale zachovano a po pfepnuti do seznamu jsou projekty fazeny uZivatelsky.

Maposledy oteviené
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Vytvorit novou trat’

Zmacknutim odkazu ,vytvofit novou trat“, nebo tlaCitkem ,Insert* v okné ,Seznam trati“ se otevie
prazdné okno vypoctové trati, do kterého je mozné zacit importovat data, nebo vypoctovou trat’ ruéné

editovat.

et plen [ s, ek A DA L0 sbvet) ot J_-J;il

Tt Py Edtace vioelty Vishey

g

= 2w e St o) Ty el Pt resu coiral
ite
ompmnenty
E:u:
B
RRER n A xeoarena 2% nadnl %8 P M
#

ey

Vytvofit novou rastrovou kompozici

Jelikoz je vsouCasné dobé drtiva vétSina geodetického zaméfeni v S-JTSK, tedy zemépisnych
soufadnicich, byva velice praktické, pokud si muzeme promitnout zamérené body, popfipadé
vypoctené vysledky do mapy. U nastroji GIS je tato funkce samoziejmosti, u vypoctovych programi
to bézné neni.

Pro rychlou praci s mapou pouziva Hydrocheck vlastni format rastru, ktery si umi snadno a rychle
vytvaret z osazenych map format( TIFF, JPGE ¢&i dalSich.

Po zmacknuti funkce ,Novoa rastrova kompozice“ (pravé tladitko mysi v okné ,Rastrové kompozice)
se objevi nasledujici okno ve kterém se provadi pfiprava a generovani rastrového podkladu.

| i g e e ey GNP i L S ooy ey g AR WL 7 AR ) o T b e (%]
gy £y ol | (T ENY | Sytost rasru: /|
o+ [-222479, 75, -1922000.25] ~
cheb 2 0 cheb_1 0
cheb 2 1 cheb 11 cheb 0_1
cheb 0 2
Frvet sestavy
2dvojoy souber: |cheb_2_Lbf
N t 13 b
et * cheb 0.3
[ poutt workd-souber
Earevrd maska: | (ber harvy) LEE ]
@mna Oteno Onvermimons O Mk
vomierd: N e ¢ 2 :.,.
[Prorzen
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V levé Casti dialogového okna klikneme pravym tlacitkem mysSi a zmackneme funkci viozit obrazek.
Najdeme cestu k rastrdim a vSechny oznacéime. V levé &asti okna se vypiSe jejich seznam, v pravé
¢asti se zobrazi kontrolni klad list(, naéteny z osazovazich souboru pro jednotlivé rastry.

Vlevé dolni ¢asti okna lze nastavovat parametry vstupnich rastrd. Ty se ale nastavuji pouze
v pfipadé, Ze zdrojové rastry nejsou pravouhlé a jejich hrany nejsou rovnobézné s osami soufadného
systému. Pokud je podkladem rastr zabaged, nebo pravouhlé snimky ortofotomapy rozfezané dle
soufadnic S-JTSK, nenastavuje se u rastri nic. Je-li kompozice pfipravena, zmackne se Cervené
tlaGitko pro generovani rastru a otevie se okno pro editaci parametrt vystupniho rastru.

viastnosti nastrove Hompozice.

Slozky obrazkd: | C:\fiPChre \Lipaltovsky_p\LIPOLTOVSKY_POTOKIORTOFC|

Vystupni soubor: |ORTOFOTO‘hrr E9|
Popis rastru: | |
Pozad: I:I [ Monochromni

Mono-Cerna: IEI Bila: I:I
Roziigeni: Odhad velkost:

Vystupni rezim: | RESEEER v | Velikost cache: | 200 MB v

[ ok |[ stomo |

V tomto okné nastavite nazev vystupniho souboru, rozliseni vysledného rastru a jeho kvalitu.
Nastavovani barvy pozadi a barvy monochrmnich rastrli se béZzné neuziva, ale pokud by se jako
s podkladem pracovalo s katastralni mapou, bylo by to mozné. Po vyplnéni vygenerujeme snimek
tlacitkem OK.

Vysledkem je jeden bezeSvy rastr za celé zajmové Uzemi o maximalni velikosti az milion x milion
pixell, se kterym Hydrocheck velmi pruzné a rychle pracuje. U zakaznikd, jako jsou spravci povodi je
mozné vygenerovat jeden jediny rastr pro celé spravni uzemi a ten pouzivat ve vSech vypoctovych
projektech.
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Jako pfiklad, jeden beze8vy rastr Zabaged 1:10 000 pro celé zajmové uzemi podniku Povodi Vitavy:
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Ve vlastnostech situace se tento vygenerovany rastr snadno pfipoji — kliknout pravé tlacitko mysSi
v okné situace (podrobnéji bude popsano dale).
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Funkce hlavniho okna

Toto hlavni okno projektu ma pro rychly pfistup nasledujici funkce v podobé ikon:
.Novy“, Otevrit, ,UlozZit, ,UloZit jako" které umozni rychle manipulovat se soubory a pfi praci snadno
zalohovat.

DalSi menu nabizi tyto funkce:

Soubor

1 mowvi Ctrl-+M
B Oteviit ctrl+0
i Ulesit Cirl+s
B vlosit jako

Export nastaveni
Impart nastaveni

1 wxx_Tisovalc.how

2 Tisova 1.how

3 lipoltd 1. how

4 ckyne05.how

5 testy_lipoltovsky . how
6 strakonice.how

7 otava_cel how

8 ckyne01.how

9 pramensky. how

10 PRP_(Q100.HIF

Zavfit
V menu soubor se nachazeji nastroje zalozZeni, otevfeni, ukladani a fadné zavreni projektu.

Novy
[ Mowy Ctrl-+Hy
Funkci novy se vytvofi novy projekt, ve kterém je mozné dile zakladat, editovat jednotlivé trati.

Otevrit

= Otevfit Ctrl+0

Funkci otevfit se otevre jiz stavajici projekt *.HCW. Kromé nového formatu Hydrochecku Ize funkci
,Otevfit* otvirat i soubory ve formatu starého Hydrochecku 1, tedy pfedevsim ,*.HC1%, ale i ,*.HIF* a
. .M11% PFi otevfeni v tomto formatu se zalozi novy soubor s novou trati a do této trati se naimportuje

vypoctova trat ze starého formatu. Ukladat se soubor musi jiz pouze v novém formatu. Pro zpétné
ulozeni dat ve starém formatu je potfeba pouzit funkce ,Export®.

Poznamka: Prima podpora formatii HC1 a M11 bude teprve implementovana v novéjSich verzich a je
mozné, Ze ve stavajici verzi programu Hydrocheck jesSté neni. Pfima podpora formatu HIF vSak
funguje.

Ulozit
B vlosit Cirl+5

Funkci UloZit se uklada rozpracovany projekt pod svym vlastnim jménem. Projekt neni umysiné
v prubéhu praci automaticky zalohovan a praci je tfreba po dokoncené skupiné operaci ukladat.
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Ulozit jako
B vlosit jako

Funkce je obdobna jako funkce uloZit, program v3ak nabidne zadani nového jména souboru a vytvofi

kopii prace pod novym nazvem.

Do projektu, ktery ma automaticky pfiponu

HCW jsou zapisovany vSechny informace o projektu, tedy

vstupni data vypoctovych trati, ale i vypoctené vysledky €&i nastaveni programu pro vypocet. Na rozdil
od pfedchazejici verze se nic nenastavuje ve vlastnim programu a vSechny informace potfebné pro
vypocet si novy Hydrocheck uklada do HCW (v puvodni verzi tomu tak nebylo, metoda vypoctu nebyla
soucasti vypoctoveé trati, ale musela se nastavovat jako parametr programu.

Export a Import nastaveni

Zde je mozné exportovat a nasledné importovat predpisy pro ,Textové formaty“, obecné ,Exporty,
Obecné ,Importy“, ,Aktivni zony“, ,Vykresy“, ,Soupisky®, ,Drsnosti“ a ,Funkéni zavislosti“. V8echny tyto
nastaveni se pro praci v Hydrochecku ukladaji v souborech s pfiponou XML (hydrocheck.exp.xml,
hydrocheck.imp.xml atd.). Pokud s nimi potfebujeme manipulovat samostatné, tedy poslat nékomu
pouze vybrany textovy format, provede se export a import samostatné. Zaskrtnutim v hornim fadku Ize
zapinat a vypinat vybér pro cely strom, nebo &ast podstromu najednou a neni potfeba zasSkrtavat
jednotlivé. Jednotlivé zaSkrtavani je pochopitelné mozné. Organizace strom( a podstromu jednotlivych
zalozek na tomto misté neni mozné editovat. To se provadi na misté jejich spravy.

= | ERPOTINEs I aVET]E

MO [E] Forméty importu
L | (3T
[ [#] sEFos
[ [#] GEOMET_CxZ_minus
[ [¥] GEONET _PCHvZ_AE
[ [F] HROLICKA _CvZae
[ [ pata_cEo
[ [ pata_priz
[ [ Datat
B [Obataz
[ [ oataz
[ [ DatacLzk
= [ [ Datacxyzk_minus
[ [] Datackyzr_minus_POD
i} D DataCk¥Zminus
[ [] DakacHMI_CyxzT
[ [] patamr

Textove formaty | Exporty | Importy | Wgkresy | Soupisky | Akivni zony | Drsnosti

3= E3
Funkini zavislosti

Po provedeném vybéru zadame nazev
DataMI.HCS) a soubor uloZime.

UloFaianastayen _Jj
Uloit do: £ x_hew_chyby | £ EE-
QH_QH.hcs

Mo [oaat] [ |
Neev | | o |
UloZit jako typ: |Nasta\ren'| Hydrochecku (" hcs) j Stomo

souboru pro export s pfiponou HCS (v nasem pfipadé
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PFi importu postupujeme identicky. Vykfi¢nik (!) nas informuje o tom, Ze jiz mame importovany format
se stejnym nazvem pouzity a Ze dojde k jeho pfepsani.

=] IJJJJ‘.JUJ LEAsIavETE _‘\_JLE

Textowé formdaty | Exparty | Importy | wokresy | Soupisky | Akkivnizony | Drsnosti | Funkéni zévislosti

ZCO[E] Forméty importu
=]
]
[ [¥] GEONET_CxvZ_minus (1)
- [4 [¥] GEONET_PCRYZ_AB (1)
[ [¥] HROLICKA_Cxyzag (1)
[ [ pata_GEa {1y
[ [Joata_Priz (1 =
[ [ patat (1
[ [ Dataz (1)
B [ pataz (1)
[ [ DatacLze i1y
[ [ DataCHvzk_minus (1)
[ [ patacxvz_minus_PCD (1)
[ [ DatacyZminus {13
[ [ patacHM_cyxzT (1)
[ [ Databi (1)

V pfipadech, Ze Ize importované nastaveni nacitat do rdznych mist v programu (do aplikace
Hydrocheck, nebo pouze do konkrétniho projektu), vytvori se pfi importu pro obé varianty samostatny
strom.

B lmj_JuJ[ fasiaven| _‘Jﬁ

Textové formaty | Exporty | Importy | wokresy | Soupisky | Akkivelzdny | Drsnosti | Funkinf zavislosti

SHED[E] Eurkini zévislosti

SHE3 [ Do aplikace
& 03] Jamborz
&[] Jeam
&[] Jezs
&0 Jeaz

SHE[¥] Do projekiu
03[V Jamborz
&3] Jeam
& 0[] Tez5
&3 Jeaz

HYDROCHECK — Uzivatelska pfirucka



Hydrosoft Veleslavin s.r.o. U Sadu 13, 162 00 Praha 6, tel/fax: +420 220611045, mail: hydrosoft@hv.cz, www.hv.cz

Trat’

V menu Trat' je seznam trati v projektu. Je to jedno z mist, odkud je mozné mezi jednotlivymi tratémi
preskakovat. Moznost mit vice trati v jednom projektu se da vyuzivat nasledovné:

Jednak novy Hydrocheck bude umét pracovat s vétevnou siti a bude mozné poditat pfimo s pfitoky
jako soucasti jednoho projektu. Toto uziti vSak nebyva €asté a zatim v programu zavedeno neni.
Druha moznost k ¢emu pouzit vice trati jsou rdzné modifikace, varianty &i vybrané Useky ftrati
v prabéhu zpracovani ¢i vyhodnocovani vystupt.

Projekt

Menu Projekt obsahuje dvé velmi dllezité funkce, Mapa drsnosti a Vlastnosti projektu.

Mapa drsnosti
Mapou drsnosti se mysli relativni tabulka drsnosti se kterou novy Hydrocheck pracuje.

B Sotaya LG isted ky ] (N =id D E s 1 o6 L I__J ﬁs

Kdd drsnosti | Hodnota | Popis Pocetp

Eeiz I .D éz .Eefon hrubv starf; i i}

cesi | 0.018 | Cesty hladké, asfaltové nebo betonové | 42
ces2 | 0.025 | Cesty z hrubého asfaltu, dlazby | 40
ces3 | 0.032 | Cesty polni nebo cesty ve velmi Spatném stavu | 33
dnol | 0,03 Dno -1 ) 1
dno2 | 0,035 | Dno2 - Zadatek - Strakonice | 177
dno3 | 0.042 | Dno3 - Strakonice - HoraZd'ovice | 38
dno4 | 0.048 | Dno4 - Horazd'ovice - Sudice | 84
dno5 | 0.052 Dino5 - Susice - Muzerow 48
dnob | 0.055 | Dno6 - Muzerow - RejStejn | 75
kam1 | 0,025 | Kamenné zdi a dlazby ve velmi dobrém stavu | 57
kam2 | 0,035 | Kamenné zdi a dlazby stars | 2%
kerl | 0.05 Kef'e fidke, husts trava, bufina 51
ker2 | D.06 | Kefe, zarostlé biehy | 342
ker3 | 0.03 | Velmi husté kefe a stromy | 95
kon2 | 0,05 | Ocelové piihradove konstrukee | 17
les1 | 0.07 Les Fidky bez kefd 19
les2 1 0.1 | Stfedné husty les | 181
les3 | 0.16 | Husty les zarostly kefi | 100
loul | 0,035 | Louks praviden& sefend |17
lou2 | 0.045 Louky & pastviny neudriovang, pole 260
lou3 | 0.06 | Husté zarostl€ a neudrzované louky, bufina | 85
zah1 | 0.12 | Zahrady bez plotd | 2
zah2 | 0.16 | Zahrady = ploty, redinné domky bez husté vegetace | 106
zah3 0.2 Zahrady s hustymi ploty a hustou vegetad, zéstavba rodinnych d | 15

MNedefinované drenosti:

Kad drenosti Podet profild Proj [

[ ok [ strme |

S touto tabulkou se pracuje nasledovné. Kazdy typ drsnosti ma vyplnény svij kéd, a hodnotu drsnosti
jako povinné udaje. Nepovinnym udajem je popis drsnosti. Daldi udaj ve vySe uvedené tabulce je
Cetnost, kolikrat je drsnost uvedena v projektu, pfipadné v tratich projektu.

Tabulku drsnosti mizeme mit na Urovni projektu pro cely projekt, nebo na urovni trati, pro jednotlivou
trat. Tabulka trati je nadfizena tabulce projektu. Mam-li tedy drsnost ,dno2“ v projektu 0,035, ale v trati
0,042, bude se pocitat s vy§si hodnotou.

Zaznamy mezi tabulkami drsnosti v trati a v projektu Ize jednoduSe pomoci Ctrl-C a Ctrl-V kopirovat
mezi sebou.
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Vlastnosti

Vlastnosti trati je funkce spole€na pro celou trat. Obsahuje vSechny proménné v datové strukture
Hydrochecku. U téchto proménnych mizeme nastavovat pocet desetinnych mist se kterymi ma
program pracovat, ma-li zobrazovat nevyznamné nuly (z davodu formatovani vystupu). Dulezita je
i funkce ,Vychozi hodnota®“. Je-li tato hodnota na tomto misté vyplnéna, pak je vzdy pfedvyplnéna
u kazdého prvku trati pfi jeho zakladani. Pozor, pfedvyplnéné hodnoty se pfemazi pfi importu dat,
jsou-li v importovaném souboru vyplnény.

Sloupec vyraz je dulezity pfedevsim pfi pfipravé exportl a importl, nebot obsahuje nazev systémové
proménné vSech objektl, se kterymi Hydrocheck pracuje. Ty je pak dale mozné pouzivat pfimo jako
polozku exportu ¢i importu, nebo ve sloZzenych vyrazech.

- WiRsthoEty) Ty el . J\._ka
[ Parametry Erati

Obijekk Parametr Wraz Des | 0 ‘Wychozi hodnota

Parametry trati | Globalni zrmo | TGLOB_ZRMC .3 [#]

Parametry trati | Soudinitel drsnasti | ToRs_souc b || 3

Parametry trati | Mazx, hloubka [m] | THMAR :3 [

Parametry trati Max. rychlost [mfs] TVMAR 3 v

Parametry trati | Mazx, sklon | TIM&R .3 | [ |

Parametry trati | Tolerance hladiny [m] | THTOL .3 [

Parametry trati Max, vzddl. KK od PP [m] | TEPMAX 3 v

Parametry trati | Zlraty trenim | TZT .3 [l zt-Je

Prvek trati | Zobrazit | ZOBRAZIT 3 [ ({neni zadana)

Prvek brati | Wypodet | WPOCET 3 (] (neni’ zadénoj

Pryek brati | wokres piitného profils | PRICNY_WYKRES B |#|amn

Prvek brati Wykres podélného profilu | PODELNY _W¥KRES 3 v/ | ano

Pryek brati | Wykres objekhdina toku | GBIEKT_WYKRES B |#|ano

Pruek trati | nazev | oENT B v

Prvek brati Staniceni [km] STAMICEMI 3 v

Pryek trati | Popis | PorIs 5 v

Pryek trati | Datum | paTim s v

Prvek trati | Autar | auToR 5 v

Ok ] [ Starno
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Systém
Texkové Formaty
Importy brati
Exporty trati
Primarni akkivni 2dny
Odvozené akkivni 2any

Funkieni zavisloski

Soupisky wikrest

V menu systém je skupina funkci na pfipravu a nastaveni importd a exportt dat, nastaveni podminek

aktivnich zén a tvorba soupisek vykresu.

Textové formaty

Tato funkce souvisi s importem dat. Import dat z rdznych zdroju a formatd patfi mezi zcela nové a
velmi mocné nastroje nové verze programu Hydrocheck. Zatimco v pfedchazejici verzi se mohly
pouze pojmenovat jednotlivé sloupce zdrojového textového souboru, popfipadé bylo mozné pfeskodit

nékolik fadku v hlavi¢ce, jsou sou¢asné nastroje podstatné mocnégjsi.

By s IormEly SO

S BIx)

Slofka  Formét Ukézka odi | Kédowani 2 | Sloupec Typ Sitka OddglovaZ | Formét [
Data asc geodeti Cihiathe_newtskoleniiskoles | 1 Windows 1250 CI5Lo Cislo 100 | =mezera> |
Data_GEQ " 1iGihe_new\skaleniiskoler | 1 Windows 1250 W dislo 100 | =mezerazx |1
data_PrLZ CFPYLimzelpodkladyttar | 1 windows 1250 X Eislo 100 <mezeras v
DataCLZK CHFPYLiUhlavalzamereni v | 1 windows 1250 Z Eisla 100 <mezeras hd
DataCxyYZ | CHAPYL\ublavalzamereni b | 1 Windows 1250 MIC Cislo 100 <mezera> v
DataC®YZK_minus Cihiahhe_new!skoleniiskoler | 1 Windows 1250
DataCHMI_CVRZT | Ciiffchmi_profulyisovenice | 1 wWindows 1250
DataMI-text_2 CHfPObrelLipoltavsky p'v | 1 windows 1250 |
DataMI_2 CiiF\woda_drobne_akeelir | 1 windows 1250 b |
DatayrZ CARPYL\mze_ 2006\ podkl»y | 1 Windows 1250
GED_XYZL_minus | CHFPYLYZ2007 Zubringlpee | 3 Windows 1250
MajerGEC_XYZL | CHFPYLIborovsky plzame | 1 | Windows 1250
neray_out CiFibydrocheck_newites® | & windows 1250
th CHFPYL\perlovy_plhowive | 2 windows 1250

podélng » | popis_podel | CHRPYL\borovsky _plhowe | 1 Windows 1250

PYL [ata_pisekZ | CHFPYLotavalzamereni_» | 6 | Windows 1250

PYL GEFOS_KYZLAB | CIFIPYLperlovy_pleamer | 2 wWindows 1250

PYL GEOMA Ciiprachskaleni_Hydrocon® | 1 windows 1250

PYL GEOMET_CHYZ CH\FIPYLY2007\Belatpodkl » | 2 | windows 1250

030072181548 596577.32 1071675.45 359.25 3
030072181540 [S96580.85 [1071663.73 350.06 |
030072181550 ngssq.vg 1071663 .45 E E
030072181554 596581.26 (1071675.90 358.91
030072181556 59657012 |1071679.DG 58.82

030072181557 59657851 1071679.92 B58.86 ﬁ
130072181561 596574.78 1071682.93 359.31
NRANN721R1567 SOASTS.NN MNT16A4.37 35314 B

ZaloZeni nového formatu provedeme kliknutim pravého tladitka mySi v levé €asti okna na seznamu

formatt, nebo klavesou ,Insert* na stejném misteé.

- Niexioys FUinEL iy

Slozka Format

Data asc gendsti
Data_GEC

| data_PrLZ

| DataClzk
DataCeyz
DataCryZK_minus

| DataCHMI_CVXIT

| DataMI-text_2
Datakl_2
Datayrz

| GEO_#VZL_minus

MajerGEQ_xVzL
neroy_out
th
podéing + | popis_podel
PYL Data_pisekZ
PYL GEFOS_RYZLAB
PYL GEOMA
PVL GEONET_CXYZ

Ukézka QdF
CHGlhe_new|skoleriiskole | 1
CiGihe_new!skolenitskale» | 1
CF|\PYLimze|poddady|tar | 1
CAFPYLuhlavalzamereni v | 1
CHFPYLiuhlavalzamereni » | 1
CAGihe_newdskolenitskaler | 1
Cf\chmi_profulyisovenicy | 1
CAFPChreilipoltoysky_p'r | 1
Ci\Fivoda_drobne_skeelir | 1
CARPYLmze: 20néinadkle 1

Kédavani

Windows 1250
Windows 1250
Windaws 1250
Windows 1250
Windows 1250
Windows 1250
Windaws 1250
Windows 1250
Windows 1250
Winrgws 1250

CHFIPULEE  viozit Insert  dws 1250
CHFPYLD Jws 1250
Cifthydre Uprawit  Ctrl+Entar fue 1250
CAFPYLLR Smazat Delete Jws 1250
CARPYLIL Jws 1250
CAFPYL  Strom CurHS e 1250

CAFPYLperlavy_pizame ¥ | 2
Cipraciskoleni_Hydrocone | 1
CARPYLZO007 \Belatpodkd » | 2

Wirdows 1250
Windaws 1250
windows 1250

||| Sloupec

¥

b3
MMM
L

TvR
Ciglo
dislo
Cisla
Cislo

Po zalozeni typu formatu a jeho pojmenovani je mozné pfipojit ukazkovy soubor. Pokud je tento
soubor pfipojen, vizualizuje program v dolnim okné to, co se bude se souborem pfi zpracovani dit. Lze
vynechat urCity pocet radkl, nebo nastavit kdédovani cestiny. SouCasné lIze prepinat zobrazeni
seznamu formatd mezi ,Seznamem“ a ,Stromem“ a v obou systémech zobrazeni organizovat
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jednotlivé formaty do skupin, podobné jako adresare ve Windows. V zobrazeni Seznam to provedeme
vypIinénim polozky ,Slozka“, v zobrazeni ,Strom“ se provadi obdobné jako ve Windows mysi —
presouvani levym tlaCitkem, vytvareni novych slozek pravym tlacitkem mysi.

Poznamka: V rezimu zobrazeni stromu Ize duplikovat jednotlivé formaty vybérem mySi a posunem se
soucasné zmacknutou klavesou ,,Ctrl”.

V druhém kroku v pravé &asti okna pojmenujeme jednotlivé sloupce textového souboru, zadame jim
typ a nastavime oddélovac, nebo pevnou strukturu sloupcl. V dolni ¢asti okna vidime, jestli se nam
vstupni formatovani podafilo.

Bx

- MestOvEormaty POt

G0 Testové Formaty [ Soupec Typ Sitka Oddélovad | Formét ]
O podéing profil CISLO | tislo 100 | <mezeraz | vl
i i v
Mok g v S 100 e v
B popis_padel ol =z | éisla 100 | emezera> [vT]
=
[ Data_pisekz
[ GEFOS_YZLAB 1l
[ cECma
i} e

[ GEOMET _Cxz
[ GEONET_PCxyz
[4 HROLICKA_CRYZLAB

S
Jlagels]
Mahled: | CFPYLY2007\Bela\podkladytzamereniiobiekty Txt\o01m, bzt L3

Kédowani: Windows 1250 | odrad = =

1 [pozg52.23 [1110603.54 474.50
|F33650.47 1119603.18 [174.40 :
[fo2848.77 1110603.17 474.30 o

603648.76 11119603 W26 E?S.TT

|EQSEQE .07 ‘IIIQEDS .26 #75.76

& 693643.75 1119603.46 474,60
F93630.17 illlQSDB.SB 75.73
lraagan_a2 M119rn2.72 lﬂ?‘? 72

U nastavovani $itky sloupce a odd&lovade je potfeba védét, ze ,Sitka“ ma prednost pred
,Oddélovatem®. Pokud tedy chceme oddélovat sloupce pomoci oddélovade (mezera, tabelator,
stfednik atd.), musime nastavit Sifku vétsi, nez je u daného sloupce nejvyssi moznéa (v naSem pfipadé

100). Pokud bychom nastavili napfiklad u ,X“ Sitku 7, vysledek by byl tento:

Bx

- MestOvEormaty POt

DataCay¥Zk_minus
DataCHMI_CVXZT
DataMI-text_2
DataMI_2
DatalxZ
GED_KYZL_minus
MajerGEC _MYZL
nerov_out
rth

podéiny | popis_podel

PYL Data_pisekz

PYL GEFOS_KVZLAB

PYL GECMA

Pl GECHET_CHYZ

C\Gihe_newskaleniiskols ¥
CAFichmi_profulyisovenic »
CARPOhreiLipolbowsky _p'y
C:\Fivoda_drobne_akceli»
CAAPYLimze_20061podk. »
C\FPYLY2007% Zubrinaipe b

CHFPYL bororvsky_pizam » |

C:\Phydrocheck_newites »
CAFPYLiperlovy_pihowiy v
CHARPYLiborovsky pihow »
CAAPYL obavalzamereni_»
C\FiPYLperlowy_pleame »
Ci\praciskoleni_Hydrocon »
C:\FiPYLI2007) Belalpodkl »

‘windows 1250

‘Windows 1250
‘windows 1250
‘Windows 1250
‘Windows 1250

‘Windows 1250
“Windows 1250

Windows 1250
‘windows 1250
‘windows 1250
‘Windows 1250

[PPSR PN PO Y- U % UG G U A VG R R P Y O

‘Windows 1250

| windows 1250

‘Windows 1250

Slozka Format Ukdzka Odi | Kadovani Sloupec Typ Sirka Oddélovad | Format 1
Data asc geodeti CGhe_newtskaleniiskolt ¥ wWindows 1250 CISLO Eislo 100 <mezerax v
Data_GEO C:\GYhe_newiskoleniiskole » indows 1250 b3 |cislo 7] -
data_Prl7 CFPYLmzeipodkladyita » ‘Windows 1250 ki | cislo o0 | <mezeras Y|
DataCL7E CFPYLublavatzamereni » | | Windows 1250 Z islo o0 <mezeraz v
DakaCyZ CARPYLublavalzamereni » ‘windows 1250

1 go3 |g52.23
593 [50.47
o3 fsag.77
693 648.76
o3 F4a.u7
6 [f93 [£43.75

893 |639.17

O lena leno an

1110603.18 474.40
1119603.17 474.39
1110603.26 473.77
1110603.26 h?S.TE
1119603 .46 474.60
1110603.63 {175.73

111nena 79 lnme A

1110603.54 E"M.SQ

Poznamka: Castou chybou byvé $patné nastaveni typu. Jelikoz se v drtivé vétsiné naditaji Gisla, je
pfeddefinovany typ ,Cislo”. Pokud ale pri importu v daném sloupci Cisla nejsou (napr. kéd bodu) tak
import havaruje.
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Importy trati

Poznamka: NeZz pristoupime k popisu této funkce, je potfeba Fici, Ze funkce Importy a Exporty trati
Jjsou na prvni pohled pro nezkuSeného uZivatele nesmirné slozZité. JelikoZ prace s programem
Hydrocheck zaclina pravé importem dat, mizZe tento okamzik zpusobit nechut s programem dale
pracovat. Byla by to ale Skoda.

Slozitost importl dat je vykoupena univerzalnosti jejiho pouZziti. Pravé na pfipravé dat se pfri rutinni
praci uetii nejvice Casu. Kazdy uzZivatel ma 3 nebo 4 zakladni typy vstupnich dat, které se jen
v drobnych modifikacich méni. Sprdvnym nastavenim importnich formata pfi rutinni préci uzivatel
velmi rychle (v relaci nékolika minut) nacita zdrojova data pfimo od geodetl a neni tfeba s nimi
v ramci pripravy dat vibec pracovat.

Doporucujeme tedy projit si na jednoduchém vzorové pfikladu zakladni princip importu, postupné si
testovaci pfiklad upravovat a modifikovat a seznamovat se s mozZnostmi importu. Pri potizich
nevahejte a zatelefonujte na podporu. Vhodné je téZz vénovat jeden den specielnimu Skoleni
zamérenému na Import a Export dat.

Funkce importy trati navazuje na funkci Textové formaty. V pravé horni &asti otevieného okna je
potfebné vytvofit novy, i vybrat vytvofeny format importu a pojmenovat jej. Pro vybér staci kliknout na
polozku ,Nazev forméatu®, pro dalsi manipulaci s formaty kliknout na Sipku za poloZkou.

MNazev formatu: v

Movy
Piejmenovat
Kopirovat

Smazat

Vybér i vytvofeni nového formatu je mozné i v levém seznamu formatt importu trati. Podobné jako u
textovych formatl se zde mulzete prepinat mezi zobrazenim ,Seznam“ a zobrazenim ,Strom“ a Ize
jednotlivé formaty organizovat do skupin. Vice viz kapitola ,Textové formaty*“.

Po pojmenovani formatu muzeme pfistoupit k dalSim funkcim. Import trati obsahuje celou sadu
zalozek: Obecné, Prvek, Profil, Bod profilu, Kfivka, Bod kfivky, Referen¢ni hladina. V jednotlivych
zalozkach je struktura dat Hydrochecku a pro jednotlivé prvky této struktury se pfifazuji pfislusné
nazvy proménnych definované v ,Textovych formatech*.

Dale se v zalozce Obecné vyplni, zda Ize nacitat vice soubort najednou, jaky typ prvku se nadita,
jestli se maji vytvaret nové prvky, pokud jesté neexistuji atd. Mimo jiné Ize zadat filtr podminky pro
kterou se data maji a nemaji zpracovavat (napf. nacist profily jen mezi staniéenim F.km 24,000 az
28,000).

Zalozka ,,Obecné“

B Lormatysmppriui et IJLE
GHEFormaty ||| obecné | Prvek | Profil | Profi-bad

IR
Wythozl zdrof: | Data_GEO Fovolt zmdnu zdroje
[ sEFos

[ GEQMET _CvZ_minus wychoaf filtr: =M [ Povdlit zménu filery
[ GEOMNET_PCHVZ_AR

Vice souberti najednou
[ HROLICKA_CXVZAB

- Fripojit prvky:  |nézew preku Ykladat nové prvky
[ Data_Priz Typ proku; profil |

[ patal Dieksil: () Jen z&kladni tidsje (%) Body () Referanzni hliadiny
[ Dataz

[ Data3

[ DataCLzk

[ DataCxXvZK_minus

[ DataCxvZK_minus_POD
[ DataCvzminus

[ DataCHMI_CvxzT

[ Datati

[ Dataml-text

[ DatavsZrinus

[ oer

[ GEoma

[ HG_partner

[ Hiadiny

Kéd ref, hladiny:

V zalozce Obecné se nejprve vybere vychozi zdroj. Ten je definovan funkci ,Textové formaty“. Toto
oddéleni struktury vstupnich dat od zpusobu jejich vyhodnoceni je dllezité a umozZiuje pro jednu
definovanou strukturu dat popsat vice formatu jejiho zpracovani.
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V dalSi polozce tohoto okna je mozné vyplnit filtr pro vybér. Tato funkce nabizi pomérné Siroké
moznosti omezeni importu vstupnich dat. Pfi bézné praci se vSak s filtrovanym importem uzivatel
Casto nesetka, nebot si provede pfipravu vstupnich dat mimo Hydrocheck a pak importuje vétSinou
vSechna data.

U obou polozek je nastaveni — ,Povolit zménu®. Pokud je povolena zména, pfi vlastnim importu je
jeSté moznost toto nastaveni zménit, neni-li nastavena zména, je pro vSechny pfipady importu
nastaveni neménné.

Dale je dllezité nastavit, zda se ma zpracovavat vice souborl najednou (tj. cely vybrany adresar),
nebo se ma separatné nacitat pouze vybrany soubor. Jednotlivé nacitani se uplatni opét pfi opravach
¢i doplnéni primarnich dat.

DalSi nastaveni ,Pfipojit prvky” slouzi k ur€eni identifikatoru pres ktery se prvky importuji. Nacitané
prvky je mozné pfipojit podle nazvu prvku, stani€eni, nebo nazvu i stanic¢eni. Pfi prvotnim naditani trati
je toto nastaveni lhostejné. Dulezité je v situaci, kdy do hotové trati pfipojujeme dalSi polozky.

Priklad: Mame nactenou trat’ z geodetického zaméreni. Primarni data od geodetll vSak neobsahovala
stani€eni. Jelikoz vS8ak mame pficné profily v GIS, kde je i zdigitalizovana a ostanicena osa toku,
nemusime rucné stani¢eni opisovat. V GIS naplnime k nazvu profilu stani¢eni geografickym dotazem
pro celou vypoctovou trat a vyrobime databazovy Ci textovy soubor o struktufe nazev profilu,
stani¢eni. Spustime import s nastavenim (povolit zménu, ndzev prvku, zakazat vkladani novych prvkia)
a pustime import (v8echna nastaveni se ukladaji pro pristi pouziti). Program automaticky doplni
stani¢eni u prvku, kde souhlasi nazev prvku. Podobné se postupuje v ostatnich pfipadech.

DalSim dulezitym nastavenim je vkladani novych prvkl, které mizeme povolit, nebo zakazat. P¥Fi
primarnim nacitani trati je nutné povolit vkladani. V opaéném pfipadé se nestane nic. Pfi dopliovani
udaji (napf. staniCeni) je volba na Vas. Pokud neni povoleno vkladani novych prvkd, vite, ze se
nactou jen propojené prvky a trat nebude jinak naruSena. Pokud povolite vkladani, vSechny chyby
v propojeni nazvu profild se projevi tim, Ze se z nacitanych dat, kde nazev nesouhlasil, vytvofi novy
prvek, ktery bude obsahovat pouze novy nazev prvku a jeho stanieni. Pro kontrolu chyb to miize byt
praktické.

Dale je tfeba urcit typ importovanych prvkl. Univerzalnim nastrojem pro import Ize nacitat vSechny
typy prvkd, profily, konzuméni kfivky i deltaQ, ale najednou vzdy jen jeden typ prvku.

Poslednim nastavenim v zéloZce ,Obecné® je ,Detail*. Zde se nastavuje, jestli budeme nadcitat pouze
zakladni udaje o prvku ,Jen zakladni udaje”, detaily prvka ,Body®, nebo Informace o referencnich
hladinach ,Referencni hladiny*.

Posledni nastaveni je ,Kod referencni hladiny“. Jak nazev sam napovida, tyka se toto nastaveni
pouze importu referen¢nich hladin a pfi jiném nastaveni je toto okno neaktivni. Toto nastaveni umozni
napriklad roztfidit referenéni hladiny a z vystupu NEROV.OUT importovat vice referencnich hladin
najednou (napfiklad dle pratoku).

Kad ref. hladiny: | AL

Toto nastaveni prochazi v souboru NEROV.OUT prutok Q a dle hodnoty pratoku vytvafi jednotlivé
referenéni hladiny ,Q=5% Q=35% ,Q=350“ a do nich zapisuje ostatni Udaje, tedy hladiny, rychlosti,
popfipadé dalsi. Dale viz zaloZka ,Referenéni hladiny®.

Zalozka ,,Prvek“

] Honmaty i mponiu et _|J|3
Nézev formatu: 5 G biw
Obecné | Prvek | Profi | Profil-bod
Zobrazit ik
Vypodet ik
Nézev FILENAME ik
Staniceni (km) Tl
Papis b L7
Datum Ty

Autor il
x T
¥ b
z T
Smérnik il
Sklon ik

Paznamka il
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Pfi importu dat z geodetického zaméreni toho o prvku vétSinou mnoho nevime. Bud vlbec nic, nebo
jen nazev prvku. V pfipadé Ze je nazev prvku soucasti importovaného souboru, vyplnime u ,Nazvu*
jméno proménné pfifazené ve funkci ,Textové formaty“. Je-li provadén import z vice soubord, jako
v tomto pfipadé, vyplnime u nazvu ,FILENAME®. Vytvafeny prvek pak bude mit jméno vytvofené

z nazvu souboru (bez pfFipony). V priibéhu prace ale muzeme funkci ,Import dat* doplnit o prvku
vS§echny dalsi udaje a to stejnym zplsobem jako nazev prvku.

Zalozka ,,Profil*

Pro zalozku profil plati totéz co pro zalozku prvek. Pfi primarnim importovani dat pravdépodobné

nebudeme zadné informace znat, v pribéhu prace je mozné pomoci importu informace o profilu
doplnit.

Zalozka ,,Profil-Bod*

] Honmaty i mponiu et _|J|3

Nézev formdtu: | Data_GEOQ biw

Obecné | Prvek || Profi | Profilbod
Cislo badu Ciso |2
Kéd bodu

v r

Vzdélenost (m) L bl L

Vvjgka (m.n.m.) MINM -

Drsnost W

Hodnota drsnosti | A

LPABOKD pL
Piiznaky bl s

Levy okraj - r

Pravy okraj Ml

Leva bfeh. hrana W

Prava bieh. hrana Ml

0Osa toku W

Tato zalozka je pfi primarnim nacitani hodnot pFi¢ného profilu podstatna. Z riznych typu podkladu je
mozné vzdy naplnit minimalné ,Vzdalenost - L“ a ,VySku bodu - Z“, nebo ,X,Y,Z“ Velmi Casto ale
ziskame informaci vice, napfiklad Cislo bodu a kéd bodu z geodetického zaméreni, sou¢asné hodnoty
X,Y,Z,L a podobné.

Poznamka: Jaky je rozdil, mezi ,Vy8ka“ a ,Z“. Pfi importu je dobré naplnit ob& hodnoty ze zamé&fené
nadmorské vysky bodu. V pribéhu prace se vSak pfi editaci pficného profilu mize s ,Vyskou*
manipulovat a Ize ji

Zalozky ,,Krivka a Krivka-Bod“

] Honmaty i mponiu et _|J‘3
Nézev formdtu: | Data_GEOQ biw
Obecné | Prvek| | [Kfivka| | [Kfivka-bod
Hiadina z

Priitok d

PFi importu konzuméni kfivky je postup zcela identicky. V nastaveni ,Textovych formatd“ nejprve
sestavime strukturu vstupnich dat, kdy napfiklad prvni sloupec textového formatu (hladina)

pojmenujeme jako ,MNM“ a druhy sloupec (pritok) jako ,Q". V zaloZce ,Kfivka-Bod" pak pfifadime
hladiné ,MNM* a prltoku ,Q".
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Zalozka ,,Referencni hladina®

- HoTmaty i mpPonitratif 7|Jk§
Nazev formatu: | Data_GEC Pw
Obecné | Prvek | Kfivka | Referendni hladina

Hladina [m.n.m.] z bl
Kriticka hladina [m.n.m.] S I
Dno [m.n.m.] DNO v b
Prétok [m3/s] Q v
Rychlost [m/s] \ v b
Odchylka -
Min. hladina [m.n.m.] v b
Max. hladina [m.n.m.] S I
Min. bystfinné [m.n.m.] v b
Max. bystfinné [m.n.m.] S I
Min. figni [m.n.m.] v b

Chyba vypociu ne

MozZnost importu referenénich hladin je funkce ve starém Hydrochecku nevidana. Stard verze
Hydrochecku uzkostlivé dbala na to, aby vazba mezi vypoctovou trati a vypoctenymi vysledky byla
pevna a neménna. Jestlize se tedy zménila drsnost vjednom jediném bodu jediného profilu,
Hydrocheck se slusné omluvil, ale bez dal8i diskuze smazal vSechny napodéitané vysledky. Bylo tedy
napfiklad velice tézké béhem vypoctu porovnavat riizné varianty téhoz vypoctu.

Novy Hydrocheck byl po uvaze tohoto pfisného pfistupu zbaven. Nejen, Ze se vysledky ve
vypoctenych referenénich hladinach pfi editaci trati nemazou, ale dokonce Ize nacitat referencni
hladiny z externich zdroju.

Priklad 1: Mame starou trat’ vypoctenou pred radou let ve starém Hydrochecku a potiebujeme vykreslit
znovu podélny profil. Pro novy Hydrocheck neni nic snaz$iho. Otevieme trat ze starého Hydrochecku.
V definici textovych formatu nadefinujeme strukturu NEROV.OUT a dfive provedené vypocty
naimportujeme. Bez jakychkoliv vypoltu je mozné za par minut pfipravit vykresy novym
Hydrocheckem.

Priklad 2: Hydrocheck neni na$ jediny vypoctovy software. Pfesto, Ze nékteré vypoclty provadime
(Cisté hypoteticky) v jiném programu, potfebujeme vypocltené vysledky vykreslit pomoci nastroji
nového Hydrochecku. V definici textovych formati nadefinujeme strukturu vypoctové trati (vS8echny
SW maji danou strukturu vyménného textového formatu). Pomoci importu naéteme vypoctovou trat.
Dale nadefinujeme strukturu vypoctenych vystupt v jiném SW* a pomoci importu nacteme vysledky
do referencnich hladin. Presto, Ze v Hydrochecku opét neprobéhnou vypocty, Ize vykreslit vysledky do
podoby vykresové dokumentace, nebo napriklad posoudit aktivni zony.

Na tomto mist& musime apelovat na v8echny uzivatele. Otevrel se jim Siroky prostor pro zpracovani
vysledki, ale zvysila se jejich odpovédnost za to, co odevzdavaji. Kromé toho, Ze Ize referencni
hladiny nacist z jiného zdroje, je mozZné referenéni hladiny (nejen hladiny ale i dalSi udaje) pfimo
editovat a v krajnim pfipadé si vysledek ,nerovhnomé&rného proudéni® cely vymyslet.

Je pouze na zodpovédnosti feSitele, jakym zpisobem bude s témito nastroji pracovat. Praxe ukazala,
Ze kdo si potfebuje vysledek vypoctu ,pfiohnout®, dokazal to i ve starém Hydrochecku, pouze mu to
dalo vice prace. Uvolnéni v tomto pohledu podstatné rozsifilo moznosti uzivateld a zvysilo uzitnou
hodnotu programu. Znovu tedy, POZOR pod co se podepisujete, Hydrocheck to za Vas hlidat nebude.
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Exporty trati

DalSim velice praktickym nastrojem jsou exporty trati. Zhruba Ize rozdélit vystupy do tfi okruhu.

1) Pracovni vystupy

Prvni skupinu exportl tvofi pracovni vystupy pro néjaky specielni Ukol. Napfiklad potfebujeme rychle
tabulku két dna pro jednotlivé profily. Velmi jednoduSe zadame strukturu vystupu, nazev ,profilu,
»StaniCeni“ a ,dno“ a rychle vytvofime poZadovany vystup.

2) Alfanumerické vystupy

Dal$im z nich jsou alfanumerické vystupy vypoctenych hodnot ve formatu TXT/DBF. Tyto vystupy jsou
potfebné do zavérecnych zprav v tisténé i digitalni podobé. Jedna se vétsinou o psané podélné profily,
kde nesmi chybét nazev profilu, stani€eni, pritok, hladina pfi daném pritoku a to vSe pro Q5,Q20 a
Q100. Pozadovana struktura vystupu nemusi byt vzdy stejnd, Ize ji doplnit o hodnoty rychlosti,
dopocitat dynamicky hloubky, popfipadé doplnit libovolné vypocétené udaje a mezivysledky.

3) vystupy pro GIS do situace

Poslednim &astym vystupem jsou podklady pro vykresy do situace. Exportem Ize vygenerovat
libovolné bodové, liniové a polygonové vystupy, které schematicky zakresli do GIS celou fadu udaju
od pficného profilu, lomené zaplavové ¢ary, bodl praniku terénu s referenéni hladinou a podobné.

Ke v8em grafickym vystupim lze pfipojit libovolné alfanumerické udaje, pocinaje jménem profilu a
stani€enim, az po vypoctené hodnoty.

VSechny tfi typy vystupl se definuji stejnym zplsobem v nasledujicim okné.

=] Fupuiey = auriy J_Jhg
FEIFomaty ol| Datovy Format: | shapefile (GIS) Povolit zménu
Bt stuaes: Typ proku; PP picn profil
[ GIS piiEné profily Detail: O Jenprvky (O Body (&) Ref, hlading [ ¥nitini spojeni
[ GIS RH body Filtr: Sl Pavolit zménu
E g;: 2: :D:V e T o S Vi
DOCXihe prof bext [1z IDENT
E GIS RH lnieZ stan reding fela | 12 STAMICENL
(15 RH polygony
[l GIS RH polygony2
[ 515 spojnice LPAROK =
[ situace_bady Body | Linie | Pokygony
[ situace_inie Podéiné linie
[ situace_plachy L: levy okraj A leva bfeh, hrana O: osa boku D: dno
SEJoH P: prawy okraj B: pravé bieh. hrana K kyneta ref, hladiny
[ kozumén kivka | | - priEne linie
B | okraje [ koryto [ levainundace [ pravainundace [ ref, Hladiny
[0 QH_QH Akkivni z6na KH=E
[ QH_QH_x hloubka = () m
S Tabulky vsledki ()% priitaku
[ Tabulka visledkil - Otava Orlk :DD]SE —
3 A . .3 % v,
[ Tabulka v;fs\edkn: v}fpoc“tu blanice Q1 Eink 2 Bowick
[ Tabulka visledki vipoitu - blanice Q2 MY LS4
[ Tabulka visledki vipodtu - blanice Q5 AL00
[ Tabulka wisledki vipodtu - blanice 920
M1 Tahilka wisledkii vinnihi - Hlanice 0100

Nejprve, podobné jako u importd, musime pojmenovat format exportu, nebot je mozné nastavené
formaty ukladat, editovat kopirovat, mazat, tedy dale s nimi pracovat. Popsano v kapitole ,Importy
trati®.

Dale musime urgit typ vystupu. Vybirat mdzeme mezi formatem DBF/SHP, RTF, dvéma typy

textového vystupu (oddéleno stfednikem, nebo tabelatorem) a DXF formatu pro nastroje CAD.
DEF

text {oddéleny stfedniley)
text {oddéleny tabulstory)
shapefile (GI13)

[iF soubor (CADY

U Datoveho formatu je pfepinac¢ ,Povolit zménu®. Je-li zapnuty, je mozné pfi vlastnim exportu format

mé&nit. Neni-li zapnuty, zmé&na moZzna neni.

DalSim vybérem mlzeme nastavit typ prvku. Standardné je nastaveno ,libovolny”“ a program si typ
prvku pro zpracovani ur€i sam.
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FP: piicny profil

KEK: kanzuméni kfivka
RE: regulachi kivka
D piitok

YZ: zlom witkresu

TAT: komentai

RTF: Formatowvany bext
OBR: obrizek

IT: jezové tEleso

3K Siroka koruna, obvor
OF: objekkowi profil

Dalsim pfepinatem nastavime, budou-li vystupem pouze informace o prvku, bodech prvku,
eventuelné vysledcich vypoctu, tedy referenénich hladin.
(7) Jen prvky () Body (B) Ref, hladiny

Daldim nastavenim je vnitini spojeni. Je-li vnitfni spojeni zapnuté, program kontroluje, aby
exportovana data méla alfanumerickou i grafickou ¢ast. Pokud existuje jen alfanumerickéd a graficka
chybi, objekt se nezalozi. Je-li nastaveni vypnuté, zalozi se datova ¢ast prvku bez grafiky.

Filtr pracuje identicky jako pfi importu. Lze tedy napfiklad omezit vystup Ficnim kilometrem a podobné.
Pro filtr plati stejné nastaveni jako pfi importu — povolit zménu.

Definice struktury alfanumerickych dat
Dalsi ¢asti exportniho okna nastroj pro definici struktury vystupniho souboru. Po spusténi je okno

prazdné. Kliknutim pravého tlacitka mysi v okné se nabidne sada nastroji pro vlozeni, duplikovani,
editaci, mazani a posun jednotlivych polozek.

VloZit fadek Insert
Duplikovat Fadek Ctrl+Insert
Opravit aktudlni fadek  Ctrl+Enter
Odstranit fadek Delete

Posunout fadek nahoru Cirl+Up
Posunout fadek dold Ctrl+Down

PFi vypliovani struktury je potfeba vyplnit cilovy nazev sloupce, typ a Sitka polozky (nepovinné udaje,
doplni se automaticky, uzivatel mize vyplnit, pokud ma specifické pozadavky na vystupni soubor,
napt. stani¢eni ma byt fetézec). Posledni polozkou je ,Vyraz®“ ve kterém se vétSinou vyplfiuje nazev
zdrojového sloupce.

Mazev sloupce Typ Sifka Vyraz

prof (neni zadan) IDENT

stan (neni zadan) STANICEMI

hioo (neni zad: v * |RH AN

Vyraz Ize bud vyplnit, nebo I1épe vybrat Sipkou na konci dialogového okénka. Po stisknuti této Sipky se
otevie stromové menu, ve kterém v horni ¢asti vybereme typ polozky nebo prvku. V dolni ¢asti se pak
pro jednotlivé typy prvkd objevi nazvy proménnych. (Pokud si budeme pamatovat, Ze u vSech prvkl se
polozka stani¢eni jmenuje ,STANICENI®, muZeme ji do dialogového okénka pfimo zapsat.)

Ffitny profil

Bod profiu

Konsumpéni kfivka

Bod kfivky o
IDENT: Nazev A~

STANICENI: Staniceni (km)

WYPOCET: Vypodet

TYP_PRVKL: Typ prvku

DATUM: Datum

AUTOR.: Autor

ZOBRAZIT: Zobrazit

P_POZMAMEA: Poznémka

P_X:x

P_Y:y ]
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Nézev polozky ,Vyraz“ neni samoucelny. PFi exportu dat I1ze do vSech poloZek zapisovat libovolné
vyrazy, napfiklad pfepocitat relativni stani€eni na absolutni (12,734+STANICENI), otocit stani¢eni pro
programy, které stanici obracené (45,314-STANICENI), nebo vypocet hloubky vody (R_H-DNO).

Definice struktury grafického vystupu

V této skupiné nastaveni se nejprve urCi typ grafického vystupu zapnutim spravné zalozky. Vystup
muZze byt bodovy, liniovy nebo polygonovy. Podle této volby se upravi zbytek nastaveni skupiny.

Nastaveni ,body*
Do situace Ize prevést bodové prvky LPABODK, referenéni bod, primarni a pfepoctené (L,Z) body a

pfipojit jim libovolné databazové informace.

Body

Lt levy okraj [ e pravy okraj

[ a: levé bFeh. hrana [ et prava bieh. hrana
[ ©: osa toku [ o: dno

[ k: kyneta [ referenéni bod

[ primérni body [ vypottené body (L / Z)

Nastaveni ,linie*
Do situace Ize prevést liniové prvky vzniklé spojenim bodli LPABODK. Témto liniim Ize pfipojit

libovolné databazové informace.

Body | Lnie | Polygony
L: levy okraj P: pravy okraj
A: levé breh, hrana B: pravé bieh. hrana
[] ©: osa toku [ D: dno
K: kyneta

Nastaveni ,polygony”
Do situace prevede polygony vytvofené z Sestiuhelnikd nasledujicim zpusobem. Mezi profily se vytvori

linie mezi body L,P (A,B). Dale se mezi profily vytvofi pracovni meziprofily. Z meziprofild a linii L,P
(A,B) se vytvofi jmenované Sestiuhelnikové polygony ke kterym je mozné pfipaijit libovolné informace.
Do situace je pak mozné zakreslit schéma prabéhu rychlosti v koryté a inundaci a podobné.

Body | Linie | Polygony

[ olrae [koryto
[ levé inundace [ prava inundace

V prubéhu prace se obsah zalozek méni podle nastaveni prvky, body, referenc¢ni hladiny.
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Primarni aktivni zény

Program Hydrocheck umozriuje vyhodnocovat aktivni zény na zakladé celé fady podminek uvedenych
v metodice stanoveni aktivnich zén. Hodnotici kritéria si kazdy muze zalozit sam a kdykoliv si je mlze
editovat. Pokud napfiklad vymysli nade ministerstvo vnitra vlastni hodnotici kritérium a pfestaneme
pouzivat kiivky ministerstva vnitra USA, bude velmi snadné tuto zménu do Hydrochecku zapracovat.

Bl il =] E3
iy TdentitAle Nazey =2
MOX ot
e [FEPTX]
FE Firk. a Berr!
ML [0
=
159
1
Rrychiosr it
u 15
05 15
0.6 113
0.89 0.88
L6 0.6% 0.5
K3 0.5
o s
0.5 1 15 2 25
Rychlest proudéni [m/'s]

Jak je vidét z obrazku, v levé horni ¢asti okna se zalozi a pojmenuje kfivka, v dolni ¢asti se potom
edituji jeji hodnoty. KFivku Ize editovat i graficky mySi a teprve potom upfesnit hodnoty v tabulce. | zde
je mozné zobrazovat aktivni zény v ,Seznamu*“ nebo ,Stromu® a organizovat je do skupin — viz kapitola
»1extové formaty“, ale pro maly poCet pouzivanych aktivnich zén se zde tato funkce asi nepouzije.

Navrzené kfivky lze pfi vlastnim hodnoceni aktivni zény pfi€itat, ale i odecitat. Proto Ize navrhnout
kfivku, ktera pfi hloubce mensi nez 30cm a zaroveri rychlosti mensi nez 0,5 m/s a tuto kfivku pouzit
pro automatické vylou€eni uzemi z aktivni zény — viz metodika stanoveni aktivni zény.

Odvozené aktivni zony

Funkci odvozené aktivni zény Ize vyuzit nasledovné. Vytvofime novou odvozenou aktivni zénu a
nazvem A100 a do vyrazu zapiSeme, ze se sklada z mista kudy proteCe 80% pritoku a zaroven
splfiuje parametry Fink a Bevika a zaroven vylu€uje Uzemi s nizkou rychlosti a hloubkou (h0,3 x v0,5).
Ve vystupech pfi¢énych profild se pak okétuje pouze jedna hodnotici ¢ara, ktera splfiuje vSechna ftfi
hodnotici kritéria. Vyhodou je pohodli prace s jedinou informaci, nevyhodou je pak to, ze nevite pro¢
je uzemi v aktivni zoné.

Funkcéni zavislosti

Tato ¢ast programu je pouze soucasti nadstavbového modulu HC2 — objekty, ktery ma vlastni manual.
Zde tedy funkcni zavislosti popisovany nejsou.

| [efintee FuiniBriohiisiost = [B]x]
g, % m|¢ |1
Sgmaz: soulnkel cokopen! Jezovdho pleke Bomsch-odi [0 g 1
e i d tezem
shoths Parsmets P G prpis: pevvnubl boni milferd + el pl¥
:,\':“,: Eurkind pdnipi:
heh Rgzssh par.-min: Parametr  Popis
kafh
o [T pp—
Fgh
kafh
heh
kafh
; bah Parametr Hachet 1
0.5% 1
Tnaeeilf 2Aidsd, visstnost & poufitd kP zividost: ve 0w
e8| naan
0.7 0.981
u.r u9er
0& _ |na us
0.82% 0.8
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Soupisky vykres(

Tato funkce spusti editor rozpisek vykrest. Rozpisku si mizete sami graficky navrhnout, vyplnit, pfidat
do ni obrazky, loga a ukladat ve variantach pro jednotlivé zakazky &i vykresy.

-\ spupisky vykresii (B[]
thgupiskv ® B & i w 0 B 7 U e a® o, M A evus QY DO #
2 0poH B
& B3 podsing profi Defaut | BEEHE L hiEaREEE
=
L ' BE + 0 T2 +108 ¢
- [ PODEL_FLAJSKY 3 - i

[ PODEL_FLATSKY _old

ZPRACOVANI-STUDIE.

ZODPOVEDNY-VEDOUCI:

[4 PODEL_JESTED
[ PODEL_LTBAWA

Ing.-Petr-Hurych.

Ing.-1.-BlaZzeks

[ PODEL_LIBOC

[8 PODEL_LTBOCKY 1l
[ PODEL_LIPOLT

[ PODEL_LISCI_A

Mg ll,
="

4

fes T
Hytrosot-Velsslavins r.o. U-Sadu 3 4 62-00-Praha6d
tel Jfax <220-611-045 hycrosoft@hy.cz, vk czd

[ PODEL_LISCI_B
[ PODEL_LUBINKA

KRAJ:-Karlovarsky.

ORP -Marianské-Laznés

DATUM:.

[31.-fijen-2005.

[ PODEL_LUCKI_A
[5 PODEL_LUCHI_B
[ PODEL_TATROVICKY

Studie-zaplavovych.uzemi-tokus
Pramensky .potok.

MERITKO:

1z

100/2500.

& PODEL_TISOWA
[ PODEL_VELKOSENOWSKY
[ PODEL _vILEMOVSKY

PODELNY.PROFIL.

PARE 4

C.VYKRESU:.

2

& £ pfiEné profily
e
& Dpfiené profily
2 Epodéing profil
[4 PODEL_OTAVA_BLANICE_1

T mmme s man

Zmacknutim pravého tlacitka mysSi vlevém sloupci oznaceném ,Soupisky® nabidne program
nasledujici mozZnosti zaloZit novou rozpisku, udélat kopii vybrané rozpisky, editovat rozpisku, nebo ji
smazat.

Mowa slofka

Moy Insert

Piejmenowat

Smazat  Delete

Seznam  Ctrl+S

Seznam soupisek vykresll je mozné zobrazovat opét ve dvou rezimech ,Seznam* a ,Strom* a je
mozné soupisky organizovat do skupin. podrobnéji je popsano v kapitole ,Textové formaty*“.

Pokud vytvafime novou rozpisku pomoci ,Insert* objevi se pravé okno prazdné a prvnim krokem je
potieba zalozit zakladni tvar tabulky%ﬁ. DalSimi nastroji BE RN E je mozné vkladat a mazat
fadky i sloupce a spojovat €i rozdélovat buriky.

Dal8imi nastroji je mozné ménit viastnosti tabulky i Ci buhky@. Touto sadou nastroji je mozné
pfipravit celkovy tvar i rozmér rozpisky.

Ostatni nastroje slouzi k modifikaci textu v jednotlivych burikach tabulky. Do bunék je mozné psat text,
nebo vkladat rastrové obrazky, tedy loga, naskenovany podpis a podobné.

| =1E3
d B U o AR s Gy DO R
£ GE SN
%
Ing.-kan-Blazeke
i iy
ﬁﬁﬂ:ﬁ;ﬁ : KRAJUSTECKTs ORP Hadary DATUMy | RIJEN-2007s
&?}FQ?E'S“-"“ Studia-zaplavavénao-izemi-tolkig MERITKO «
SR T LIBOC..f km.9.229.-. 1:MERITKO_Y./.
MAX_STAN_CELKEM. ftext(-3) MERITKO_X
PODELNY.PROFIL.7.km. PARE & VYKRESLU
MIN_STAN_STRANA ftext(-3).-. 2.-.STRANA.
MAX_STAM_STRANA.ftext(-3)

Vyznamnou vymozenosti prace slegendami a vykresem obecné jsou systémové promeénné.

Informace o stani€eni, méfitku a nazvu souboru Ize do legendy zapsat jako proménnou. Vyhodou je
to, ze neni tfeba kontrolovat nastavovani informaci ve vykrese a vlegendé. Pokud v nastaveni
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vykresu podélného profilu zménime méfitko X, tedy staniceni, prekresli se cely vykres, zméni se pocet
dil¢ich vykres(, zacatek a konec stani€eni na jednotlivych vykresech a to vSe se muze automaticky
pfepisovat v legendé.

Systémové proménné v legendé a v nadpisech vykrest mohou byt tyto:

Proménna Popis proménné

TRAT_NAZEV nazev vypoctové trati

MIN_STAN_CELKEM poc&atecni staniCeni vypocltové trati
MAX_STAN_CELKEM koncové staniCeni vypoctove trati
MIN_STAN_STRANA pocatecni staniceni daného listu vykresu
MAX_STAN_STRANA pocatecni stani¢eni daného listu vykresu

MERITKO_X méfitko ve vodorovném smeéru — podélny i pficné profily
MERITKO_Y méfitko svislého sméru — podélny i pficné profily
Napovéda

V této verzi programu zatim neni on-line ndpovéda aktivni.

HYDROCHECK — Uzivatelska pfirucka

-42 -



Hydrosoft Veleslavin s.r.o. U Sadu 13, 162 00 Praha 6, tel/fax: +420 220611045, mail: hydrosoft@hv.cz, www.hv.cz

Vypoctova trat’ — popis hlavni okna

| T D e 3 Y D A = e e ) O T - [B]%]
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¢ fre les2 a0
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e o

Zakladni okno je slozeno z nékolika dil¢ich oken, které jsou v prabé&hu prace s programem hodné
modifikovatelna. Kazdy uzivatel si mize nastavit rozlozeni oken podle svych potfeb tak, jak mu pravé
vyhovuji. Nejen Zze mlze mit kazdy uzivatel individuelni nastaveni, ale v pribéhu prace se mu miize
hodit rizné rozlozeni oken. Jiné rozlozeni vyhovuje pfi pfipravé vypoctové frati, jiné pfi vlastnich
vypoctech a jiné pfi vyvhodnocovani vysledki &i posuzovani prabéhu aktivni zony.

Struktura Menu
V horni &asti okna je klasicky vycet funkci ve formé roletovych menu.

Trat’ Prvky Editace Vypoclty Wystupy

Podrobny popis funkci pfistupnych z menu najdete v kapitole ,Funkce vypoctové trati“.
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Dil¢i okna
Celé okno trati se skldda z nékolika dilich oken, které slouZi pro zobrazovani a editaci vypoctové trati
a dale pro vyhodnocovani vypoétenych vystupa.

Levé nabidkové menu

Toto menu je jedinou komponentou okna, kterou nelze uZivatelsky vypnout. Naopak se zde nachazeji
nastroje pro ovladani vSech dalSich dil€ich oken.

Komponenty
V menu komponenty zapiname a vypiname zobrazeni alfanumerickych oken trat, detail, zalozky.

=] FH

(% =
Komponenty

trat’
detail
zaloZky

Umisténi grafu
Timto pfepinac¢em nastavujeme umisténi grafickych oken vuci alfanumerickym oknim.

L

Graf [ obrazek

Umisténi grafu

pod daty
nad daty
VRravo
skryt

Priény profil

Hlavnim vypinacem ,pfi¢ny profil“ je mozné zapinat a vypinat zobrazeni pfi¢nych profild. DalSimi
pfepinaci se zobrazuje u pficnych profild nastaveni osy L a Z. U vodorovné osy L mizeme pouzit
zobrazeni absolutni — tedy hodnoty L, nebo jako vzdalenost od osy. Tento pfepina¢ je vyznamny
v pfipadé, zZe zobrazujeme nékolik pficnych profild najednou. V takovém pfipadé byva vhodné
zobrazovat pfi¢né profily vycentrované na osu.

MéFitko osy Zje mozné prepinat v rezimech ,kéta“ jako absolutni vySka, od osy nebo ode dna.
Relativni zobrazeni od osy a dna je vhodné pfi analyzovani vysledk( pro snadnéj$i orientaci
v hloubkach vody.

Pricny profil
Vzdalenost

8 od osy
absolutni

Vyska

kota
od osy
ode dna
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Podélny profil

Vypinatem ,podélny profil“ je mozné zapinat a vypinat zobrazeni podélného profilu. sou¢asné je
mozné podélny profil sledovat klasicky, dle koéty (nadmorské ¢i relativni vySky) na svislé ose.
V urcitych pfipadech je ale praktické vztahnout zobrazeni ke dnu jako ke srovnavaci roviné a sledovat
vysledky bilan¢nich rovnic, kritickou hloubku a dal$i udaje vztazené ke dnu, &i ose.

Podélny profil
Vyska

kdta
od osy
ode dna

Situace

Vypinaem ,situace” je mozné zapinat a vypinat zobrazeni situace. Rezim zobrazeni bodu v situaci
Ize nastavit bud jako ,vzdalenost/vyska“, nebo ,primarni body“. Zobrazeni primarni body zobrazuje
body v situaci z primarnich bodl X,Y. Pokud primarni body X,Y neexistuji a profily byly nac¢itany pfimo
jako L,Z, neni zobrazeni z primarnich bodl mozné.

Poznamka: Primarni body Ize dopocitat z hodnot L,Z, dale z XY referenéniho bodu a smérniku.
Dopocitavani soufadnic bodd vSak v tomto pfipadé nema vyznam a je snazsSi pfepnout zobrazeni
»vzdalenost/vyska®“.

Situace

Fdrojovad data

[ vzdélenost-viska
|| prim&rni body

:
;

body profilu
pricné linie
podélné linie
ploéna kresba

LI=I<I%]

U situace je skupina nastaveni ,Zobrazit“ ktera slouzi k rychlému pfepinani zobrazeni vypoctenych
hodnot referen¢nich hladin v situaci a to bud jako bodové, liniové, nebo polygonové zobrazeni. Kromé
hodnot vypoc&tenych Ize takto zobrazit levy a pravy okraj, levou a pravou bfehovou hranu, osu a dno.

Podkfadove
¥rsfvy

A o100 g
BREAS

020 | AREAS

A 05 AREAS

100%: 2rm10

FrEal vesfi, ..

Novéjsi funkci tohoto okna je ovladani podkladovych vrstev. Uzivatelé se rychle naudili vyuzivat
moznosti podkladovych vrstev v situaci. Kromé podkladovych map a ortofotomapy zde Ize zobrazovat
libovolné bodové, liniové a polygonové vrstvy, tedy body zaméreni, profily pfiénych fezt z GIS nebo
navrzené zaplavové Cary. V tomto okénku pfimo na hlavnim panelu lze vrstvy vypinat, nastavovat
jejich zobrazeni, nebo pfidavat vrstvy nové. Vice viz okno ,Situace®.
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Rovnomeérné proudéni

Tento prepina& nastavuje zplsob zobrazeni vysledkd rovhomérného proudéni v zalozce ,VYP*.
Prepina& pro zobrazeni vysledki vypo&tll umoziuje v okné ,VYP* zobrazovat bud hodnoty vypo&tené
ve vSech dilCich profilech, nebo v koryté a levé i pravé inundaci, a nebo pouze vysledné celoprofilové
hodnoty.

Dale je vtomto menu mozné spustit zobrazeni aktualni hladiny v pfiéném profilu (prato¢na plocha),
zobrazeni svislicovych rychlosti, zobrazeni ,rychlost x hloubka“ a konzuméni kfivky. DalSi podrobnosti
viz zalozka ,VYP* (Rovnomérné proudéni).

?/":

Rovn. proudéni

[#]rovn. wipodet
jen soudet
inundace
dili profily

priitocna placha

|| swislicowé rychlosti
rychlost = hloubka

L konzumeni krivka

Aktivni zony

PfepinaCe u aktivnich z6n umoznuji zobrazeni jednotlivych definovanych aktivnich zén. Koty Ize
zobrazovat bud jako ,v z6né“ nebo ,mimo zénu®, tedy jako vylouceni z aktivni zény. Jelikoz se jedna o
zobrazeni bez vlivu na vypocet, Ize si kétovani otocit z dGvodu pfehlednosti pFicného profilu.

V zéné / mimo zénu

hloubka = 0.2m
W 80%6 pritoku
h0.3 x v0.5
v Fink a Bewick
MV LISA
4100

Odvozené aktivni zony se zde zobrazuji stejné jako primarni aktivni zény. Vice viz kapitola ,Odvozené
aktivni zény*“.

Firaven

Jak je z obrazku patrné, pficny profil obsahuje v8echny potfebné informace pro stanoveni aktivni
zény. Kromé okdtované zony ,80% prutoku” a ,Fink a Bewick® nebo vylou€eni mist, kde je hloubka
mensi nez 0,3 m a zaroven rychlost mensi nez 0,2 m/s, jsou zde i hloubky vody a prabéhy
svislicovych rychlosti.
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Okno ,,Trat™

Prepinac zobrazeni horni ¢asti obrazovky, ktera zobrazuje v levé ¢asti dil¢i okno ,Trat“, tedy zaznamy
prvki trati, kazdy fadek se rovna jednomu prvku (profilu, mérné kfivce pritok, pfitoku).

Trat® |otava_c - vysledky Q100 ~

Z |y Nazev | Stanifer | Popis Poznam |
JPO1 d | 19.386

v P01 | 19.386 | Pevnyj
JPO1 h | 19,386

v | PPO1 19.958

v | PPO2 20,956

v | PPO3 21.932

¥ | PPO4 22,582

v

¥ | PPOG 23.123

v | MPO7 23,893 | Silniéni

v | PPOB 24,110

¥ | PPOS 24.730

¥ | MPO4 | 24777 | Lavkap | lavka

v | PPN 25.033

556 prvki (556 profild, 0 kiivek), 1 vybréno, 0 zot

Vyznam okna ,Trat” je dvoji. Jednak okno slouzi k zobrazovani informaci o prvcich. Proto je mozné
prvky tfidit dle libovolného sloupce, filtrovat a vyhledavat. Druhou moznosti je pfima editace hodnot.
Neni tedy potfeba editovat hodnoty v zalozce PRV nebo PROF, ale pfimo ve vypisu prvkd, coz praci
s daty v ur€itych pfipadech vyrazné zjednodu$uje.

Po kliknuti pravym tlacitkem mysSi v okné ,Trat” se zobrazi menu s uzivatelskymi funkcemi.

Hledat Chrl+F
Cely seznam Chr+E
Mowy Insert
Lprawit Ctri+-Enter
Duplikovat Chrl+D
Smazat Delete
Hromadna zména Crl+H
Kopirovat prvky Chrl+C
Wyimauk prvky Chrl+3
WIoEIE prwkes Chrl+y
Ulogit body do schranky

VloZit body ze schranky

Zobrazit | skrvt preek. Space

Zobrazit wiechny Turn[+]
Skryt vEechny Murn[-]
Kontrola krati Chrl+E
Skryt konkrolu Esc
Predchozi zpréva Shift-+F4
Dalsi zpréva F4

Texkbovy probokol
Clprawy profil

Maormalizowat na 0
Fieklopit prafily
Obratit poradi bodd

Eilanni kalkulakar

Sestrojit konzumdni kfivko
IMeziprofil Zhrl-HM
Dopodikat ref, bladine:

MapFimit osu

Mapfimit dno
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VSechny tyto funkce najdeme v hlavnim menu, pfehled funkci. V hlavnim menu jsou funkce rozdéleny
logicky do skupin dle &innosti, ktera se s prvkem pravé provadi (editace, vypocty atd.) Menu pravého
tlacitka mysSi obsahuje vSechny €asto pouzivané funkce pfi praci s prvky bez ohledu na jejich umisténi
v hlavnim menu.

Podrobny popis funkci viz kapitola ,Funkce vypoctové trati®.
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Okno ,,Detail“

DalSi sekci okna na pravé strané nahore je dil¢i okno ,Detail“. V této ¢asti obrazovky Ize sledovat a
editovat detailni zaznamy jednoho prvku (body profilu, hodnoty MKP, & hodnoty zmény pratoku na

soutoku).
Vzddlenost | Z n Hodnota drsnosti (L [P |A |B |O K D
-78.323 409.340 | zah2 0.1600 |¥
-60.655 408,370 | zah2 0.1600
-39.601 407.223 | zah2 0.1500
-25.320 406,164 | zah2 0.1600
-12,500 405.670 | lou2 0.0450
-4.500 405.480 | lou2 0.0450
0.000 405.530 | zah2 0.1600
6.770 405.070 | ker2 0.0600 v v
10.400 404,100 | ker2 0.0600
15.080 403.240 | dno3 0.0420
24.010 403.210 | dno3 0.0420
33.370 403,210 | dno3 0.0420
46.220 403.080 | dno3 0.0420
59,260 402.860 | dno3 0.0420
76.150 402,710 | dno3 0.0420 v v
82,480 403.360 | dno3 0.0420
95.160 404,250 | ker2 0.0600
98.450 405,150 | ker2 0.0600 v
104.430 406.330 | ker2 0.0600
111,310 411,840 | ker2 0.0600 v

Podobné jako u trati je mozné pfimo v tomto okné editovat hodnoty bodu pfi¢ného profilu.
Po kliknuti pravym tlacitkem mysSi v okné ,Detail se zobrazi menu s uzivatelskymi funkcemi.

Mo Insert
Upravit Ckrl+Enker
Duplikovat Chrl+D
Smazak Delete

Mastavit ref, bod
Mastavit smernik

7 Konec oteviensho Gssku
7 koner uzavieného dseku

Mormalizoat

Mapfimit

Cbratit poFadi

Wedle sebe - jako lewvy
Vedle sebe - jako pravy

Pod sebe - jako horni
Pod sebe - jaka dalni

Posunout nahoru Cerl+Up

Posunout doléi Chrl+Down

Wwybrat lesii-praey

Wybrat vie Chrl+a
Kopirowat Chrl+C
Wyjmout Chrl+3
WioZit Chrl+y

Funkce v tomto menu usnadniuji praci s pfi€nym profilem, podrobnosti v kapitole ,Menu detaily profilu®.

Okno ,,Zalozky*“

Sloupce, které se v obou sekcich zobrazuji jsou modifikovatelné v okné tretim, tedy ,Zalozky".

PRV | PROF | BOD SCHR ViP | SVIS | REF

Zobrazit: (L] O/ [¥s =
Vipoéet: O/ s
Mézev: FPOS (@] 5
Staniceni (km): 22522 @R 5
Popis: O i s
Datum: OR FEs
Autar: OrR[Os
Typ prvku: piienyprofl |+ | QR [s
x: -773659.000 ORrR[Os &
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Zalozky jsou tyto:

PRV — Prvky

PROF — Profily

BOD — Body profilu

SCHR - Schranka pro snadné kopirovani vlastnosti profil(i a dalSich prvk({ mezi sebou
VYP — Zobrazeni vysledk( vypoé&ti

SVIS — Svislicové rychlosti

REF — Referenéni hladiny

DalSi zalozky jsou soucasti samostatného modulu HC2 objekty. Tyto zalozky jsou popsany
v samostatném manualu.

V levém nastrojovéem okné muzeme prepinat, které z dil¢ich oken chceme mit zobrazené, v zalozkach
zaskrtnutim ,s* oznagime, které sloupce v dil¢im okné budou zobrazovany. Zaskrtnutim pfepinace ,R*
oznacime sloupec podle kterého se prvky, nebo detail prvku budou tfidit (Fadit).

|| 2 W Mazev Staniceni (km) Popis Typ pryku Poznamka
v Ules 55,2443 pricny profil Pla/ Uss
¥ uim2 57.157 piicny profi Pi72_U37
v | U17s 57.887 pficny profi P175_U33
v | PO63 35.875 | - profil
¥ | P305 52.841 | Boéni preliv piieny profil

032 56.600 | Bofni preliv piicny profil P169_032 Bofni preliv

¥ | P173 57.339 | Brod piicny profil P173_033 brod
v P178 58.271 | Brod piicny profil P175_034 brod
v P221 66.534 | Brod piiény profil P221_041Brod ?
¥ | P244 70.682 | Brod piieny profil P244_045Brod ?
¥ | P51 34.609 | Brod oficny orofil P051 011 brod

Jak je patrné z obrazku, pfi praci tedy nemusime pracovat s prvky setfidénymi dle stanieni, coz je
nejcastéjSi pfipad, ale podle libovolné poloZzky. Zde jsou prvky setfidény podle popisu z divodu
kontroly pfed vystupem do vykresu. TFidéni je mozné provést rychleji kliknutim levého tlac¢itka mysSi na
nadpis polozky podle které se ma tfidit.

Zalozky jsou urcené pro editaci hodnot prvku a jejich detailll. Vyhodou editace v zaloZzkach je moznost
editovat vice prvkl, nebo bodl prvku najednou. Pokud jakkoliv vybereme skupinu prvkd (graficky,
klavesami Ci funkci vyhledavani) a zacneme-li editovat napfiklad poznamku, text se zapiSe do
poznamek celého vybéru.

Pokud provedeme vybér vice prvkd, nebo vice bodu prvku, v zalozce se oznadi informace ,Ruzné
hodnoty* u polozek, kde jiz jsou vypInéné hodnoty a to v riznych zaznamech riizné. Tato informace by
uzivatele méla chranit pfed nechténym prepsanim dat.

V pfipadé, Ze je hodnota vyplnéna, ale vSude stejna, zobrazi se jeji hodnota. Pokud neni nic vypinéno,
je pole prazdné. Na nasledujicim obrazku je tedy Cislo bodu a kéd bodu nevyplnény, vzdalenost
a vyska jsou vyplnéné riznymi hodnotami, drsnost je u vSech bodl stejna, tedy ,bet1” - kvalitni beton,
hodnota drsnosti dle Manninga = 0,018.

PRV | PROF | BOD | scHR | wip | REF Vzdak | Z n Hodne |L P A B [OK D |~
. 3.880 | 5.610 | dno2 | .0350

it . ~

Gelabado. Os 4,130 | 5,370 | dno2 | 0350 v v

Kéd bodu: ™ s
Vzdalenost (m): Riizné hodno 5 4,970 | 5.600 | dno2 | .0350
Vyska (m.n.m.): Rifizné hodno: 5 1,100 | 7.780 | beti | .0180

Drsnost: bet1 = 5 0 | betl |.0180

) 0 | beti |.0180 v

Hodnota drsnosti:  |0.0180 s 0 | beti | 0180 v
LPOKD: Rfizné hodno B s ERENEXS0 | beti | 0180
2,700 | 4.850 | bet1 | .0180

Piznaky: ¥ s 1,700 | 3.270 | ces3 | .0320 v

3.090 | 3.370 | ces3 | .0320
Levy okraj: = 5 ).670 | 2.150 | betl | .0180
1.670 | 3.860 | bet1 | .0180
Pravy okraj: O 5 +.670 | 4.150 | bet1 | .0180

e 4,670 | 5.950 | betl | .0180 v
Levé bich. hrana:  [] 3 3.080 | 5.610 | betl |.0180
Prava bieh. hrana: 5 3.080 | 5,610 | bet1 |.0180

O Ms [+ 3.640 | 5.150 | bet1 | 0180 | |¥ v
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U vSech zalozek je velice dulezita funkce. Tou je moznost editovat vice hodnot najednou. Provedeme
vybér prvkud, bodd profilu ¢ konzuméni kfivky. Klikneme na zaloZce na text hodnoty, kterou chceme
hromadné editovat. V naSem pfikladu budeme z néjakého divodu u bod( 3409 az 3413 zvySovat
hodnotu Z 0 3,1 m.

erv | proF | BoD | scHr || vie | mEF Cislo bodu Kod bodu Vzdalenost (1 | 2 n Hodnota drsr |L [P |A B |O K D IEI
— | 3417 SKN -277.276 515.610  ker2 0.0600 |¥ M
Eisio bodu: IC Rézne hodnaty )| Es #3416 SKD -276.335 511,430 | ker2 10,0600
3434 &R -269.481 509,680 | zahl 0,1200
Kéd bodu: IC ROzné hodnoty )| &s 3415 HD -268.800 509,350 | zaht 0.1200
Vadenost n): I REané hodoty J| 15 | = | —r = —rT Y ]
P : : |342  TZA 236,930 509.3%0 ker2  0.0600 |
i mam [ Rlan hodnoty J & S m maem Gsom w2 oo
Drsnost: IC Réizné hodnoty Jv|Es - lH | -223.405 .......
3395 HOD -223.175 507,770 | dnol
Hodnota drsnosti: I Riizné hodnoty )|Ms 3334 D -220.732 507.620 | dnol n nsnn
- 3393 D -215.218 507,440 | dnol 0,0500
LPABOKD: C Riizné hodnoty | Os 3392 D 212,044 507,360 | dnot 0.0500
piinaky: | Os 3391 D -210.431 507,280 | dno1 0,0500 Vv
: 3390 HOD 208.957 | 507.470 | dnol 0,0500
o 5 3418 H -03.807 | 507.860  ker2 0,0600
bRy N s | [ AN 06.064 | 508.720 ker2 0.0600 v L
- - —- || 3%08 KLE -203.258 509.880 | ker2 0.0800 ]

Gisclny it Bi

Parametr: |Vyska (m.n.m.) | Vybréno celkem:
Hodnota Pocet Upravy
507.62 1 O Beze zmény
507.77 1 (O Zménit na hodnotu
507.84 1 (®) Pidist hodnotu
509.07 1 (O vynasohit hodnotou

(O obemy vypofet
(O Mapovat tabulkou

v =

[ ok J[ stome |

Jak je vidét, z editatniho okna nahofe, jedna se skutecné o velice univerzaini nastroj, ktery kromé
nasobeni a pfi¢itani konstantou umi zadavat i obecné vyrazy a Ize s nim editovat prakticky cokoliv.
Snad by to nemélo ani v manualu zaznit, ale timto nastrojem je mozné ménit i vypoctené vysledky
hladin v zalozce referen¢ni hladiny.
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Rovnomérné proudéni

Zdanlivé nelogicky neni menu Rovnomérné proudéni v menu ,VypocCty“. Na rozdil od starého
Hydrochecku tam ale nepatfi. Ve starém Hydrochecku se vypocty volaly ze samostatného menu.
V novém Hydrochecku probiha vypocCet rovhomérného proudéni automaticky a pfi zménach pfi¢ného
profilu se hodnoty automaticky pfepocitavaji v zalozce ,VYP“ se tedy pouze nastavuje které hodnoty a
jak se maji zobrazovat.

?(":

Rovn. proudéni

[*]rovn. vipofet

jen soudet

inundace

dildi profily
pritofna plocha
|| swislicové rychlosti
Ld

konsumpéni kiivka

Timto pfepinadem se neovlada jen grafické okno, ale i zalozka VYP — Vypodty. Pfepinade
Jen soucet — ukazuje hodnoty jen celoprofilovy soucet
Inundace — ukazuje &tyfi sloupce hodnot, celkovy souéet, levou a pravou inundaci a samotné koryto

prv | ProF | Boo | scrr | viP | svis | mer Hodnota Cely pr | Levain | Koryto | Pravai
B: &itka v hlading 4438 | 4720 | 2470 | 7.243

Hloubka (m): 7.450 2 Ok S: pritoénd plocha 2718 | 1.675 | 9.798 |il1.245
. " = 0: omoéeny obvod 3.607 | 6,924 | 8.620 | 8.064
atabladi el 360.450 OV || hydraulicky polomér | 4.342 | 3.053 | 5.086 | 2.837
Pritok (m~3/s): 230,000 $1Ov n: soudinitel drsnosti 0.033 | 0.056 | 0.032 | 0.035
= C: rychlostni soudinitel 9.900 | 1.627 | 1.518 |i3.994

Skion: 0.000 1@V | [ modul prétoku 9.031 | 2.874 | 2.036 | #4122
PP T: hloubka t&#igté 3.014 | 1.858 | 3.389 1.757
Aktlvljl Zony = alfa: Coriolisovo &slo 1.021 | 1,063 | 1.012 | 1.083
Mezni hloubka: 0.3 - beta: Boussinesgove &l | 1,007 | 1.022 | 1.004 | 1.032
Mezni pritok (%): |80 ES Fr: Froudovo dislo 0.253 | 0.146 | 0.260 | 0.243
v rychlost 1.976 | 0.833 | 2,108 | 1.263

Q: priitok 0,000 | 3.064 | 2,234 | 4.702

%% pritoku 100% | 5.2% 87% 7.8%

Dilci profily — ukazuje kromé celkového souctu i hodnoty v§ech dil€ich profild, jako stary Hydrocheck
ve vypisu NEROV.OUT.

Zalozka VYP pro vypo&ty rovnomérného proudéni funguje jako kalkulacka. Vypodet probiha stejné
jako ve staré verzi Hydrochecku tak, Ze se ze dvou znamych hodnot vypocte tfeti neznama. Je tedy
potfeba znat hloubku, resp. nadmofskou vySku hladiny, pritok nebo sklon. V menu oznacime kterou
z téchto veli€in nezname, dalsi dvé dopinime a tfeti se automaticky dopoc€itd a zobrazi v tabelarnich
vystupech i vdech grafech.

Vysledky jsou automaticky ukladany do pracovni vrstvy rovhomérného proudéni. Tuto vrstvu je mozné
kdykoliv ulozit za celou vypoctovou trat jako samostatnou referenéni hladinu a dale s ni pracovat.
Soucasné je mozné do pracovni vrstvy Rovnomeérné proudéni nacist libovolnou referenéni hladinu.

¥ad hladiny Potet profill Barva iika Styl EEry
05 176
1 176
2 176
polder 4
Q0 132
al 176
Q2 176
o5 176
Q10 176
Q20 176
Q50 176
Qo0 176

Wipotetyeynamernholiu e [x]

Do profils Nastav zalosk Vpocet'

@) veechny () Dle RH: Q100
O wybrang O vymazat
O Pro vipoiet

O ey
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Pravé tato funkce se pfi vyhodnocovani vysledku vypodétl, stanovovani zaplavovych uzemi a aktivnich
z6n velmi €asto pouziva. Pro vypoctené hladiny a pratoky pfi Q100 ziskame referen¢ni hladinu. Tu
na¢teme do pracovni vrstvy rovnomérné proudéni a pro tyto hodnoty miizeme sledovat pribéhy
svislicovych rychlosti, aktivnich z6n a podobné.

Tim vyuziti této funkce nekon&i. Mdme napfiklad provedené vypoclty a vychazi nam nerovnomérnym
vypocétem, Ze dané uUzemi je v aktivni zoné. V tuto chvili mame moznost posoudit citlivost trati a
moznost vystavby proti povodfiovych opatfeni. Pritok je pevné dany a jedinou proménnou v tuto
chvili, kterou potfebujeme ovlivnit je hladina. V rovhomérném proudéni nastavime tedy sklon jako
neznamou, nechame prudtok a snizime hladinu o 15 cm. Okamzité zjistime, Ze se aktivni zéna vyrazné
zuzila, ale ne dostate¢né. Snizime tedy hladinu o dalSich 5 cm a zjistime, Ze je snizeni jiz dostatecné
a zajmové uzemi jiz v aktivni z6né neni.

Tato Gvaha byla provadéna pouze v jednom pfi¢ném profilu metodou rovhomérného proudéni. Nema
tedy zadné fyzikalni opodstatnéni a bude nutné ji dale pocitat nerovnomérnym proudénim. Vyhodou je
ale to, Ze jsme ziskali béhem dvou az tfi minut cennou informaci, ze je potfeba snizit hladinu o cca 20
cm a ze mensi snizeni nebude mit vyznam. Z toho se muze odvijet napfiklad technické feSeni
pohyblivého jezu, nebo naopak dojdeme k tomu, Ze v daném uUseku je snizeni hladiny o 20 cm zcela
nerealné.

Toto byl jenom pfiklad na kterém bylo ukazano jak moc je dulezité propojeni rovnomérného a
nerovhomeérného vypoctu proudéni pres referenCni hladiny, coZ ve starém Hydrochecku nebylo
mozné. Pochopitelné se starym Hydrocheckem probihalo posouzeni velmi podobné, ale bez propojeni
obou vypoctd se muselo pracovat ru¢né, opisovat hodnoty hladin a pritokl z vypisu €i poznamek a
aktivni zény stary Hydroocheck neumél posuzovat vibec.

V okné Referenéni hladiny / VypocCet rovhomérného proudéni je i moznost vymazat informace
nastaveni rovhomérného proudéni.
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Grafy — priény, podélny profil a situace

Samostatna Cast zobrazovaného okna je vyc€lenéna grafickému zobrazeni vypodtové trati, tedy
pFicnym profilim, podélnému profilu a situaci. Tuto skupinu grafli Ize celou vypnout, celou zapnout a
jednotlivé Ize zapinat i vypinat jednotlivé grafy. Je tedy mozné pracovat bez grafu jen
s alfanumerickymi hodnotami, nebo mit 1 az 3 grafy v fadé pfes celou Sifku okna.

Pomér velikosti jednotlivych dil¢ich oken se da velmi pruzné nastavovat posouvanim svislych
a vodorovnych pfepazek a toto nastaveni se uklada ve vlastnostech tak, Ze pfi opétovném spusténi
programu je rozloZeni stejné jako pfi ukonéeni prace.

Umisténi grafu

Tato skupina pFepinacl v levé nastrojové listé nastavuje zakladni rozloZeni dil¢ich oken v hlavnim
okné. V ruznych fazich prace potfebuje uzivatel rizné rozlozeni grafickych a textovych oken, coz mu
umozni nasledujici nabidka.

Graf pod daty
V tomto nastaveni je grafické okno pod tabelarnimi daty

Graf nad daty
V tomto nastaveni je grafické okno nad tabelarnimi daty

HYDROCHECK — Uzivatelska pfirucka



Hydrosoft Veleslavin s.r.o. U Sadu 13, 162 00 Praha 6, tel/fax: +420 220611045, mail: hydrosoft@hv.cz, www.hv.cz

Graf vpravo od dat
V tomto nastaveni je grafické okno vedle tabelarnich dat

= o x)

[ WS R AR - ey
e

1

Jen data - skryt graf
V okné je zobrazena jen tabelarni ¢ast bez grafického okna

Jen graf

V okné je jen grafické okno bez tabelarnich dat. Provede se vypnutim vSech komponent (trat, detail a
zéalozky). Graficka okna se zobrazi vedle sebe.

Pokud v tomto rezimu pfepneme na Graf vpravo od dat, oto€i se rozlozeni grafickych oken a ta budou
pfes celou obrazovku pod sebou, nikoliv vedle sebe.

HYDROCHECK - Uzivatelska pfiru¢ka



Hydrosoft Veleslavin s.r.o. U Sadu 13, 162 00 Praha 6, tel/fax: +420 220611045, mail: hydrosoft@hv.cz, www.hv.cz

Priény profil

A A L = )

e el
Hacdmoaska wyska ]

EIGE]
:  Riyehbost prodam (1

o owy [m]
Priak [m*15)

@' Editace kruhovych prvku, propustk(, kruhovych ¢€i obloukovych mostl. Po zmacknuti tlacitka se
objevi nasledujici menu. Po jeho vyplnéni se vygeneruje poZzadovany kruhovy objekt, ktery je mozno
dale editovat stejné jako ostatni body profilu.

[ WibEtriizics (%]
Typ zadani: () stied-polomér () okraje () svislé osa
Zpisob zadani: () numericky () interakbivng (pomoci myE)
Mumnerické zadani Obecné parametry
Stied-x [m]: -10 Poiet segmentd: |16
Stied-y [m.n.m. 548,52 Obyor v horni skéné
Polomér [rm]: 0.5 Sifka obvoru [m]: 0,05
Drsnost: |bet| [ oK ] [ Storna ]

Poznamka: V souvislosti s moZnosti generovat kruhové profily vznikl problém s jejich kdétovanim
v pficnych profilech, nebot” kétovanych bodi profilu je nesmysiné mnoho. Ve struktufe bodd profilu
tedy pribyla polozka ,skryt kétu®. Tato funkce umi oznacit body, které se nemaji ve vykresech kétovat.

ﬂ’ Tlacitko vybér. Je-li toto tlacitko aktivni, slouzi kurzor mysi pro vybér bodl pficného profilu.
Vybirat jeden &i vice bodu profilu je mozné i tlaCitky posun. V rezimu Vybér je vSak jistota, Ze nemUze
dojit k nechténému posunuti bodu v pfiéném profilu.

Dulezitou informaci je to, ze v rezimu vybéru jsou aktivni klavesy ,Ctrl* a ,Shift* Jejich funkce je troSku
jind, nez standardni vyuziti ve Windows.

Klavesa ,Ctrl“ umoznuje opakovany jednotlivy graficky vybér bodd profilu, stejné jako je vyuzivana ve
Windows.

Klavesa ,Shift* umoznuje posun bodu (nebo vice vybranych bodu) profilu, aniz by bylo nutné pfepinat
vlastnosti mysi na ,posun®. Tento posun je vSak mozny pouze ve sméru X, nebo Y a to vzdy ve
smeéru, kde je posun vétSi. Posun proti opacné soufadnici je zamceny a je tak zajisténo, zZe
pohybujeme body profilu jen horizontalné, nebo jen vertikalné.

Spole¢nym zmacknutim ,Ctrl - Shift“ se uvolni posun v obou smérech a bodem, nebo vybranymi body
Ize posouvat vez omezeni.

K2
ﬂ’ Rezim posunu vybranych bodi v horizontalnim i vertikalnim sméru. V tomto nastaveni Ize vybirat
body jednotlivé , ohradou nebo pfes ,Ctrl“ a pak je bez omezeni posouvat.

Tlacitko méfeni slouzi ve v3ech grafickych oknech k odméfovani vzdalenosti a ploch. Po spusténi
tlagitka klikneme do vykresu levym tlagitkem mysi a zaloZime prvni bod méfeni. DalSim klikanim
vznika lomena &ara a v dolnim stavovém fadku se zobrazuji udaje o jeji délce a ploSe vytvafeného
polygonu. Touto funkci Ize velice rychle odméfit chybéjici kus stani€eni v situaci, odméfit orientacné
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bez pocitani rozdil dvou hladin v pficném ¢i podélném profilu, zméfit vzdalenost objektu od vodniho
toku, orienta¢né urcit bez vypoctu pruto€ny profil, plochu zahrady v inundaci atd.

Poznamka: Plocha se méfi mezi prvnim a poslednim bodem polygonu, polygon se pro méfeni plochy
nemusi uzavirat.

o oF
qOE Klavesy Zoom plus a minus a zoom na vse

b Tato klavesa je zamkem pro pfevySeni mérfitek. Je-li zamek zamknuty, drzi se méfitko Sifky (v
pricném profilu) i staniCeni (v podélném profilu) a méfitko vySek stejné. Je-li zamek vypnuty, Ize si
prohlizet pFicny i podélny profil pfevySeny.

W Posun po zazoomovaném profilu

E:El Zamek automatického zoomu. Pokud je zmacknuté, je vypnuty automaticky zoom na celé okno a
pfi pfechodu z prvku na prvek zustava aktualni zoom (tedy novy prvek se nemusi zobrazit na
monitoru, nebo zobrazi se jen jeho ¢ast). Tato funkce je u pfiénych profild vyuzivana jen vyjimeéné, u
podélného profilu a situace se naopak vyuziva Casto. Aktualni nastaveni tladitka se uklada do
vlastnosti pro dal$i otevieni programu.

Dvéosy XaY

Pficny profil ma dvé osy X a dvé osy Y. VSechny Ctyfi liSty s hodnotami jsou aktivni s tim,ze na
vodorovné ose X se zobrazuji hodnoty L, nebo O (O=vzdalenost od osy) a Q, pratok konzuméni
kfivky. Na svislé ose se stfidaji hodnoty Z (nadmofska vyska) a V (svislicova rychlost).

Pod grafem a na pravé strané grafu je posuvnik, kterym se mulizeme pohybovat po grafu. Na
posuvniku je nékolik funkci (zoom plus, zoom minus, roztazeni do Sifky a do vysky) Tyto funkce jsou
aktivni jen pro zvolenou osu. Lze tedy zoomovat v konzuméni kfivce nezavisle na zobrazeni pfi¢ného
profilu V pravém dolnim rohu je tlacitko zoom na v8echno Toto jediné tlacitko je funkeni pro vSechny
osy.

Jak jiz bylo fe¢eno vySe, na levé nastrojové list€ mazeme u pficného profilu nastavovat zobrazeni:

Vzdalenost

Tento pfepinal zobrazuje na vodorovné ose bud zobrazeni absolutni, tedy ,L“, nebo od osy, kdy v ose
je nula. oboje zobrazeni ma svoje vyhody. Cast&j$i uziti je ,od osy“, nebot pfi zobrazeni vice profili
najednou se kresli profily osové vyrovnané. Lépe se také pfi vyhodnocovani vysledkd urcuji
vzdalenosti od toku.

Vyska
Tento prepinal nastavuje zobrazeni svislé osy, a to bud jako nadmofské vysky, nebo relativni
hloubky, a to bud od osy, nebo ode dna.

x==88v=%L1 | |nformace o hodnotach kurzoru v pFiéném profilu L,Z nebo O,Z dle aktualniho

nastaveni (O=vzdalenost od osy), Q,H nebo V,H. Pohybem mysi po grafu je mozné odecitat jednotlivé
hodnoty.

Viozeni bodu profilu

Zmacknutim pravého tlacitka mysi v grafu pficného profilu mame moznost bud’ pfidavat bod pficného
profilu ,Insert® nebo vstoupit do menu ,Viastnosti profilu®. Vkladani bodl profilu, je mozné provadét
tabelarné, nebo graficky. Pokud se rozhodneme vkladat bod graficky, postupuje se nasledovné.
Vybereme a oznaCime levym tlaitkem mySi v reZzimu vybér bod, za ktery budeme vkladat. Pak se
posuneme mysi na misto nového bodu a zmackneme prave tlacitko a klavesu ,Insert” na klavesnici.
Bod se vytvofi na misté kurzoru v misté zméacknuti. Pokud nebyl Zadny bod vybran, vklada se novy
bod pFed prvni bod profilu.

Graficky posun bodu nebo vice bodt profilu

Vybereme jeden, nebo vice bodl profilu. Pfepneme se do jednoho ze tfi rezim( posunu bodu a celou
skupinu bodu posuneme vertikalné, horizontalné a nebo obéma sméry. Druhou moznosti je provést
posun v rezimu kurzoru ,vybér* s pouzitim klaves ,Ctrl* a ,Shift* (viz vySe).
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Vlastnosti profilu

T aRTo I AS LS X
Z&kladni skyl: Dno: ———f———[7] | Ref. hadina =
Lewy okrai: Prawy okraj: Bl [ ] ?'5
Lewy bieh: & Pravy bfeh: z
(sa tokuy: Kyneta: e a—] pQ?Jlder
Kurzors yebdr: Q1
wKladané body: A Zhylé bady: gg v
Konzumini kfivka: | se—f— ] - Regulatni kivka: Q10
Fiitok: Skryt kitu: # ggg -
Diéleni profilu: Jen akbudlni profil Q100 v
Popisky
s, v [ kéd gisla [ drsnost [ hodnota drsnosti souf, 2aeni
M Migkax:  |0.01 v |0.01 Syisl, -
Zarovnat x: 0,01 v 001 rychiosti:
Wypoctena konzumeni kfivka KK 2 RH:
Sklon: | {pracovni) Krok [cm]: |10 Skl
[ Ok ] [ Storno ]

V nabidce ,vlastnosti“ se nastavuji pfedevsim informace o zobrazeni jednotlivych prvkl. Nastavi se
vlastnosti ¢ar (typ ¢ary, barva a tloustka) a vlastnosti bodd (znacka, barva a velikost) pro v§echny
zobrazené Cary, pocinaje tvarem koryta az po zobrazeni jednotlivych konzuménich krivek v profilu.

Daéle se zde nastavi vlastnosti svislice (déleni profilu) a uri se, zda mé byt zobrazeno jen u aktualniho
profilu, nebo u v§ech vybranych a zobrazenych profilu.

DalSi moznosti je popsani bod{ pfi¢ného profilu. Kazdy bod pfi¢ného profilu v grafu mizeme popsat
soufadnicemi X,Y, kodem od geodet(, Cislem bodu od geodetli nebo drsnosti (typem i hodnotou).

Dalsi nastaveni slouzi k uréeni hustoty gridové mfizky a nastaveni kroku pohybu kurzoru. Mfizka je
pouze orientaCni zobrazovaci vlastnost, naopak ,Zarovnani“ tedy jemnost pohybu kurzoru je dulezita
pro grafické vynaseni bodl. Kurzor se tak pohybuje jen v nastaveném kroku posunu (napfiklad 5cm
horizontalné, 1cm vertikalné). Pfes klavesnici tabeldrné Ize hodnoty zadavat nezdvisle na tomto
nastaveni s libovolnou pfesnosti. Pfi grafickém pohybu ruéné zadaného bodu je v8ak respektovan
krok pohybu zadany pro kurzor.

V dolni ¢asti nastaveni vlastnosti se nastavuje zobrazeni vypoc¢tené konzuméni kfivky. Je zde nékolik
moznosti stanoveni sklonu a podle néj se v kazdém pficném profilu vypocte a zobrazi konzuméni
kfivka vypoctena rovhomérnym ustalenym vypoctem. MozZnosti uréeni sklonu jsou nasleduijici:

Pracovni znamena, Ze se pouzije sklon z vypoctové pracovni vrstvy zadany, nebo
g;*’e"? dopodéteny na zakladé znamého Q a H.
Q20 Prvek — pouzije se sklon prvku
e Déle je vycet referenénich hladin. Pro znamou hodnotu Q,H zreferenéni hladiny se

dopodita sklon a z néj se napodita QH kfivka.

V pravé €asti nastaveni vlastnosti se zobrazuje okno pro nastaveni zobrazeni referencnich hladin. Pro
referenéni hladiny Ize nastavit centralné zobrazeni, kazdou z nich v3ak |ze nasledné prebarvit &i jinak
odlisit (typ Cary, brva a tloustka). Soucasné u kazdé referencni hladiny oznacime ma-li byt zobrazena
a ma-li z ni byt vytvofena konzuméni kfivka nerovhomérného proudéni
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Podélny profil

Ovladani podélného profilu je velmi podobné jako ovladani pfiéného profilu, ale je jednodussi.
Vodorovna osa je jen jedna a zobrazuje vzdy jen staniCeni, svisla osa je nadmorska vyska, nebo
relativni vyska, dle vstupnich podkladu.

@ Efofe (M [ | xweas v e w0 =
"

Ovladaci prvky jsou velmi podobné jako u pfiéného profilu:

ﬂ’ Vybér prvku Ize provést i v podélném profilu a to jednotlivé, ohradou nebo pomoci ,Ctrl* jednotlivé
vice prvka.

Tlacitko méfeni slouzi ve vSech grafickych oknech k odméfovani vzdalenosti a ploch. Po spusténi
tlaCitka klikneme do vykresu levym tlacitkem mysSi a zaloZime prvni bod méfeni. Daldim klikanim
vznika lomena ¢ara a v dolnim stavovém fadku se zobrazuji Udaje o jeji délce a ploSe vytvareného
polygonu. Touto funkci Ize velice rychle odméfit chybéjici kus stani€eni v situaci, odméfit orientacné
bez poditani rozdil dvou hladin v pfiéném &i podélném profilu, zmé&fit vzdalenost objektu od vodniho
toku, orienta¢né urcit bez vypoctu pratoény profil, plochu zahrady v inundaci atd.

Poznamka: Plocha se méri mezi prvnim a poslednim bodem polygonu, polygon se pro méreni plochy
nemusi uzavirat.

&S ey , . v
HOH oy Klavesy Zoom plus a minus a zoom na vse

x Tato klavesa je zdmkem pro pfevySeni méfitek. Je-li zamek zamknuty, drzi se méfitko Sitky (v

pricném profilu) i stani€eni (v podélném profilu) a méfitko vySek stejné. Je-li zamek vypnuty, Ize si
prohlizet pficny i podélny profil pfevySeny.

™ Posun po zazoomovaném podélném profilu

EEI Zamek automatického zoomu. Pokud je zmacknuté, je vypnuty automaticky zoom na celé okno
a pfi pfechodu z prvku na prvek zUstava aktualni zoom. Aktualni nastaveni tlagitka se uklada do
vlastnosti pro dal&i otevieni programu.

x==88y=3L1 | |nformace o hodnotach kurzoru v podélném profilu ,X=stani¢eni*, ,Y=nadmorska

vyska“. Pohybem mysi po grafu je mozné odeditat jednotlivé hodnoty.

- Houelnyiprofil = viastiost| L J ,__J;z
Kurzor: E & vibér: Hiadina W [HK[RV] P | M| R B<|R>
Levy okraj: Pravy okraj: :ﬁgu E BEE EE EE
Levy bieh: Pravy bieh: N160 E E E E E E E E
200
Osa tokus Kyneta o ooooooon
Dno: [——=F Q100 agoaoaam
b o Qs ooooooon
Rovn. hiadina: Ref, hladina: i
Kritické hladina: [=————— Rychlostni vika:
Zadana hladina: [ @ Fyzikdin' mez:
Céry pevnéRY: |- = = = Max. bystfinna: Y
Min, fién 5]
Pfipojit datové tabulky
Format Soubor Filtr Stanicen Kota Popisky Styl
[DBF/Win1250] | pov_znacky.DBI STANIC Z z [ ]
Zobrazit
(@) vaechny prvky (O Zobrazené () Vyber (O Vjpodet
[#] Miizka x: |1 e[t [#] Zarovnat x: |1 vt o |
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Vlastnosti podélného profilu se nastavuji zcela identicky jako u pFiéného profilu — viz popis u pfi¢ného
profilu. Nabidka nastrojl je ale ochuzena o popisy bod(i a konzuméni kfivky, které u podélného profilu
nemaji smysl.

Jednou z novinek je moznost pfipojit externi datové tabulky, které mohou obsahovat nejriznéjsi
informace od dolni hrany mostovky, zaméfené kéty koruny hraze, nebo povodriové znacky. doposud
bylo mozné tyto informace zobrazit pouze pomoci referenCnich hladin. Zde se vSak daji ukladat
informace pouze ve vypoctovych profilech.

Nova funkce umoziiuje nacist do Hydrochecku tabulku DBF, TXT ¢&i v jiném formatu, kterd obsahuje
stani¢eni a nadmofskou vySku. Hodnoty se pak zakresli a popiSi v podélném profilu. V okné klikneme
pravym tlacitkem mysi a vloZzime novy fadek s vazbou na externi tabulku.

Duplikovat Fadek Ctrl+Insert
Opravit aktudlni fadek  Ctrl+Enter
Odstranit fadek Delete

Posunout Fadek nahoru Ctrl-+lp

V pfedpisu vyplnime typ souboru, poloZky databaze, barvu velikost a typ znacky €i Cary a informace
se vykresli do podélného profilu.

R aa s ) sz y -

| bpte

T

DalSim nastrojem ovladame, co se ma v podélném profilu zobrazit. Kromé vypoc¢tené hladiny totiz
muzeme v podélném profilu zobrazit celou fadu dal$ich informaci.

Hladina
M50
M100
MN160
M200
Q50
Q100
Q1a0
0200
mnacky

T
bl

ROOOOO0O00 =
HOOO0OOCO000

HOOO0OO0O040 2
HOOO0OO0O00 -
HOO0OOO0O04 =
HOOOOO0O040 =
HOOOOOC004 #
ROOOO0OO0O04a ¢

H - vypoétena referenéni hladina

HK - kriticka hloubka

RV - energeticka hladina

P — pevna (zadand) hladina

M - fyzikalni meze proudéni. Fyzikalni meze proudéni vychazeji z meznich hodnot, zadanych v
dialogu nerovhomérného proudéni, konkrétné z hodnoty maximalniho sklonu a maximalni rychlosti. Je
to spodni mez hladiny (v bystfinném proudéni), kterou ma jesté smysl uvazovat jako fyzikalné
realistickou. Pfi vypoc€tu bilanci se pouziva jako mezni podminka.

R — é&ary pevné rychlostni vysky. Cary pevné rychlostni vysky slouzi k posouzeni lokalniho
charakteru toku. V pfipadé rovnomérného useku trati (se stalym sklonem dna, tvarem a drsnostmi
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koryta) by tato ¢ara byla spojita a odpovidala by rovhomérné hladiné, ke které se skutecna hladina
asymptoticky blizi (ve spravném smeéru dle charakteru proudéni, tedy proti toku u fi¢niho a po toku u
bystfinného proudéni). V pfipadé nerovhomérného proudéni jsou to takové pary hladin pro dvojice
sousednich profilll, které vyhovuji rovnici energetické bilance a ve kterych je shodna rychlostni vySka
(alfa * v*2 / 29g).

B< - min. hladina fi€niho proudéni - u useku s nadkritickym sklonem udava minimalni spodni
hladinu, kterd udrzi v hornim profilu useku fi¢ni proudéni.

Pokud hladina v dolnim profilu klesne pod tuto hodnotu, nema proudéni v dolnim profilu dost energie a
v useku mezi profily nastava vodni skok a pfechod do bystfinného proudéni.

R> - max. hladina bystfinného proudéni - obdobné& u useku s podkritickym sklonem udava
minimalni energetickou vySku proudéni, které ma dostatec¢nou kinetickou energii na to, aby bylo
schopno prekonat bystfinnym pohybem tento usek, aniZz by se vzdulo pfes kritickou hladinu do
vodniho skoku.

Pri odvozovani rovnic pro iteraci nerovnomérného proudéni jsme vychazeli ze zakladniho
predpokladu, ze ¢ary energie pro dany pratok a koryto se nikdy neprotinaji (spor s pfedpokladem, ze
tvar koryta a okrajové podminky jednoznaéné determinuji tvar hladiny v Casové asymptotickém
ustaleném nerovnomérném proudéni). Z tohoto pfedpokladu v kombinaci s ¢arami stejné rychlostni
vySky a jejich polohou vici kritické hladiné Ize odvodit fadu pozorovani, ktera umoznuji usmérfovat
nerovhomeérny vypocet a zabranit mu v divergenci nebo oscilaci vlivem nestability bilan¢ni rovnice.

Konkrétné:

1) Pokud je v daném useku Cara stalé rychlostni vysky (dale jen CSRV) v oblasti bystfinného proudéni
(tedy v obou profilech pod kritickou hladinou) a v hornim profilu useku je bystfinné proudéni, v doinim
useku profilu bude také bystfinné proudéni, pfi€emz ve sméru po toku se ¢ara energie bude pfiblizovat
CSRYV. Tzn. pokud v hornim profilu Useku je hladina pod CSRYV, bude v dolnim profilu useku hladina
také pod CSRV, ale bliz k ni, tzn. rychlost proudéni bude klesat a hloubka stoupat. Naopak pokud v
hornim profilu je hladina mezi CSRV a Hk, proudéni se bude zrychlovat a hladina bude klesat k
CSRV.

2) Pokud je v daném useku CSRV nad Hk, tedy v rezimu fi€niho proudéni, a v dolnim profilu useku je
fiéni proudéni, bude v hornim Useku profilu také Fiéni proudéni a ¢ara energie se bude ve sméru proti
proudu pfiblizovat k CSRV. Pokud je v dolnim profilu useku hladina nad CSRV, bude v hornim profilu
také nad CSRYV, ale bliz k ni (proti sméru toku vzrlsta rychlost a klesa tlakova energie). Obdobné
pokud v dolnim profilu je hladina mezi Hk a CSRYV, bude proti toku klesat rychlost a stoupat tlakova
energie, cara se bude zespoda blizit k CSRV.

3) V ostatnich pfipadech (CSRV v jiném rezimu proudéni, nez je okrajova hladina, resp. CSRV
protinajici Hk) obvykle nastava zména charakteru proudéni, pokud neni koryto zatopené dolni vodou;
to se pak poznava podle dalSich ukazatell, pfedevsim podle maximalni hladiny bystfinného proudéni,
minimalni hladiny fi¢niho proudéni a maximalni hodnoty zaporného sklonu koryta.

Podrobnéjsi posouzeni téchto pfipadl najdete v kapitole o vypo&tu nerovnomérného proudéni v ¢asti
dokumentace Hydrocheck tutorial.
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Situace

bl ‘ﬂw_ i:”-g 4 aa ﬁi:].am,-.l.

fi

Proti pficnému a podélnému profilu obsahuje nastrojova liSta situace néktera nova tlacitka a nové
funkce.

® Toto tlacitko slouzi v situaci pro vybér prvk{. Pokud s nim vybereme nékolik prvkl (profild)
v situaci, tyto prvky se vyberou ve vyctu prvkl a Ize s nimi dale pracovat.

ﬁ Timto nastrojem je mozné graficky posouvat vybrany prvek nebo prvky v situaci. pfi manipulaci se
u prvkll méni hodnoty X,Y a tento nastroj se pouziva predevS§im v pfipadech, kdy nemame ze
zamérfeni X,Y body a potfebujeme profil umistit do mapy v soufadném systému.

R U aktivniho prvku (profilu) na kterém jsme nastaveni mizeme graficky vybirat jednotlivé body
profilu a dale s nimi pracovat. Soucasné pfi vybéru se oznaci vybrané body i v pfi¢cném profilu. Lze je
tedy v situaci vybrat a v pfiéném profilu s nimi pracovat &i naopak.

kg
ﬂ’ Posouvani bodl profilu. V situaci je mozné vybrat jeden ¢i vice bodl profilu a graficky s nimi
posouvat. Timto posunem se u bodd méni soufadnice X,Y. Tato funkce je podstatné méné pouzivana
nez funkce posunu celého prvku.

% Zoom na vSechny vybrané prvky (profilu).

h Zoom na vSechny vybrané body prvku (profilu).

4 Tlagitko méfeni slouzi ve vSech grafickych oknech k odméfovani vzdalenosti a ploch. Po spusténi
tlacitka klikneme do vykresu levym tlacitkem mySi a zalozime prvni bod méfeni. DalSim klikanim
vznika lomena ¢ara a v dolnim stavovém fadku se zobrazuji Udaje o jeji délce a ploSe vytvareného
polygonu. Touto funkci Ize velice rychle odméfit chybéjici kus stani€eni v situaci, odméfit orientacné
bez pocitani rozdil dvou hladin v pfiéném ¢&i podélném profilu, zméfit vzdalenost objektu od vodniho
toku, orienta¢né urcit bez vypoctu pratoény profil, plochu zahrady v inundaci atd.

V situaci na rozdil od pfi€ného a podélného profilu umozhuje tato funkce zadat graficky u profilu
referencni bod a smérnik, viz dale.

Poznamka: Plocha se méri mezi prvnim a poslednim bodem polygonu, polygon se pro méreni plochy
nemusi uzavirat.

|x = -882243.22, v = -1003350.36

| Pfi pohybu kurzoru je mozné sledovat polohu v soufadném systému.

Pravym tlaCitkem mysi v okné situace se spusti nasledujici menu.
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E WybEr prvkd
ﬁ Posauwvat pravky
B wiber bodd
'ﬂ‘f‘ Posauvat body

Smazak Delete

Lewyt okraj

Prawy okraj

Lewa bfehowva hrana
Prawvs biehowa hrana
0sa koky

kyneta

Deleni profilu

Mastavit ref. bod

Mastavit smernik,

MEfeni - referendni bod
MEFeni - smérnik

ME&feni - = ref.bod+smérnik
Wasknosti

Podkladove wrstyy

Vybér prvkd, vybér bodu a posouvani prvku i bod{l profilu jsme jiz probrali a maji své ikony pfimo na
listé. Mazani bodl prvku Ize provést klavesou ,Delete” a je zbytecné to provadét pfes toto menu. Na
nastaveni bodl L,P,A,B,O,K,D je nékolik moznosti a toto menu je jednou z nich.

Vyznamné jsou funkce ,Nastavit ref. bod“ a ,Nastavit smérnik®“. Tyto dvé funkce umozni grafické
nastaveni referen¢niho bodu a smérniku pouhym vybérem bodu profilu a spusténim této funkce. Tato
funkce je velmi dulezita a casto vyuzivana. Graficka nazornost funkce pfispiva ke spravné

Funkce ,Méreni -> referen¢ni bod“, ,Méreni -> smérnik“ a ,Méreni -> ref. bod + smérnik“ se

nezobrazuji vzdy, ale pouze pfi pouZiti funkce . Pokud v situaci vytvofime timto nastrojem graficky
nad mapou orientovanou Use€ku, ziskame mozZnost pomoci vySe jmenovanych funkci nastavit
referencni bod jako prvni bod usecky, smérnik z orientace Usecky (od prvniho k druhému bodu),
popfipadé obé& hodnoty najednou.

Vlastnosti situace

| = STl Ene I OEL| JJI‘E
Body profilu, pifEné a podéing linis 5
Ref, hladina W
Zékladni styl:  [——m———fr] Wb proki: o 0
Kurzor: wybEr bodi: 1 |
Z
Lewy okraj: Prawy okraj: a1
Levy bieh: = Pravy bfeh: Qz
(o]
Osa koku; Kyneta: Q10
Ref. bod: - Dno; ggg
Podkres KY; & Ref. bladiny: g [ 1] Q100
Rown. hladina: Akkivni 20y i W\
Plosna kresha hloubka = () m
A 5 ()% pritoko |
Levd inundace: - Pravi inundace: e
Koryto: Ref. hladiny: h.3 = v0.5
§ . Fink a Bewick
Rawn, hladina: Aktivnl zdmy: MY USA
S A100
obrazi o
() Waachrry proky Miigkax: 0.1 i 0.1
() Zobrazend Zarownat x| 0.1 yi 0.1
) Wybir Papisky
Ovpor  Dxy Dias Ok

Nastaveni vlastnosti situace je opét velmi podobné jako u pFi¢nych profilli a podéiného profilu. Slouzi
pro nastaveni typu Car a znacek, jejich barev a velikosti. Kromé jiz znamych vlastnosti pfibyla
u situace moznost zobrazit vektorovy a rastrovy podklad.

MozZnosti nastaveni a zobrazeni podkladovych vrstev jsou relativné jednoduché a rozhodné nemaji
nahrazovat nastroje GIS. Jejich Ukolem je pouze zobrazit bodové pole geodetického zaméfeni
a navrzenych pfi¢nych profild nad zakladnim mapovym podkladem a usnadnit tak praci zpracovateli.
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ﬁ:h]iuw;-:- Alsinusi] Jnﬁlﬂ1
Prvky trati | Podkladova kresha |

zatop lﬂl]aktiv_luhinka
zatop020_lubinka
zatop005_lubinka

zrm10 (65%)

ORTOFOTO {100%)

< & & & E] <

o018

Wozit kéma nad Inserk
YloZit kéma pod  ChrH-Insert

Duplikoyat Chr+D
Upravit CkrH+Enker
Smazat Dielete

Posunout nahoru Chrl+Up

Posunout dold ChrH-Dovan

V okné podkladova kresba mizeme pomoci pravého tlacitka mysi vytvofit nové téma, posouvat poradi
témat, nebo téma editovat. U vektorovych dat dale nastavovat vlastnosti kresby, barvu, tloustku a typ
¢ary, vypli polygonu nebo typ znacky u bodovych objektl. Dale je mozné objekty popisovat a
tématicky vybarvovat dle hodnot z databaze.

Hodidadovaivisival a‘
m Raastrovy obrazek,
Téma: | | \z3
Zakadni kresba: M
Popisky: (neni zadana) D
Tematicks kresba: | (neni zadanao) D
iyl Znacky) a.
Styl znafek: Welikost: |1 [=]
& Barva: E]
okraj: | [ <)
Styl spojnic: Sitka: z E
W = mm o= Barva: =]
Lo J[ some ]

Rastrovy podklad podporuje vnitfni format programu WebMap (HRR) a dale JPG a TIF s osazovacimi
hlavickami pro produkty ESRI (JGW a TFW). U rastrového podkladu je mozné nastavit prahlednost.
Tim mdzZeme mimo jiné rastr zesvétlit, nebo promitat poloprihlednou ortofotomapu pfes rastrovou
mapu.
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Funkce vypoctové trati

Zakladni pfistup k funkcim vypoctové trati je ve formé roletovych menu. Nékteré funkce jsou dale
pfistupné pfes kldvesove zkratky a nékteré pfes pravé tlacitko mysi v jednotlivych dil¢ich oknech.

Trat’ Prvky Editace Vypocty Wystupy

Funkce menu jsou rozdéleny do skupin Trat, Prvky, Editace, Vypocty a Vystupy.

Trat’

Nastroje pro obecné nastaveni spole€nych viastnosti celé vypoctové trati

B Ulosit projek: Ctrl+s

v Zpit Chrl+Z
T Znovy Chri4-Shift4+-2

Irnpork HIF
Export HIF

Import Mike-11
Export Mike-11

Impart {abecry)
Expart {obecri)

Export wizualniho skylu
Import wizualniho skylu

Drsnosti - trat’

Drsnosti - projekt
Wlastnosti

kalkulitor

Ulozit projekt

B Ulozit projekt  Ctrl+s

UlozZeni projektu v priibéhu prace je dulezité, proto také ikonu na ukladani najdete hned na kraji
nastrojové listy. Tato funkce ulozi rozpracovany projekt, ale uzavie moznost tlacitka zpét. Jelikoz
ulozeni projektu v nespravnou chvili miize mit katastrofalni nasledky, program Hydrocheck umysiné

nema automatické ukladani, jako jiné programy. Doporucujeme tedy pravidelné ukladat a obcas si
provést zalohu souboru do jiného adresare

Zpét

K7 Fpét Ctrl+2

Klavesu zpét stary Hydrocheck nemél. Nyni je mozné po kazdé provedené operaci udélat jeden, nebo
vice kroku zpét a provadéné operace tak nejsou nevratné. Tato klavesa je aktivni prakticky pfi vSech
funkcich programu, od editace az po hromadné mazani prvkd. Vracet se Ize ale maximalné ke stavu
posledniho ulozeni. pokud se v urcitou chvili projekt ulozi, je jeho stav tlaCitkem zpét & znovu.
neménny.

Znovu

Cu Znowvu Ctrl+5hift+2

Nastroj znovu je opakem zpét, pokud se tlacitkem zpét vracime o jeden ¢&i vice krok( do historie,
muzeme se tlagitkem znovu opét vracet k provedenym funkcim

Import HIF

Funkce importu HIF je z&kladnim prvkem komunikace mezi novym a starym Hydrocheckem.
Libovolnou trat' ze starého programu je mozné pfimo nacitat do nové verze programu.
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Poznamka: Nova verze bude podporovat i primarni format starého hydrochecku, popfipadé umozni
davkovy prevod starych dat do HIF tak, aby nebyl pro praci s archivnimi daty stary program potfebny.
Tato funkce v této verzi zatim neni implementovana.

Export HIF

Pavodni format HIF je podporovan i pro vystup z nového do starého programu. Pfipravenou trat
v nové verzi je tedy mozné vtomto formatu vyexportovat pro stary Hydrocheck. Je potieba si
uvédomit, Ze stary hydrocheck nepodporuje nékteré funkce nového a dojde tak ke ztraté nékterych
informaci. Pokud napfiklad pouzivdme relativni drsnosti, pfi exportu do HIF se relativni drsnosti
pfevedou na absolutni. Starému Hydrochecku to nevadi, ale opakovany pfevod do nové verze
pochopitelné tuto informaci o relativnich drsnostech ztraci.

Import Mike-11

Proti Hydrochecku 1 jde o rozSifenou funkci importu dat z programu Mike 11. Proti samotné geometrii
vypoctové trati program nacita i drsnosti v systému Mike-11. Pro spravny pfevod drsnosti je tfeba pfi
importu nastavit v zaloZzce vlastnosti trati soucinitel drsnosti.

Export Mike-11

Proti Hydrochecku 1 jde o rozSifenou funkci importu dat z programu Mike 11. Program Hydrocheck
exportuje kromé& geometrie vypoctové trati i drsnosti. Koeficient soucinitele drsnosti, ktery je pro
spravny prevod drsnosti dllezity se generuje do samostatného exportniho textového souboru a pfi
importu dat do programu Mike-11 je tento soucinitel potfeba.

Poznamka: Soucinitel drsnosti Ize vyuzit nejen pro export dat do Mike-11. Umozriuje nam velice rychle
zvySit drsnosti celé vypoctové trati o X%. Nastavenim koeficientu drsnosti na 1,05 jsou vSechny
drsnosti 0 5% vétsi.

Import (obecny)

Obecny import umoznuje velmi flexibilné nacitat data z externich zdroju nejriznéjsiho pavodu Nejprve
je potfeba definovat strukturu externich dat a zpUsob jejich zpracovani (viz kapitola Systém - Textové
formaty a Importy trati). Na tomto misté se pouze zavola poZadovany importni pfedpis a datovy
soubor a import se davkové provede.

Export (obecny)
Pro obecny export plati totéz co pro obecny import po definovani exportni masky (viz kapitola Systém
- Exporty trati) se na tomto misté pouze spusti export dat.

Export vizualniho stylu

Nastrojem Export vizualniho stylu je mozné ulozit do souboru nastaveni grafického zobrazeni
pficného profilu, podélného profilu a situace a pozd&ji se k nému vratit. Nastaveni se uklada do
souboru s pfiponou HCV.

Uleie yhiellf i) 2]

| £ x_hew_chyby | £ E-

Nazev vizual2 -m
souboru: |
Uloit jako typ: [Vizugini styly (*hev) | Stomo
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Import vizualniho stylu

Nastrojem Import vizualniho stylu je mozné ulozené nastaveni z externiho souboru nacist. Nacitani je
vhodné pfedevsim v pfipadé, ze vytvafime novy soubor a potfebujeme najednou nastavit barvy,
velikosti a typy €ar a znagek, zobrazeni referen¢nich hladin, popisovani drsnosti a celou fadu dalSich
nastaveni.

Drsnosti — trat’

V zaloZzce Drsnosti — trat je mozné editovat tabulku relativnich drsnosti pro trat se kterou pravé
pracujete. Tyto drsnosti se v ostatnich tratich ignoruji, v aktivni trati maji nadfazenou prioritu pfe
drsnostmi z projektu (podrobnéji viz kapitola Projekt — Mapa drsnosti).

Drsnosti — projekt

V zalozce Drsnosti — projekt je mozné editovat tabulku relativnich drsnosti spole€nou pro cely projekt
(podrobnéji viz kapitola Projekt — Mapa drsnosti).

Vlastnosti
| GIEEInoELNat| L_ﬂ
Nézew bratit | Lubinka - manual
Pruky brati
Padet prldi: 181 {¥ 156) Pritak: |2
FifiEng profil: 133 (v 1100 Jezove tEleso: |2
kKonzuméni kiivka: |24 (¥ 23) Sirakd koruma | vibok: |19
Regulacni kiivka: 0 Zlom wikresu: 0

Pocky prvkd ve wikresech
Piidr: [116 (v 93) Podélmy: 116 (¥ 93) Objekby: | 181 {¥ 156)

Geograficks ddaje
Délka trati [F.km];  smint |-853745 A-maxi |-980365 dw: 3380
11,132 (¥ 11,116 ¥-min: -1009933 | Y-max: -1000477 | dv: 9456

Parametry wypactu

Mocnina n: 1.5 Tolerance hladiny [m]: 0.01
Globalni drsnost; 1] Manc, rychlost [m/fs]: 50
Soudinitel drsnoski: 1 Maz hloubka [m]: 1000
Globalni zrno: 1 Ma, sklon: 10
Mazx, vzdal. KK od PP [m]: | 1000

V zalozce vlastnosti trati mizeme vyplfiovat informace spole¢né pro trat. Kromé nazvu trati je mozné
editovat pfedevSim vypoctové parametry trati a ziskavat vSeobecné informace o vypoctové trati.
Globalni drsnost a globalni zrno trati je hodnota drsnosti, ktera se pfi vypoctech doplini v pfipadég, Ze
vyplnéni drsnosti v nékterém profilu neni korektné zadano. Slouzi také pro prvni seznameni
s vypocétem, nebot pfi jeho vyplnéni Ize ,pustit vodu®“ do vypoctové trati dfive, nez se vibec za¢nou
vyplriovat drsnosti.

Koeficient drsnosti slouzi pfedevsim pro import a export vypoctovych trati z programu Mike-11. Mimo
to nam ale umoznuje velice rychle zvysit drsnosti celé vypoctové trati o X%. Nastavenim koeficientu
drsnosti na 1,05 jsou vSechny drsnosti o 5% vétsi.

DalSi skupinu nastaveni, ktera je v programu Hydrocheck nova, tvofi fyzikalni omezeni vypoctu. Zde je
vhodné doplnit omezeni vypoctu tak, aby nemohly byt vypoctem prekroceny nastavené hodnoty.
Pozor, nenastavuje se zde predpokladany vypocet, nebo rozmér vypoctu, ale hodnoty, které by
nemély byt pfi vypoctu dosazeny. Znamena to tolik, ze pokud chceme pracovat s vypoctenou hladinou
v centimetrech, zadame omezeni na milimetry, nebo desetiny milimetrd. lteraéni cyklus se po této
pfesnosti zastavi. Nastavenim na centimetry by mohlo dochazet k negativnimu ovlivnéni vypoctu.
Podobné je tomu s limitni rychlosti, kterou mGZzeme nastavit na 10 m/s. To neznamena, Ze tak
nesmysiné velkou rychlost v trati pfedpokladame, ale to, Ze iterani vypoc€et vy$3i rychlost nedovoli.
Podobné je tomu s limitnim sklonem a hloubkou vody v koryté. P¥i spravné nastavenych hodnotach
jsou vysledky identické jako pfi vypoltu bez omezeni, ale vypocty probéhnou Fadoveé rychleji.
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DalSim nastavenim je ,maximalni vzdalenost konzuméni kfivky od profilu®, ktera dovoli spojeni kfivky
s profilem.

Poznamka: Toto nastaveni je tfeba hlidat. Stary Hydrocheck toto nastaveni nemél a jiz nékolikrat se
ném stalo, Ze jsme testovali starou vypocetni trat’ starym a novym Hydrocheckem a dostavali jsme
kolem nékterych objektl nespravné vysledky. Bylo to tim, Ze ve starém Hydrochecku byla vzdalenost
mezi profilem a jeho konzuméni krivkou vétsi, nez jsme v novém Hydrochecku dovolili.

Kalkulator

Kalkulator je relativné jednoduchym, ale praktickym pomocnikem pfi praci s programem, pfi pfipravé
dat, pfi provadéni vypoctl i zpracovani vysledka.|
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Prvky

Nastroje pro sestaveni trati z prvk(, zakladni manipulace s prvky, kopirovani, mazani, tfidéni
vyhledavani, filtrace, spojovani, vizualizace.

Hledat Ctrl+F
Cely seznam Ctrl+E

Mavy
Upravit
Duplikovat

Smazat
Hromadna zména  Ctrl+H

Kopiravat proky Ctrl+C

Wyimout prvky Ctrl+x
Wiodit prvky Ctrl+v
Textovy export

UloZit body do schrénky
VioZit body ze schranky

Zobrazit [ skryt prvek
Zobrazit vEechny

Skryt viechny

Hledat

Hledat Ctrl+F
Funkce Hledat je vyznamnym nastrojem pro vyhledavani ale pfedevsim pro vybér prvku trati.

R - ; e
BV yijledat pryky) - LJQ
Podminky vybéru
Parametr: |[BEirS + | Podminka: | odpovida vzoru ~
Parametry: dno2 Log. spojka: | a zérovef ~
Parametr: | Stanifeni (km) w | Podminka: |je v rozsahu ~
Parametry: 30 af 40 Log. spojka: | a zéroven
Vybrané prvky: | nastavit seznam v ok ||[ strno |

V priibéhu prace napfiklad potfebujeme zménit mezi 30 a 40 km vypoctové trati drsnost dna. Protoze
jsme s tim puvodné nepocitali, nezacali jsme vtomto Useku pouzivat novy typ drsnosti. Je tedy
potfeba provést vybér vSech prvkl v hledaném rozsahu stanic¢eni, kde byla pouzita drsnost dno2.

Po provedeni slozeného dotazu se vyberou hledané prvky formou filtru. V seznamu prvkd se tedy
zobrazi pouze prvky, které splnily vySe uvedenou podminku. Vzhledem k tomu neni blokovana funkce
vybéru prvkll v seznamu a s filtrovanymi daty Ize dale pracovat stejné jako s celou trati.

Cely seznam

Cely seznam Cirl+E

Tato funkce patfi k funkci Hledat a obnovi cely seznam prvk(i smazanim filtru a zobrazenim vsech
prvku. Pfedpis pro filtir se vS§ak nemaze a je ulozen pro dalSi hledani.

Novy

Zalozeni nového prvku pfi ruéni editaci.
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Upravit
Uprava prvku umoziuje editovat informace o prvku. Tato funkce se z menu prakticky nevyvolava,
nebot staci ve vybéru prvkl 2x kliknout levym tlacitkem mysi na prvek.

Duplikovat

Funkce duplikuje prvek se vdemi jeho vlastnostmi a hodnotami.

Smazat

Smazani prvku, z menu se prakticky neuziva, nebot staci oznacit nebo vybrat jeden &i vice prvkl a
zmacknout klavesu ,Delete”.

Hromadna zména

Hromadna zména  Cirl+H

| Binomadnaizmens) L_'a

Typ atributu Pofet Atribut
Zobrazit
profil 4 Yypodet
bod profilu 71 Mazev
Staniceni (km)
Popis
Datum
Autor
Typ prvku
x

¥

z

Smérnk
Sklon
Poznémka

Funkce hromadna zména je luxusnéjsi verzi stejné funkce ze starého Hydrochecku. Lze s ni ale
editovat pfimo jak prvky, tak body prvkda trati. Funkci Ize pouzit k nejriznéjSim c&innostem od
prepocitani stanieni v trati az po hromadné vyplhovani udajl ¢i vertikalni i horizontalni posuny bodu
trati.

Kopirovat prvky

Kopirovat proky Cirl+C
Tato funkce umozni vybrané prvky okopirovat do schranky Windows a pomoci ni je pfenaset mezi
jednotlivymi tratémi, ale i projekty, tedy mimo prostiedi jednoho spusténého Hydrochecku.

Vyjmout prvky
Vyimout prvky Cirl+%

Tato funkce u prvkd funguje obdobné jako ve Windows, dojde tedy k pfesunuti prvkd ztrati do
schranky s tim, Ze po provedené operaci prvky jiz ve vypoctove trati nejsou.

Vlozit prvky
Viozit prvky Cirl+v
Funkce vloZi prvky trati ze schranky do aktualni vypoctove trati.

Textovy export

Tato velice rychla funkce umozni do textového souboru prestéhovat data z vy&tu prvkl. Pro vybrané
prvky se do textového souboru nahraji sloupce oznacené pro zobrazeni (v zalozce PRV zasSkrtnout ,S*
jako seznam. Lze tak rychle vypsat napfiklad nazev profilu a stani€eni, aniz by se definoval slozity
exportni dotaz.

Ulozit body do schranky

Nasledujici ,Ulozit do* a ,Vlozit ze schranky” jsou velmi praktické pro spojovani profilll. DavodU pro to
je nékolik. Jednim z nich je lomeny profil u kterého je zalomeni natolik velké, ze by pfi nacitani do
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jednoho profilu doSlo k nezadouci deformaci (zkraceni profilu). Pak Ize vytvofit primarné profily dva a
nasledné je touto funkci spaijit.

Druhy pfipad pouziti je napfiklad pfi pfipravé vypoctové trati pro zvlastni povodné. Pfi geodetickém
méreni jsou pficné i udolni profily pfili§ kratké, nebot se s pfedpokladanou zaplavou 15 ti metrd pfi
méfeni nepocitalo. Mame tedy zdroje pfi¢ného profilu dva. Jednim je zaméfeny pficny profil, druhym

pak pfi¢ny profil ziskany z digitalniho modelu terénu &i z vrstevnic.

Pfi spojovani pracujeme nasledovné.
1) ozna&ime pfipojovany profil a pomoci funkce ,VIoZit body do schranky” jej nacteme pro dalSi krok
2) pfejdeme na profil do kterého chceme body vkladat a zmacknene funkci ,VlIozit body ze schranky®.

Vlozit body ze schranky

Po spusténi funkce Vlozit body ze schranky se otevie nova zalozka ,VLO" s funkcemi pro vkladani a
do pfi¢ného profilu se vykresli oba spojované objekty.

|- Hydrochieck: _|\_jl3
Trat' Upravy Vypofty Tisky Legenda Mapa Fohled Okno
Ho oo B iR 8 aad ™ H B Soufadnice: L =63.8, Z = 423.6
Trat: | otava_c - vysledky Q100 - zmetek pro manual % | | PRv | ProF | Bop | s | vio | vie | rer Vzdleno: | Z n Hodnota |L |P |48 0K D
=5| - i -70.000 | 412.670 | ker2 0.0600 v i
FEm Z [Vj Nazev Staniceni | | Popis Poznamka ||| | Viofit rozsah: |1 2laz |7 £ 63.190 | 41120 | dno3 | 0.0420 | |
Komponenty [v] P233 88,582 P e z 51,970 | 410.630 | dno3 | 0.0420 | e
[¥]trat’ ¥ P134 53.770 -39.540 | 410480 |dno3 | 0.0420 | | | | |
] detail |v] U235 58.944 P235_U50 Posuv y (m): 0 5 -23,210 | 410,480 |dno3 | 0.0420 | |
[¥] zélozky |¥| P236 | 69.166 | N it -10.450 | 410.880 | ker2 0.0600
v | P237 £9.326 ey -4.600 | 412.740 | ker2 0.0600 v v
19 pz3g. T E9.518 = = Automaticky
|v| uz3s 59.720 P239_US1 Rozeah: |4 2| a3 [14 B
Graf [ obrdzek | P240 {68,874 T
v P241 70.082
[¥Jlegenda V| U242 70.203 P242_U52 Zrust |
PR v | P243 70.490
Umist: fu =
el b e 70.582 Erod P243 Odt [
pod daty = =
nad daty 556 prvki (556 profild, 0 kfivek), 1 vybrdno, 0 zobrazena,
vpravo .
shit e 8 220,834 ~
vysledky Q100 |
Styl grafu - zmetek pro E
piiény profi i Sl P8
i o’ B
podeiny profil E‘_ < @[+
situace k|
vzdalenost m;
8Ud osy [ =1
absolutni 3
vt
kita | =1
od osy ]
ode dna 9
o]
ber] ;
Rovn. proud&ni 3 I~
o]
rovn, vypotet == |
jen soufet 9
inundace ]
dil&i profily -3
pritoéna plocha =4
svislicove 3
rychlosti E
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kiivka -EE Q) #
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» 5 = -
4 o
Vzéné / ;nimo 73% s E'S
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[1[]80% prétoku = ‘fé A =
[ho.3xv0.5 3 1@ # Al &
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([ a100 < T
Pfipraven

Funkce v zalozce ,VLO® umoziuji s vkladanym profilem horizontalné i vertikalné posouvat a u
vkladaného i cilového profilu oznacovat, které body budou do spojeni pouzity, a které ne.
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PRV | PROF | BOD | SCHR | VLO | viP | REF

VioFit rozsah: |1 $laz |7 $

Posuv x (m): |32

| (<

Posuv y (m): |0
Mapojit

[¥] Automaticky

Rozsah: |4 e |14 %

Vysledek posouvani a oznaCovani bodl se graficky zobrazuje. Pokud zjistime, ze se nam spojeni
vlubec nedafi, opustime funkci bez nasledkd pomoci tlaitka zrusit, pokud se nam naopak vysledek
libi, pouzijeme tlacitko pro potvrzeni ,Ulozit".

Zobrazit / skryt prvek

Zobrazit f skryt prvek Space
Skupina funkci ,Zobrazit / skryt prvek®, ,Zobrazit vSechny“ a ,Skryt vSechny“ souvisi s moznosti
zobrazit vice prvkd najednou, coz stary Hydrocheck neumeél. Zobrazovat vice prvkd najednou je
funkce velice uzite€na zejména pfi editaci trati pro vzajemnou kontrolu jednotlivych prvkd. Z menu se
tato funkce neuziva, prakticky je nejsnazsi si zapnout u prvkl zobrazeni sloupecku ,Zobrazit“. pak
staci na vyctu prvkd kliknout na okénko ,Z“ a prvek se automaticky zobrazi, nebo se naopak jeho
zobrazeni vypne.

W z6né Fink a Bewick

380

388

386

T T T N T T T N Y Y

Jga

708 ‘500 ‘soa

sl A

-~

PEL L 44

Zobrazit vSechny

Zobrazit vEechny Mum[+]

Funkce zobrazi vSechny prvky trati. Tato funkce se €asto neuziva, Ize ji vSak pouzit ke kontrole trati,
nebot velmi snadno odhali vSechny profily kde jsou fadové chyby ve vyskach bodd, coz se muze stat
napriklad pfi nevydafeném importu, pfi preklepech u ruéniho zpracovani nebo v chybach
importovanych dat.

Skryt vSechny
Skryt viechny Mum[-]
Funkce skryje vSechny prvky, zobrazeny zlistava pouze prvek na kterém jsme nastaveni.
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Editace
Nastroje pro editaci a spravu prvk trati.
Konkrola trati Chrl+E
Skryt konkrola Esc
Predchozi zprava  Shift+F4
Dalai zprava F4

Teuxkowy protokal
Cprawy profili

Marmalizovat na 0
Preklopit profily
Obratit pofadi bodd

Kontrola vypoétové trati

Kontrola vypoctové trati je velmi dulezita funkce pfi pfipravé vypoctoveé trati. Pfesto, Ze je Hydrocheck
graficky pfehledny a vSechna dllezita nastaveni Ize graficky zvyraznit a opticky zkontrolovat, stale
Casto dochazelo k tomu, ze vypoctova trat nepocitala, nékde v ni byla chyba a bylo pomérné slozité
tuto chybu identifikovat. Kontrola vypoctové trati tento stav vyrazné zlepSila.

Pfi spusténi kontroly se pot vyétem prvku trati otevie nové okno, ve kterém je zobrazeny report
z posledni provedené kontroly. Program kontroluje ve vypoctové trati kolem dvaceti veli€in a vSechny
nesrovnalosti piSe do této tabulky. Radky obou tabulek jsou propojené. Pokud se tedy listuje
v seznamu chyb, program v hornim okné& automaticky nastavuje profil, ve kterém k chybé doslo.

Z % Pr Po Po Nazew Staniceni (km) | Popis Typ prvku Poznamka
¥ ¥ v MO0 0,726 | Most s propust | PP: pfidny profi | &
v v Y POnS 0,733 PP: pficny profi | td -
v v v Y P0G 0,914 PP: pficny profi | £
v v WY 007 0,921 | Lavka PP: pficny profi | £
v v W v PO0S 0,929 PP: pficny profi | £
v v WY P0G 1.035 PP: pficny profi | td
v v v POLD 1.276 PP; pficny profi | £
v v v v POLL 1.545 FP; pficny profi | td
W v v POz 1.868 PP: pficny profi | £

181 prvkd (133 profild, 24 kfivel, 2 pfitokd, 22 objektd), 1 wwbrano, 0 zobrazeno, 156 pro wywpotet

Staniceni Pruvek Bod | Popis
H 21.01,2008 15:14:34: zahajena kontrola trati Lubinka - man
2] 0.725993 1004 1 neni zadana leva biehowa brana =
2| 0.725995 1004 22 neni zadana pravé biehové hrana
EH
Hl 0.725993 1004 1 neni zadana kyneta
2] 2.55999 016 1 neni zadana levé biehova brana
2] z.55999 016 27 neni zadana prava biehova hrana
2] 391999 1024 1 neni zadana leva biehowa brana
2] 591999 024 14 neni zadana prava biehové hrana
H 351999 024 1 neni zadana osa toky
H 391999 1024 1 neni zadana kyneta

)

Jak je z obrazku patrné, jsou poznamky v seznamu chyb rozdéleny do tfi skupin na modré ,i“ Zluty
otaznik a &erveny vykfiénik. Modra znacka znaci pouze informaci systému, tedy Zadnou chybu. Zluta
znaCka zobrazuje chyby, se kterymi si program dokaze poradit a které mu nebrani ve vypoctu. K témto
chybam patfi napfiklad nezadand leva bifehovéa hrana. Pokud ji nezadame, program ji pfifadi prvnimu
bodu profilu, poslednimu bodu profilu pak pravou bfehovou hranu. Cervené oznadené chyby jsou pak
vazny problém, se kterym si jiZ program neporadi, jako napfiklad ureni kynety. Tyto chyby je nutné
pred zapocetim vypocta opravit.

Report o kontrole trati Ize vygenerovat jako textovy soubor a ten nasledné vytisknout &i ulozit. K tomu
slouzi funkce , Textovy protokol“.

Upravy profila

Skupina nastroji ,Uprava profild“ je agregovani celé fady funkci potfebnych pro primarni zpracovani
dat do jednoho dialogového okna. Jak je uvedeno dale v textu, nékteré funkce provedou znacny
zasah do vypoctové trati a zpracovanou vypoctovou trat mize tato funkce vazné poskodit. Proto
doporucujeme hromadné spousténi vice funkci pouze po prvnim nacteni geodetickych dat a béhem
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prace s trati jiz hromadné spousténi funkci nepouzivat a profily upravovat jednotlivé, samostatnymi

funkcemi.

| Brayyaprotilis a
Akce: Parametry: JiZ upravené - pfepsat?  Chyby
Sefadit body automaticky v ]
[¥] Platnost L+, A6, O, K 54 o [
Zvolit referenéni bod nejddl od tEEE v | |64 o [
Stanovit smérnky 64 o [
Pfepotitat vzdalenost 64 o [
NastavitL, P 54 o [
Mastavit osu toku 64 o [
Mastavit kynetu 64 o [
[ pfepotitat primarni body =
pro: O viechny profily () Zobrazené (@) vybér (O vipofet  Pocet:

[ Provést ] [ Zaviit ]

VSechny funkce, které budou nasledovat Ize spoustét pro vSechny profily, pouze zobrazené profily,
pouze pro vybér profilll nebo pouze pro oznacené pro vypocet. Dale se u vSech funkci mize nastavit,
jestli se jiz dfive upravené maji pfepsat novym nastavenim, nebo se maji pouze dopocitat a upravit
profily dosud neupravené.

Prvni skupinu funkci tvofi ,sefadit body* a ,platnost L-P, A-B, O, K*

Seradit body

Funkce sefadi body po pficném profilu podle nasledujicich kritérii.

Vzdélenosti
Automaticky
Primarni x

Primarni y

Podle vzdalenosti — sefadi body podle vyplnénych L
Automaticky — sefadi body podle referenéniho bodu a smérniku
Primarni X,Y — sefadi body podle jedné ze soufadnic

Platnost L-P, A-B, O, K

Tato funkce provede kontrolu, zda vSechny profily maji spravné nastavené L, P, A, B, O a K. Pokud
kontrola najde chyby, ohlasi je ale neopravuje.

Dalsi skupinou funkci jsou nastaveni referen¢nich bodu (auto/prvni bod), vypocet smérnikl (jen auto),
sefadi body (jen auto), pfepocita vzdalenosti, nastavi L,P, kynetu a osu toku. PFi prvnim nacteni dat je
dobré pustit pro celou vypoctovou trat' celou tuto skupinu funkci najednou. Ve vétsiné pfipadl se
vypoctova trat velmi p&kné pfipravi a jejim jedinym nedostatkem byva otoceni levého a pravého
bfehu, nebot spravné natoceni profild z podklad(l vétSinou nelze urcit. Pokud ovS§em vime, Ze prvni
bod je sou€asné levym okrajem, mizeme zadat volbu referen¢niho bodu jako ,prvni v pofadi“ a pak
jsou pFicéné profily orientovany spravné.

Urcéeni referenéniho bodu a smérniku

Nasledujici skupina funkci slouzi k uréeni referenéniho bodu a smérniku. Tyto tfi hodnoty, tedy
soufadnice XY referenéniho bodu a smérnik maji v novém Hydrochecku vyrazné vétsi vyznam, nez
ve starém. Dlvodem je to, Ze ve starém Hydrochecku se primarni soufadnice X,Y bodu jiz pfi importu
pficného profilu ztraci a dale se pracuje jen s hodnotami L,Z.

Vyhodou i nevyhodou nového Hydrochecku je, Ze si primarni soufadnice bodl X,Y pamatuje a
v prabéhu prace s nimi mize pracovat. Vyhodou je to, ze stale zname primarni hodnoty geodetického
zaméfeni a pfi Upravach profilu se k nim mGzeme vratit, nevyhodou je to, ze se o tyto soufadnice
musime nélezité starat.
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Jaky je postup prace:
1) Nacteme-li data ve formatu L,Z a nepotfebujeme-li pracovat se situaénim zakresem profilli
a vypoctenych vysledku v situaci, je problém vyfesSen a referen¢ni bod a smérnik uréovat nemusime.

2) Nacteme-li data ve formatu L,Z a potfebujeme-li pracovat se situaci, je potfeba ru¢né u kazdého
profilu oznacit referenéni bod a smérnik. Provedeme to tak, Ze ve vyctu bodl profilu oznacime
patficny bod (nejlépe levy bfeh — L), zmakneme pravé tlaCitko mysi a v nabidnutém menu
zmackneme ,Referencni bod“. Tento bod se stane pro profil referenénim bodem a v situaci je oznacen
znackou (viz vlastnosti situace). Smérnik je potfeba vyplnit v zaloZzce prvku pfes editaci poloZzky ruéné.
JelikoZ se pfimo pfi editaci zobrazuje smérnik v situaci, je pfesné ur€eni uhlu velmi rychlé.

Pokud je referencni bod i smérnik uréen, je mozné pomoci funkce ,Pfepocitat primarni body*
dopoditat souradnice X,Y ke vSem bodUim profilu.

3) Pokud nacitame body profila ve formatu X,Y,Z, neni nutné referen¢ni body pfepocitavat ruéné a je
mozné pouzit néjakou automatickou funkci nového Hydrochecku. Po naéteni bodu do Hydrochecku je
nejlepSi postup ten, Zze oznaCime vSechny nactené prvky trati (Ctrl-a) a pomoci funkce ,Zvolit
referenéni body“ nechat hodnoty RB a smérniku automaticky prepoditat z primarnich soufadnic.
K dispozici jsou dvé moznosti. Bud vime, Ze jsou vstupni hodnoty bod(l profilu sefazené (napfiklad
né&jakym programem), pak je nejlépe oznacit za RB prvni bod.

Jsou-li naopak body bez néjakého systému nactené napfiklad z GIS, je lépe pouzit generovani RB
metodou nejdéle od t&Zisté. V obou pfipadech je ur€en RB i smérnik automaticky a v situaci se obé
informace zobrazi. Je dobfe tyto hodnoty zkontrolovat, nebot automat ma obcas sklony k chybam.

Jak opravit ,chyby“ automatu.

Pokud se nam nelibi referenéni bod, mame moznost jej urit, tedy oznacime bod profilu, zmackneme
pravé tlacitko a zmackneme vybér ,Referencni bod“. Pokud se nam nelibi smérnik, mame moznost
pouzit funkce ,Pfepocitat smérniky”“ (mozno provést i pro vice profilll najednou). Smérnik se pak pro
vybrané body vypocita z bodu L,P. Podminkou vSak je, Ze body L i P maji soufadnice X,Y, coz nemusi
byt vzdy spinéno.

Pokud jsme jiz pFicny profil editovali a pfidavali do néj nové body, a pokud jeden z bod(, které jsme
pfidavali je oznaCen jako L, nebo P, pak tento bod nema soufadnici a pfepoCet se neprovede.
V takovych pfipadech je nutné zadat hodnotu smérniku ruéné a graficky ji v situaci zkontrolovat.

S funkcemi ,Zvolit referenéni body*, ,Prepocitat smérniky” a pfedevsim ,Pfepocitat primarni body* je
nutné pracovat s rozmyslem, nebot jsou schopné zni€it primarni soufadnice bodd, nebo mnoho ruéni
prace na tvorbé trati. Jaké nam hrozi nebezpedi:

1) U funkce ,Zvolit referenéni body“ je nutné pocitat s tim, Zze automat dle vlastni Uvahy prepiSe RB i
smeérniky u vSech vybranych prvkd. Tuto funkci je tedy nejlépe pouzit jen jednou po nadteni trati a
v pribéhu prace se k ni nevracet (pokud ano, jen s rozmyslem u vybranych prvk()

2) Dusledky funkce ,Prepocitat smérniky“ jsou obdobné jako u funkce pFedchazejici, avSak
k poskozeni muze dojit jen u smérnikd. RB zlstanou bez zasahu.

3) Nejvétsi katastrofou pro data je Spatné pouzitd funkce ,PFepoditat primarni body“. Pokud mame
nevhodné zvoleny RB a smérnik a zmackneme-li tuto funkci, pfepocitaji se podle Spatného RB a
smérniku primarni hodnoty X,Y a tento krok je jiz neopravitelny. Jedinou nasi Sanci je funkce ,Krok
zpét* nebo pravidelné zalohovani.

Spatna lokalizace priénych profilG v situaci véak nema vliv na vypo&tovy model. Vypodet, stejné jako
ve starém Hydrochecku, zavisi na hodnotach L,Z a stanieni a zni€eni primarnich soufadnic se do
vypoctl nikterak neprojevi.

Zvolit referenc¢ni bod

Nastaveni referenéniho bodu pro pfepocet L,Z z hodnot X,Y,Z

Automaticky Ize referenéni bod nastavit jako

a) nejdal od tézisté

b) prvni bod v poradi

Tato funkce po ur€eni referenéniho bodu nenapocita automaticky smérniky. Tento krok je potfebné
provést nasledné. V pfipadé, ze jsou jiz referenéni body vypInény, program to uzivateli ohlasi a
upozorni ho na to, Zze mohou byt pfepsana data.
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Tuto funkci doporu€ujeme pouzivat opatrné, nebot' v upravené trati tato funkce mize napachat vice
Skody nez uzitku.

Prepocitat smérniky

Tato funkce prepocita smérnik pro referenéni bod z hodnot z XY mezi body L,P. Tuto funkci
doporucujeme pouzivat velmi opatrné. Podobné jako u pfedchazejici funkce se s ni da dost prace
nenavratné znicit.

Poznamka: jestlize jsme do pfiéného profilu pfidavali dalsi body, postradaji tyto body soufadnice X a
Y. Je tedy potfebné, aby byl referenéni bod a smérnik vyfeSen dfive, nez se zacnou tyto body vkladat.
Pokud v8ak mame smérnik Spatné a body jsou jiZ vloZené, stale se nic nedé&je, nebot pfi pfepocitani
smérniku se neprepocitavaji hodnoty L,Z u bodi profilu, kde nejsou vyplnéné souradnice. Pokud jsme
si tedy nepohnuli s referenénim bodem, mizeme libovolné ménit smérnik a nové body se pohybuiji
v kruhu kolem RB. Jestlize umistime smérnik spravné, muzeme dopocitat primarni soufadnice novym
bodim a tyto body se pak zobrazi i v situaci na svém misté.

Prepocitat vzdalenosti
Po zméné nebo prvnim nastaveni referenéniho bodu tato funkce pfepocita hodnoty L z hodnot XY

Nastavit L,P

Tato funkce automaticky nastavi levy a pravy okraj (body L,P) na krajni body profilu.

Nastavit kynetu

Posledni samostatnou funkci je pfepocitani, nebo dopogitani primarnich bodu.

Prepogitat primarni body

Tato funkce je velice nebezpecna, nebot prepiSe primarni hodnoty X,Y u vSech bodu vybranych profil{
a lze tak jedinym pfikazem znicit celou vypoctovou trat. Funkce pfepocita hodnoty vSech bodl na
zakladé zadaného RB a smérniku. Po provedeni operace lezi v situaci vSechny body profilu pfimo na
Care smérniku.

Pro spusténi funkce ,pfepocitat® je potfeba zaskrtnout ,jiz upravené prepsat®.

Dopocitat primarni body

Ve vybranych pficnych profilech dopodita primarni soufadnice XY ze zadané hodnoty RB
(referenCniho bodu) a smérniku. Funkce se pouziva v pfipadé, Ze mame nactenou trat z bodového
pole X)Y,Z, ale do pficnych profili doplfiujeme dalsi body. Tyto body ziskaji svoji soufadnici X,Y
z informace RB, smérniku a hodnoty L. V situaci lezi takovy bod pfimo na ¢afe smérniku.

Pro spusténi funkce ,dopocitat” nesmi byt zaskrtnuto ,jiz upravené prepsat”. Tato funkce je podstatné

HYDROCHECK — Uzivatelska pfirucka



Hydrosoft Veleslavin s.r.o. U Sadu 13, 162 00 Praha 6, tel/fax: +420 220611045, mail: hydrosoft@hv.cz, www.hv.cz

Normalizovat na 0
Funkce prepocita hodnoty L v pfiéném profilu tak, aby byla nula na levém okraji.

Preklopit profily
Funkce zrcadlového otoCeni profilu. Funkce je identicka se starym Hydrocheckem, cely profil, nebo

vybrané profily se zrcadlové otoli kolem referenéniho bodu (kolem nulové hodnoty L) a smérniku. Pfi
preklopeni profilu se vyméni levy bfeh a leva bfehova hrana za pravou (,L* za ,P* a ,A“ za ,B).

Obratit poradi bodu
Funkce obratit pofadi bodu je podobna jako preklopeni profilu. Zde se vSak pFeklapi pouze vybrané
body profilu.
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Vypocty

Soubor nastrojl pro vypocéty rovhomérného a nerovnomérného proudéni

Merovnomérné praudéni Chrl+r
Bilancni kalkulator

Dobéhové doby

Wipafet sklonu

Wypodet objemu

Export ravnomérného wypodtu
Referencni hladiny

Madist referencni hladinu z RH(HC 1)
UloZit referencni hladinu do RH{HC1)

Wybvoiit piitakové prvky 2 dQ(HCL)
Pfewést piitokové preky na do(HC1)

Sestrajit kanzuméni kivko

Meziprofil ChrlHr

Dopoditat ref. hladiny
Mapfirnit osu

Mapfimit dna

Nerovhomérné proudéni

Merovnomérné proudéni Cirl+

Spusténi vypoctu nerovhomeérného proudéni probiha pfes nasledujici dialog, ve kterém se nastavuiji
zakladni parametry vypoctu. Kromé nastaveni hodnot starého Hydrochecku, tedy pruatoku,
pocatecniho a koncového profilu a pocate¢ni hladiny se zde vypliuje cela fada dalSich dulezitych
hodnot, které vypoc€et usnadni a urychli.

| -
I |2 iy Ui ‘3
Wypocet v | Wypodet pro; zadany rozsah staniceni : Okf’?]'UVé podrinka
e . (%) Zadna (jen konzumini kivky)
1 S = Rozsah - od; 0.01593 0,01598; kkr_up_POO . O Hloubba v darar profily
z Rozsah - dot 11.132 11.132: P111 () Hladina v daném prafilu
01 Pritok [m3/s]: 0.5 () Rovn, proudéni (sklon trati)
Qz : () Rown. proudéni (zadat sklon)
Q5 W profilu; (z&verovy profil) ) Ref. Hladina
10 g : - N
820 Zhréty tienim: Oat-de ®ak Oa-scr
Q50 [ 1anorowat piitaky (stalé Q v celd trati)
Q100 Smazat pred vypoctem referencni hladinu
Proudéni: | smisené
I Protokaol ] [ oK ] [ Starno ]

Prvni vyznamnou zménou je to, Ze si vypoctové parametry mizeme pro nékolik vypocetnich stavu
pfipravit pfedem, uloZit si je pod samostatnym jménem a teprve potom spoustét pfipraveny vypocet.
Jak je vidét v levé ¢asti dialogového okna, pfipravenych vypoctll miize byt cela fada, Ize je ulozit a je
mozné spoustét vice vypoctd najednou. Pro kazdy takto pfipraveny vypocet se zalozi samostatna
referencni hladina a do ni se ukladaji aktualni vysledky vypoctu.

[ oznatit Space
VloZit Fadek Insert
Duplikovat fadek Ctrl+Insert
Opravit aktudini Fadek  Ctrl+Enter
Odstranit fadek Delete
Posunout radek nahoru Cirl+Up
Posunout fadek dold Ctrl+Down

Kliknutim pravého tlacitka mysi v levé Casti dialogového okna se otevie menu, kterym je mozné
oznacit vybrany vypocCet pro spusténi vypoctu. Dale je mozné zalozit novy vypocet, duplikovat
stavajici, editovat stavajici, smazat a ménit pofadi vypoctl.
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Déle pro kazdy vypocet uréime, zdali po€itdme celou trat, nebo pouze usek trati. Vypoclet vzdy
probiha pouze na prvcich oznacenych pro vypocet. Vypocet mlzeme spustit pro celou trat, pro
vybrané prvky, pro zobrazené prvky, nebo pro zadany rozsah staniceni.

vybrané prvky
zobrazené prvky
zadany rozsah stanieni

Rozsah stanieni Ize ménit jednotlivé pro jednotlivé vypocty ze seznamu, nebo hromadné pro vSechny
vybrané (vybrané, nikoliv oznacené pro vypocet). V nasledujicim pfikladu se tedy pro Q5 a vice
nastavi vypoc€et od kfivky kkd_PO003, zatimco u vypoCtit Q2 a méné zlstava nastavena kfivka
kkr_P001. Hromadné vyplhovani usekl vypoctu je vhodné vyuzivat v pfipadé, ze se cela vypoctova
trat zpracovava po jednotlivych Usecich, napfiklad mezi objekty.

= N ETovTTonTer ey o)

Yypolet v | Mypafet pro: zadany rozsah staniden J|  Okrajava podminka
(&) Zadna (ien konzuméni kiivky)

0.5 ol 5
. Rozsah - od; 0.015% | 001558 H_POOL b

3 Rozsah - dot 11.132 fzf;’:mw profil) ) Hladina v daném profiu

a Pritok [m~3js]:  30.2 0.01598: ke _poot | O Rowm. proudéni (sHan trati)
Q2 0.016: POO1 ) Rovn, proudani (zadat sklon)
Qs ¥ profila; 0.336: PO0Z O Ref, hladina

3;3 E T TR @ T 0 (T A —

Qs0 [ 1gnorovat piitaky ¢stélé Q v ¢|0.725998; MO04

0.726: MO04

0.726; MO04_Ivan s —
0,733; POOS Proudéni: |smigeng

0.914: POOG

0,921 MO07

Smazat pfed vypoctem referd

Dalsi informace pro vypocet podstatna je pritok v m3/s.

Dal8im udajem je metoda vypoctu ztrat tfenim:
Nastaveni tlacitek "ztraty tfenim" vybird jednu ze tfi moZnosti uvadénych v odborné literatufe pro
vypocet ztrat tfenim nerovnomérného proudéni mezi dvéma pfi¢nymi profily :

e metoda "zt-Je" : zt = | Je
e metoda "zt-K" : zt = | Q2/K2
e metoda "zt-SCR" : zt =1 Q2/(S2 C2 R)

zt ... ztraty tfenim [m]

| ... vzdalenost profilti [m]

Je ... primérny sklon hladiny mezi profily [m/m]
Je=(J1+J2)/2 J1=Q2/K12 J2=Q2/K22

Q ... pratok [m3/s]

K ... primérny modul pratoku mezi profily [m3/s]
K=(K1+K2)/2 K1=S1 C1 (iR1 K2=S2 C2 (iR2

S ... prumérna prito¢na plocha mezi profily [m2]

C ... primérny rychlostni soucnitel mezi profily [m0.5/s]
R ... primérny hydraulicky polomér mezi profily [m]

Pro shodné sousedni profily a pfi stejné hloubce v nich jsou vSechny tfi metody ekvivalentni
(pomineme-li nepatrné rozdily zpisobené pocitatovou numerikou), nebot se v podstaté jedna o rizné
podoby téhoz vztahu. Pokud se vSak profily nebo hloubky v nich vyznamnéji lisi, zalezi na tom, na
které urovni se rozhodneme mezi profily prdmérovat. Zda jiz na Urovni vychozich hodnot S,C,R, na
stfedni Urovni modulu pritoku K nebo az na koncové urovni hodnoty Je.

Dalsi skupina parametr vypoctu obsahuje:

.lgnorovat prfitoky* — novy Hydrocheck umi pracovat s prvkem zména pritoku (DeltaQ). Lze tedy
pfipravit trat tak, ze v jedné trati mame Q100, Q50, Q20 atd. véetné zmény prutokud. Delta Q je zadano
kifivkou. Nékdy je vSak potfeba vypocitat nerovnomérnym proudénim konzuméni kfivky, nebo hladiny
pro konkrétni pratoky a to bez ohledu na n-letost povodhovych pritokl. Pak staéi zaskrinout tento
pfiznak a vSechny DeltaQ v celé trati se ignorui;ji.

~Smazat pfed vypoctem referenéni hladinu“ - U vypoctd novym Hydrocheckem je tfeba mit na paméti,
Ze zména vypoctoveé trati nemaze dosud vypoctené hodnoty, jako tomu bylo ve verzi starSi. Jiz jsme si

HYDROCHECK — Uzivatelska pfirucka



Hydrosoft Veleslavin s.r.o. U Sadu 13, 162 00 Praha 6, tel/fax: +420 220611045, mail: hydrosoft@hv.cz, www.hv.cz

fikali, Ze vyhody tohoto FeSeni jsou vykoupené nevyhodami. Jedna z nich mlze nastat pfi vlastnim
vypoctu.

Pocitame v trati s profily P13, P14 a P15. Béhem vypoctu vSak zjistime, ze profil P14 dava Spatné
vysledky a ze ani jeho Upravy nepomahaji. Budeme ho tedy chtit z vypoctu odstranit, coz snadno
provedeme tim, Ze vypneme zaskrtnuti pro vypocet. Spustime vypocet znovu a protoze se jedna o
fiéni proudéni zjistime, Ze hodnota v profilu P13 zlstava stejnd, hodnota v profilu P15 se zménila,
nebot vypocet probéhl opravdu v useku P13 — P15. Presto v8ak vysledky v profilu P14 zlstavaji, coz
je vtomto specifickém pfipadé chyba. Té miZeme snadno zabranit zaskrtnutim pravé zaskrtnutim
tohoto prepinace. Musime si vSak uvédomit, Ze doSlo ke smazani hodnot ve vSech profilech v dané
referenéni hladiné. Ostatni referenéni hladiny smazany nebudou.

Chceme-li smazat pouze hodnotu v profilu P14 stac¢i se nastavit na profil P14 a v zalozZce referenéni
hladiny smazat vysledky pouze u tohoto profilu a u ostatnich je nechat nedotéené. Opét je ale tfeba
mit na paméti, ze pro nékteré varianty pratokd probihal vypocet v Usecich P13 — P14 — P15, nikoliv
P13 - P15 a samotné smazani vysledkd profilu P14 neznamena, Ze jsou vysledky v profilu P15
spravné a ze nebyly poruseny vysledky bilanéni rovnice.

Dale je potfeba vyplnit okrajovou podminku, kterou mize byt konzuméni kfivka, hloubka, hladina v m
n.m., vysledek rovhomérného proudéni v daném profilu se sklonem z profilu, vysledek rovhomérného
proudéni v daném profilu se zadanim sklonu, nebo jiZ existujici referenni hladina.

Prvni poloZka se jmenuje ,Zadna (konzuméni kfivky)“. Co to znamena. Pokud je okrajovou podminkou
konzumcni kfivka, pouZije se jako okrajova podminka. Pokud zde konzuméni kfivka neni, pokusi se
program vypocitat obalovou kfivku vypoctl, které maji fyzikalné feSeni a plati pro né bilanéni rovnice
nerovnomérného proudéni. PfedevSim u bystfinného proudéni mdze byt tato obalova kfivka voditkem
pro dalsi vypocty.

Na rozdil od starého Hydrochecku Ize nastavit omezeni typu proudéni na smisené, fi¢ni, nebo
bystfinné. Jelikoz Ize vypocet provadét po jednotlivych Usecich a do vysledné referenéni hladiny si
vysledky ukladat postupné&, ma toto omezeni v nékterych pfipadech vyznam.

Protokol vypoétu

Po pravé probéhlém vypoltu je mozné zobrazit protokol vypocétu. Tento protokol se automaticky
neuklada a pokud odejdete z vypoctu jinam do programu, neni jiz mozné se k protokolu vratit a je
potfeba spustit vypocet znovu.

B NeroviomErnEproudEnii- protokolvypoety ¥ =1E3
Protokol vypogtu | Souhrn | Podrobnd bilance | Swislicové rychlosti
0100 - svislicowé rychlosti
Vipodet ustdleného nerovnomérnéhe proudéni Datum : 21.01.2007

tas @ 12:28:47
Trat: Borowskyl
Profil: PROL
stanideni: 0.0z £.hkm
Hloubka [n]: 2.960/434.790
Podélny sklen koryta:  0.000412
Metoda wipoétu C podle: ---(0.0450) /Strickler (1.9)(0.0)
Vipoer prim. drsnosti: ni*l.5
Néhradni drsnost wody:
Alfa metoda: ---
Celkenm  L.immd. Koryto  FP.irund. I 25 3,
H[m] 2.96 2.96 2.96 2.96 0.88 2.96 0.95
B[m] 134.76 75.54 19.40 39.81 75.54 19.40 39.81
Sluz] 122.98 45.07 38.28 35.62 45,07 38.28 35.62
0[n] 138.14 75.55 z1.83 40.76 75,55 z1.83 40.76
R[m] 1.005 0.636 1.800 0.874 0.636 1.800 0.874
n 0.054 0.057 0.058 0.047 0.057 0.058 0.047
C 19.133 16.383  19.756 20,690 16.383  19.756 20,690
al 1.318 1.068 1.682 1.001 1.068 1.682 1.001
Fr 0.137 0.110 0.157 0.133 0.110 0.157 0.133
v[n/s] 0.4z 0.27 0.54 0.39 0.27 0.54 0.38
0[n3/3] 47.90 12407 21.14 13.98 12.77 21.14 13.99
%] 100 26.7 44.1 29.2 26.7 44,1 z29.2
Pribéh svislicowich rychlosti:
Llm] V[w/s]

-63. 968 0.007

-63. 468 0.021

-62.868 0.035

-62. 468 0.048

—F1.9ARR n.naz

[ ]

Protokol vypoctu obsahuje &tyfi zalozky. Jsou to:

Protokol vypoétu. Do protokolu vypoctu se zapisuje vSe co program pfi vypoctu provadél. Lze zde
vycist jak postupoval pfi vypoctu fi€nich &asti trati, jak feSil bystfinné Casti trati, jak na sebe tyto
vypoclty navazovaly a nebo pro¢ nedoSel v ¢asti trati k Zadnému vysledku. Pro vlastni vysledky vSak
zéloZka protokol vypo&tu nema zadny vyznam.
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Souhrn. Souhrn obsahuje tabulku vysledk( vypoétu. Pro jednotlivé profily a jejich stanieni jsou zde
uvedené pritoky, hladiny, rychlosti a dal$i zakladni idaje o profilu.

Podrobna bilance. Podrobna bilance odpovida vypisu ,nerov.out” z plvodniho Hydrochecku1.
Obsahuje vypis vSech vypoctenych hodnot v celé vypodtoveé trati

Svislicové rychlosti. Obsahuje soupis svislicovych rychlosti v celé vypoctové trati. Pofadnice L

odpovida hodnoté L z pfi€ného profilu.

Cely protokol vypoctu, nebo jeho €asti je mozné ulozit do souboru a dale s nim pracovat.

Bilancni kalkulator

Bilan¢ni kalkulator je pomocny nastroj pfi vypocétech. Umozfiuje mezi dvéma vybranymi profily
propocitat platnost bilan¢ni rovnice.

[ NEToVIoET Ry il an ey poset

3

£}

[100

Hh

Dalni profil

Profil: |24.865 24.665: P06

@) Hloubka Minimum [m]:

O Hadina Maximum [m]:

Ot +/- Krok [mm]:

| vypoiet: [Q=1
|| Hd d Rvd

3.000 | 509.280 | 0.000 |
3.100 | 509.330 | 0.000 |
3.200 | 509.480 | 0.000
3.300 | 509.580 |  0.000 |
3.400 | 509.680 |  0.000 |
3.500 | 509.780 |  0.000 |
3.600 | 509.830 | 0.000
3.700 | 509.980 | 0.000 |
3.800 | 510.080 |  0.000 |
3.900 510.180 0.000
4.000 510.280 0.000
4,100 | 510.380 | 0.000 |
4.200 | 510.480 |  0.000 |
4,300 | 510.580 |  0.000 |
4,400 | 510.680 |  0.000
4,500 | 510.780 |  0.000 |
4,600 | 510.880 | 0.000 |
4.700 | 510.980 |  0.000 |
4,800 | 511.080 |  0.000
4,900 | 511,180 |  0.000 |
5.000 | 511.280 0.000

w

3,000 |

3.000

3.000

3.000 |
3.000 |
3.000 |

3.000

3.000 |
3.000 |

3.000
3.000
3.000

3.000 |
3,000 |

3.000
3.000

3.000 |
3.000 |

3.000

3.000 |

3.000

Herni profi
X Profil: |24.869
@ Hloubka
(O Hiadina
O Hk +-

Zh RVh
510,280 0.000 |
510,230 0.000 |
510.280 0.000 |
510.230 0.000 |
510.280 0.000 |
510.280 0.000 |
510,280 0.000 |
510,280 0.000 |
510,280 0.000 |
510,280 0.000
510,280 0.000
510,280 0,000 |
510,280 0,000 |
510,230 0.000 |
510,280 0.000 |
510.280 0.000 |
510,280 0.000 |
510.280 0.000 |
510.280 0.000 |
510,280 0.000 |
510,280 0.000 |

Zt

Minimum [m]:

|| 24.869: P07

[ Maximum [m]:

Krok [mm]:

0.000 |

0.000

0.000

0.000 |
0.000 |
0.000 |

0.000

0.000 |
0,000 |

0,000
0.000
0.000

0,000 |
0.000 |

0.000
0.000

0.000 |
0.000 |

0.000

0.000 |

0.000

P S

0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

|

3

delta
0.99399 |
0.89299 |
0.79999
0.69299 |
0.60000 |
0.50000 |
0.40000
0.30000 |
0.20000 |
0.10000
-0.00000
-0,10000 |
-0,20000 |
-0.30000 |
-0.40000
-0.50000 |
-0.60000 |
-0.70000 |
-0.80000
-0,90000 |
-1,00000
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Dobéhové doby

Funkce dobéhové doby je zalozena na podobném jednoduchém principu, jako ve starém
Hydrochecku 1. Funkce je pouze rozSifena o dalSi uzivatelské funkce.

obEtoyeidoby; %]
1. profil: | 112.995: P463 v
2. profil 95,414 95.414: 171 v

(O vEechny profily (O Zobrazené () vibér (&) Vipodet

Hladina: {rovnomé&rné proudéni) A
Metoda: (O max. svislicové rychlosti (&) korytova rychlost

Zobrazit: (D koncovy profil () vechny meziprofily () vybrané profily
Pocatedni éas: |7 1|19

Wynechat profily bez wysledkd
[ Ulndit protokel do schranky Windows [ OK ] [ Sterna ]

Prvnim krokem je nastaveni Useku toku, kde bude probihat vypoCet dobé&hové doby. To je mozné
nékolika zplUsoby. Prvnim z nich je provést v okné Prvky vybér prvkd. 1. a 2. profil, tedy profil OD a
profil DO se nastavi dle tohoto vybéru.

Druhou mozZnosti je nastavit pro 1. i 2. profil kilometraz a program najde sam profily s nejbliz8i vysSi
kilometrazi. Posledni moznosti je pfimy vybér profild ze seznamu.

Uosdilod dony (%]
1. profil: 112,995 112.995: P453 w
109.833: P448 ~
i fil: 95.602
H = 110,007: P443
O vaechny profill 110.237: M50
110.491: U451
Hladina: Q100 110.698: P452
—|110,877: P453
Metoda: () max. svislicov 111.082: U454
- . 111.322: P455
Zobrazit: O koncovy profil Tt
Poatedni éas: |7 1|19 |11L.765: P457
111.965: U458
Vynechat profily bez wysledkd Hi ;;g E:gg
[ Ulnsit protokol do schranky W 112.563 Pag1 |

Dale je potfeba nastavit pro jakou skupinu profild se ma vypocet provést. Moznost je ,Pro vSechny
profily“, ,Zobrazené*, ,Vybér“, nebo ,Oznacené pro vypodcet".

DalSi nastaveni urci pro které vypoctené vysledky se bude dob&hova doba pocitat. Vypocet je mozny
z pracovni vrstvy pro rovhomérné proudéni, nebo pro libovolnou vypoétenou referencni hladinu.

Dalsi nastaveni, ,Metoda“ je asi nejvétsi zménou proti starému Hydrochecku. Lze provést vypoc&et bud
pro ,maximalni svislicové rychlosti“, nebo pro ,korytové rychlosti“. Druhd moZznost je ve vypoctu nova a
umoznuje ji definice koryta pomoci bodt A,B.

Dale je potfeba nastavit zobrazeni vysledk(. To je mozné bud pouze v krajnich bodech a pouzijeme
jej, pokud nas zajima pouze dobé&hova doba celého Useku, nikoliv ¢asovy prubéh v trati. Druhym
nastavenim je naopak moznost zobrazit dobéhové doby pro vSechny vypoctové profily. Posledni
moznost jsme zvolili v nasem pfikladu, kdy jsme oznadili pouze objekty na toku a dobé&hové doby jsme
posuzovali pouze pro tyto vybrané profily.

Poznamka: Jedna se pouze o zobrazeni vystupu, vypocet pochopiteiné probiha ze vSech dostupnych
dat, pokud jsme ovSem nespustili vypocCet pouze pro vybrané profily. Pak by se opravdu vypocet
proved| jen na vybranych profilech.

DalSi novinkou je moznost nastaveni po¢atecniho ¢asu. Mizeme tedy zadat, Ze k ropné havarii doSlo
v profilu P463 v 7:19 rano a Ze do profilu M388 dorazi ropna skvrna nejdfive v 9:34.

Nastaveni ,Vynechat profily bez vysledkd“ je dulezité napfiklad v pfipadé, ze jsme importovali vypocet
do referencnich hladin z externiho zdroje a ve vypoctové trati mame nékteré profily nepropojené na
vysledky. V takovém pfipadé vypocet bud tyto profily ohlasi a zastavi se, nebo je ignoruje a vypocet
probéhne bez téchto profild.
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Poznamka: Viynechani profilii probéhne tak, Ze je tsek vynechaného profilu rozdélen mezi profily
sousedni, ze kterych se vypocet provadi. Vypocltova trat tedy neni zkracena o usek prislusejici
k vynechavanému profilu.

Poslednim nastavenim je moznost ulozeni vysledku do schranky Windows pro dalSi zpracovani. Je to
nejrychlejsi moznost jak vypocteny vysledek vlozit napfiklad do textového editoru, vytisknout i pouZzit
ve zpraveé.

Pokud se nam podafilo spravné nastavit v8echny poloZzky z nabidky, potvrdime tladitkem OK a
vypoclet dobéhové doby se provede.

Uobztn s duby %]
Stanigeni Profil Vzdalenost [r | Rychlost [m/: | Rel, éas (s) | Rel. hhimm:s | Absclutni cas
= _PE0 o .U BN L. UUO0 7 19:00
110.237 | M450 2758 | 3.818 970 0:16:10 | 7:35:10
107.763 | M438 2474 | 2.067 1884 | 0:31:24 | 7:50:24
106,588 | 178 1175 | 2.220 | 2360 | 0:39:20 | 7:58:20
106,361 | M430 277 | 174 | 2447 | 0:40:47 | 7:50:47
103.414 | M416 2947 | 3.551 3919 1:05:19 | 8:24:19
101,716 | L408 1698 | 1.991 4684 | 1:18:04 | 8:37:04
99,688 | M333 2028 | 2204 | 5774 | 1:36:14 | 8:55:14
98.913 | 173 775 | 4.687 | 6204 | 1:43:24 | 2:02:24
97.568 | M333 1345 | 3.217 Jo27 1:57:07 | 9:16:07
95.414 | 171 2154 4.774 8145 2:15:45 9:3%:45

Vypocet sklonu

Funkce vypocet sklonu je po strdnce programovani funkce pomérné jednoduchd, ale pro uZivatele
velice prakticka. Prakticky v kazdém projektu je potfeba pracovat se sklonem trati a to bud pro vlastni
vypocty rovnomérnym proudénim, ale i proto, aby se do podélného profilu ¢i zavérecné zpravy mohlo
napsat Ze ,.... sklon od soutoku k Zelezniénimu mostu je xxx ...“

Pouziti je jednoduché. Ve vy&tu prvkd si vyberete dva, nebo vice prvkl a funkce vypocet sklonu
provede pro krajni z profild vypocet celkové vzdalenosti, celkového spadu a sklonu pro dno, osu a
vSechny dostupné referencni hladiny.

DalSi moznosti jak zadat profily mezi kterymi provadime vypocet je pfimo v dialogovém okné, kde se

da profil 1 a 2 vybrat dle staniCeni, nebo vybé&rem ze seznamu.

By poGeskon E JJQ

1. profi: 18. 725 18.728: P33

2. profil: 17.422 17.422: P27
Staniceni Horni profil [f.km.] Dolni profil [f.km.] Délka Gseku [m]

18.728 17.422 1308

Kata Horni' [m.n.m.] Dolni [m.n.m.] Rozdil [m] Sklon
dno 654,58 025,46 29,12 0.022297
053 6554.58 625,45 29.12 0.022297
RH {m~3/s)
Q=1{1m"3fs) 654,96 625.9 29,06 0.022248
Q=2(2m"3/s) 655,13 026.04 29.09 0.022275
Q=5(5m~3fs) 655,48 626,32 29,17 0.022332
Q1=8.2 (8.2m*3/s) 655.72 026,55 29,18 0.022341
Q2=11(11m"3/s) 655.86 626.7 29.16 0.022325
Q5=17 (17 m~3fs) 655.98 626,96 29.02 0.022223
Q10=22 (22 m~3/s) 656.05 627,11 28.94 0.022158
Q20=30 (30 m~3/s) 656,14 627.32 28.82 0.022063
Q50=42 (42 m~3/s) 656.26 627.61 28.65 0.021939
Q100=56 (56 m~3fs) 656.38 627.9 28.48 0.021306
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Vypocet objemu

Funkce vypocet objemu je svym ovladanim identicka funkce jako vypocet sklonu. Po vybéru prvk, ze
kterych se ma objem pocitat, tato funkce preda pro vSechny referen¢ni hladiny objem vody. Vypocet
probéhne nasledovné. Nejprve program zjisti pro které profily v daném useku ma v poradku referenéni
hladiny (RH). Vypocet dale provede tak, ze rozplli useky mezi vybranymi platnymi profily a ze
zatopené plochy a vzdalenosti k profilu nad/2 a pod/2 vypoéte objem svého useku. Horni profil
zpracovava pouze Usek pod sebou a dolni profil naopak jen Usek nad sebou. Vysledy vSech Usekl se
pak sectou a vysledek je objem vody ve vypoctové trati.

M i pocetobiem )(=0/E3
1. profi: ] 18.728: P33

2, profil: 17.422 17.422: P27

Staniceni Horni profil [f.km.] | Dolni profil [F.km.] | Délka Useku [m]

18.728 17.422 1306

Ref, hladina Horni § [m~2] Dolni 5 [m~2] Obijem [m~3]
Q=1(1m~3s) |1.143 1.088 1534.358

Q=2 (2m~*3/s) 1.83 1.832 2503.357
Q=5(5m"3 3.562 3.832 5117.014
Q1=8.2(8.2m"3 | 5.38 5.567 7878.224
Q2=11(11m~3fs | 6,871 8.03 10095.508
Q5=17 (17 m~3f: | 9.71 13.419 14320.689
Q10=22 (22m~3 | 11.949 16.634 17809.306
Q20=30 (30m~3 | 15.191 20.997 23275.245
Q50=42 (42m~3 | 19.974 26.691 30480.622
Q100=56 (56 m~ | 25.31 32.671 38197.931

Tato funkce se da vyuzit jednak pro predstavu kolik v okamziku kulminace (za predpokladu
ustaleného nerovnomérného proudéni) €ini objem vody v koryt&. Castéji se v8ak da timto néstrojem
vypocitat objem navrhovaného polderu.

Export rovhomérného vypoctu

Export rovhomérného vypoctu umozni pro vybrany vypoctovy profil vygenerovat a ulozit do souboru
vysledky rovnomérného vypoctu, obdobné jako plvodni Hydrocheck 1. Pouziva se zejména pro vypis
svislicovych rychlosti. Pofadnice L odpovida hodnoté L z pfiéného profilu.

W Yy ledek roynomerneho yypociu |=E3
Zahrnout:  [7] soubrniné ddaje [F] wipotetri parametry  [7] svislicové rychlosti
frat: Borovskyl

Profil: PPas Il
Stanideni: 14.441 f.kn

Hloubka [m]: 1.103/552.933

Podélny sklon koryta: 0.011658

Metoda wipodtu C podle: —-—{0.0450) /Strickler {L.9)(0.0)

Vypocet prim. drsnosti: ni*l.5
Nahradni drsnost vody:
Alfa metoda: -

Celkew L.inund. Koryto  F.inund. % 2. 2 4. 5
Hlm] 1.10 1.10 1.10 1.10 0.72 1.10 0.75 0.26
E[n] 20.41 7.21 1.53 11.67 7.21 e LE58 10.07
Slm2] 7.05 2.61 l.4a 3.03 2.6l l.41 0.81 2,22
0[m] 22.46 7.25 3.17 12.04 iy i) 1.93 10,11
B[m] 0.202 0.360 0.424 0.261 0.360 0,444 0,413 0.220
n 0.046 0.065 0.024 0.063 0.085 0.0z24 0.053 0.065
c 23372 L2975 35.634 12,983 12.975 35.834 14,658 11.850
al 1.068 1.186 l.012 1.043 1.186 1.012 1.073 1.020
Fr 0.645 0.486 0.863 0.439 0. 486 0.863 0.477 0.415
wlm/=] 1.61 0.54 z.58 0.76 0.84 2.58 1.02 0.60 4
Q[u3/a] §.00 2.19 3.64 2.17 2.19 3.64 0.83 1.34
a[s] 100 27.4 45.5 27.1 27.4 45,8 10.4 16.8

Pribéh swislicovych rychlosti:
Lfwl  Viwss]

29.913 0.025
30.413 0.075
30.813 0.125

31.413 0.176
31.813 0.22¢6
32.413 0.276
32.913 0.326
33.413 0.376
33.813 0.426

34.413 0.476
34.913 0.527
35.413 0.577

Referenéni hladiny

Skladisté referennich hladin. Referenéni hladiny Ize ziskat vypoétem rovnomérného i
nerovhomérného proudéni, importem z externiho zdroje nebo pfimou editaci. Funkce referencni
hladiny je spojena s puvodnimi referenénimi hladinami a bufferem hladin. Vyhodou je to, Ze je mozné
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externé ziskané hodnoty hladin pfimo zapracovat do podélnych profill , posuzovat podle nich aktivni
zény a podobné.

V zasobniku referenénich hladin je mozné referen¢ni hladiny zakladat mazat, pfejmenovavat a u
kazdé referenéni hladiny nastavovat jeji vlastnosti pro zobrazeni v pficném a podélném profilu.
Nastaveni zobrazeni je nepovinné a vSechny referenCni hladiny lze zobrazovat z centrainiho
nastaveni u pfi¢ného Ci podélného profilu.

Na naSem obrazku je tedy kombinace zobrazeni. Q5, Q20 a Q100 jsou zobrazovany individuelné&,
ostatni referenéni hladiny z centralniho nastaveni. Na tomto misté Ize délat v referennich hladinach
pofadek. Pomoci Ctrl-Sipka nahoru &i dolt je mozné ménit pofadi v seznamu RH. Dale Ize oznadcit
nékteré RH pfiznakem ,Skryt*, ktery zajisti, Ze ve vlastnostech pficny profil, podélny profil a situace
tyto RH nebudou vibec zobrazovany. Sou€asné v téchto oknech bude dodrzovano uzivatelské poradi
jednotlivych RH. Pfi rozsahlejSich vypoctech je toto funkce velice uzitecna.

EH

¥éd hlading Pofet profill | Barva Sika Styl Zary Skrt
0.5 — v
1 —_—
2 —
a1 —
oz —
& — - —
Qio —
Qz0 2 —
G50 —
G100 L [IE: —

== fare — _— v,

||ﬂ YU s fu i andig wiuy g d
Da profild: Nastavit zalozku "Wipodet!

@ vEachny ) Die RH: Q100

O wybrang O wymazat

() Pro wpatet

TlaCitkem rovnomérné proudéni se pfesune do pracovni vrstvy, ve které probihaji vypocty
rovnomérného proudeéni, (ale i posuzovani aktivnich zon, svislicovych rychlosti) vybrana referenéni
hladina.

TR = e = v
| Y pOGE OV O E N E DO e d

Do profili: Maskavit zalogku "ypodet’

) WEachny () Dle RH: Q100

(O wybrang (O Wymazat

) Pro vipodet

) Jen wyplngné [ K ] [ Storno ]

Jak je patrné z obrazku, je mozné nacist hodnoty z referenénich hladin pro celou trat, ale také jen pro
oznacené skupiny ,Vybrané®, ,Pro vypocet‘ nebo ,Jen vyplnéné®. Dale je v tomto okné mozné hodnoty
rovhomeérného vypoctu pro celou vypoctovou trat hromadné smazat.

Nacist referenéni hladinu z RH(HC1)

Funkce nacist referenéni hladinu je opakem funkce ,Ulozit referen¢ni hladinu® a slouzi k tomu,
abychom z naimportovanych dat ze starého Hydrochecku prevedli poloZzku ,referenni hladina“ do
nové podoby referencnich hladin tak, aby bylo mozné s hodnotami pracovat, kreslit je do podélného
profilu, pouzivat je pro vypocet rovhomérného proudéni, QH kfivek a podobné. | tato funkce se
z programu postupné vytrati, nebot’ slouzi pouze k pfevodu dat mezi starym a novym Hydrocheckem.

Ulozit referenéni hladinu do RH(HC1)

Funkce uloZit referenéni hladinu funguje nasledovné. Jak je patrné z textu, pfedstava o referenéni
hladiné vysoko pferostla referenéni hladinu i buffer hladin starého Hydrochecku, obé tyto funkce
spojila a vyrazné posilila. Pfesto ve struktufe dat pficného profilu zlstala poloZzka referenéni hladina a
pravé touto funkci ji Ize naplnit ze souboru novych referencnich hladin. Vyznam této funkce je jediny.
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Jestlize budeme potifebovat exportovat vypoctovou trat' do starého Hydrochecku pres format HIF, je
toto jedina moznost, jak hodnoty referenéni hladiny nalist do staré verze programu. V novém
Hydrochecku polozka profilu ,referenéni hladina“ prakticky nic neznamena a nelze sni jiz nijak
pracovat. Tato funkce tedy ¢asem zanikne.

Vytvorit pritokové prvky z dQ(HC1)

Ve starém Hydrochecku existuje deltaQ jako jedna konstantni hodnota. V datové struktufe profilu tato
konstanta zUstala, ale vypocet s ni vibec nepracuje. Jeji vyznam je pouze ten, aby byl zajistén pfevod
vypoctové trati ze starého do nového Hydrochecku a naopak.

Tato funkce tedy vytvofi nové prvky deltaQ z konstant v profilech. Takto vytvofené prvky maji vyplnény
v tabulce pouze jeden fadek zmény prutoku a v ném je vyplnéna hodnota pouze zména pratoku.
Polozka pratok vyplnéna neni a vypocet takto vyplnény prvek povazuje za konstantu. Tedy pro
libovolny pratok ve vypoctu je deltaQ vzdycky stejné. Vypocet pak probiha stejné jako ve starém
Hydrochecku.

Prevést pritokové prvky na dQ(HC1)

Tento postup je opaény a slouzi k pfevodu informaci z nového Hydrochecku do starého. pokud se
v novém Hydrochecku spravné vyplni prvky deltaQ, tato funkce je naéte do konstant v profilech a Ize
je pak pfes HIF prfenést do starého Hydrochecku. Tato funkce se ale pravdépodobné nebude
pouzivat.

Sestrojit konzuméni krivku

Nastroj pro tvorbu prvku ,Konzuméni kfivka“ z vysledkd vypoc€td rovnomérného a nerovnomérného
proudéni. Pokud se v okné prvky nastavime na pficny profil a zmackneme funkci ,Sestrojit konzumeéni
kfivku“, zobrazi se nasledujici menu.

Pro sestrojeni konzuméni kfivky z rovhomérného prodéni je uloha relativné jednoducha. Zaskrtneme
tento poZadavek v metodé vypoctu, nastavime limity zacatek, konec a krok kfivky, pfipadné& upravime
nazev nového prvku a jeho stanieni. Je-li vyplnény sklon pfi€ného profilu, zmackneme OK a
konzuméni kfivka se vytvofi jako novy prvek.

eSO IRONZIT G VA

3%

Profil: PO7 Ref. hladina v

. a0 [v]

M, KK =

dzev | o1 V]

Staniceni: 1.321 a2 ]

- = 5 v

Metoda vijpoctu: O Jen body RH :10 ™

(O Body RH + dno 215 ]

(O Lineérni interpolace a0 E

(® Kvadraticks interpolace a25 Z

(O Rovnomérné proudéni a3l ]

a3s5 ]

Min. hloubka [m] : |0 [JPodeRH | z40 [¥]
Max. hloubka [m] & |3 [ Podie RH a45 vl v

AN v

Krok [cm] : 10 - [ oK ] [

w
g
=
=}

]

Pokud mame moznost a pro dany usek trati jsou vypoctené vysledky nerovnomérnym proudénim
ulozené v referencnich hladinach, je mozné vygenerovat kfivku z téchto hodnot. V metodé vypoctu
mame nékolik moznych nastaveni.

a) jen body RH — konzum¢éni kfivka je sloZzena pouze z bod( referencnich hladin

b) body RH + dno — konzuméni kfivka je sloZena z bodU referenénich hladin a dna

u metody a) a b) nelze zadavat intervalové nastaveni

c) Linearni interpolace vychazi z lomovych bodl referenc¢nich hladin a dna a ve zvolenych intervalech
pocatku, konce a kroku vypocita daldi body konzuméni kfivky linearni interpolaci. Hodnoty nad
poslednim zndmym bodem referenéni hladiny se extrapoluji jako linearni pokragovani posledniho
intervalu.

d) Prakticky nejkvalitnéjsi prabéh konzumeéni kfivky nabizi kvadraticka interpolace, ktera ve zvolenych
intervalech dopocitava hodnoty metodou kvadratické interpolace ve které je kazdy interval prokladan
vlastni kfivkou. Extrapolace nad posledni znamou referencni hladinou vSak neni pocitana jako
parabola posledniho Useku, ale je dopocitana rovnomérnym proudénim. Pro tento vypocet je
automaticky pouzity sklon ziskany z posledni (nejvyssi) znamé referencni hladiny. Jelikoz u velkych
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pritoktl byva sklon hladiny stabilnéjsi, nez u pratokd malych, dava tato metoda extrapolace velice
dobré vysledky.

|5 B | s s ol (N KR | k= 07108, v = 4336 2 W ® s DM | 5146,y 4358

Na obrazcich jsou dvé konzuméni kfivky, Cervena je vygenerovana rovnomérnym proudénim v celém
svém pribéhu se sklonem ziskanym zvypoCtu nerovnomérného proudéni pro Q100. Modra
konzuméni kfivka je vytvofena kvadratickou interpolaci z Q5, Q20 a Q100. Z obou pfikladl je patrné,
Ze se pribéh kfivky obéma metodami mdlze, ale nemusi liSit. V kazdém pfipadé je zfejmé, Ze
k nejvétsim odchylkam dochazi pfi nizSich pratocich a kolem Q20 az Q100 jsou priibéhy vyrovnané.
Nad Q100 by mél byt pribéh shodny, nebot je pocitan stejnym zplsobem, tedy rovnomérnym
proudénim se sklonem pfi Q100.

e s e ele () RO |x = 6906, v = 3585 4' e | s e ele M RO |x = 1205, y =371

T8

T8

Led ou l21 ou

QEI
352 (1 354

05|

0 200 Cang e 800 1000 10 acs
< BEE

s 200 400 00 " 800 1000 1200
< BEE

e PR

Jako extrémni pfiklad Ize ukazat jesté tento profil po&itany ve dvou variantach. V levém pfipadé byla
modra kfivka pocitana z Q5,20,100. V pravé varianté spravnégji z Q5,20,100,2002. Je zde opét patrna
nejvetsi chyba obou kfivek v oblasti vybfezeni (Q1 az Q5) a v oblasti Q100 se kfivky protinaji. V levém
pripadé kfivka dale pokracuje po Cervené, v pravém pripadé ji kfizi a ma samostatny pribéh az do
Q2002. Tento pfiklad ukazuje, Ze je sice pravy prabéh kfivky spravnéjsi, ale ze odchylka u velkych
prutokd neni velka.

Meziprofil

Tato funkce je téméf shodna se starym Hydrocheckem. Mezi dva oznagené profily vlozi meziprofil,
jehoz geometrii Hydrocheck bud vypocita jako prGmér obou profill, nebo uZivatel oznaci, ktery
z profill ma byt pro geometrii pouzity. Proti starému Hydrochecku je zde problém nepatrné
komplikovanéjsi o relativni hodnoty drsnosti, které Ize bud pfevzit z jednoho z profild, nebo je mozné
nepouzit tabulkovych drsnosti, ale naopak napocitat primérné absolutni hodnoty drsnosti.

I dil=zinrafil Q
Profil 1: 24.869: PO7 v
Profil 2: 25.148: P03 v
Movy profil: viozeny

Geometrie meziprofilu: O tprofil O 2.profi () pramér z obou prof.

Staniceni:

Okm @ %

50

Tolerance vygky (mm): |1

Stfed trati:

Pocet meziprofild:

O osa (@) dno

1 % | Vzdalenost:

Tabulkové drsnosti:
(@) pievait z Profilu 1
O pirevait z Profilu 2
O wytislit hodnoty

I

ok [ stomo
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Pokud chceme mit plnou kontrolu nad tvarem vkladaného profilu, je 1épe pouzit pro tvorbu meziprofild
vhodnéjsi z obou profild. Na rozdil od staré verze programu Ize novym Hydrocheckem vytvofit vice
meziprofill najednou.

?, e QR ay o ofe (M FR xw 608,y w3701

18

Na obrazku je vysledek vytvofeni meziprofilu v 50% vzdalenosti mezi profily s pfevzetim drsnosti
z profilu 1.

Dopocitat referen¢ni hladinu

Tato funkce umoznuje v ojedinélych pfipadech dopocitat referencni hladinu linearni interpolaci mezi
dvéma sousednimi profily. Pfi vlastnim vypoc¢tu nerovnhomérnym proudénim by se tato funkce viibec
neméla pouzivat, ale obc¢as se referencni hladina pouziva i k jinym ucelim nez pouze pro vypocet. Je
napriklad mozné zadat koétu dna v hornim a dolnim profilu a pomoci této funkce si dopocitat
navrhovanou kétu dna v ostatnich profilech a pfi prohlizeni profild sledovat odchylky dna skute¢ného
profilu od navrhované koty.

PFi vypoctech Ize tuto funkci pouzit napfiklad na pfeneseni hodnot konzuméni kfivky do profilu, nebo
v pfipadech, kdy lokalné vypocet nedokaze hodnotu v profilu vypocitat a profil je nutné z vypoctl
vylougit. Dale je pak mozné vytvofit v poZadovaném staniceni fiktivni prvek (posuzovanou nemovitost)
a z okolnich vypoctl dfive provadénych k této nemovitosti dopocitat hladiny.

| Wopedieit yofors iant ikihiy B

Stanicent Cilowy profil
0,929 POOS

1.035
1.276
1.548
1.865

Zdrojowy prvek:

P00
FOL0
P11
FO1Z

0.921

0.921: MOD7

Interpolavat: |2.08 2.08: PO13

Zahrnout objekty (zdroj 13 Stanawit hladiny

LLLL

Zaherout objekty (zdroj 2) 020

Naprimit osu

Tato funkce je zatim shodna se starym Hydrocheckem. Pro vybranou skupinu profild provede to, ze
mezi krajni dva upravi nadmorskou vysku vSech profild tak, aby osa vSech profild byla na jedné
pfimce.

Naprimit dno

Tato funkce je zatim shodna se starym Hydrocheckem. Pro vybranou skupinu profili provede to, Ze
mezi krajni dva upravi nadmorskou vySku vSech profild tak, aby dno vSech profilll bylo na jedné
pfimce.
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Menu detaily profilu

Skupina funkci mapa slouzi pro alfanumericku editaci prvk(, pfedevsim pfi¢nych profill. Tyto funkce
jsou pristupné pfi editaci pfi€ného profilu zmacknutim pravého tlacitka mysi v ploSe tabulky ,Detail*

Moy Insert
Uprawit CkrHEnter
Duplikoreat Chrl+D
Smazat Delete

Mastavit ref, bod

Mastavit smérnik

7 Konec otevieného Gseku

7 Konec uzavienéha tseku

Mormalizovat

Tapiimit

Obr atit: pofadi

wedle sebe - jako levy
Vedle sebe - jako prawvy

Pod sebe - jako horni
Paod sebe - jaka dolni

Posunout nabory Crrl+-Up

Posunout dol Chrl4+-Down

Wybrat lewy-prawy

‘ybrat vie Chrl+a
Kopirowak Chrl+C
Sy jmout Chrl+i
WloZit Chrl+y
Novy
Moy Insert

Do mista oznadeného pravym tlacitka vlozi za vybrany bod profilu novy bod. Neni-li zadny bod
vybrany, vlozZi se novy bod pfed prvni bod profilu.

Upravit
Upravit Ctrl+Enter
Editace hodnot bodu profilu

Duplikovat

Duplikovat Ctrl+D
Duplikace bodu profilu

Smazat

Smazat Delete

Smazani vybranych bodu profilu, Iépe pouzit klavesu ,Delete”.

Nastaveni referencniho bodu

Tato funkce oznadi vybrany bod profilu jako referenéni bod, pfesnéji fe€eno prevede jeho soufadnice
X,Y jako hodnoty referen¢éniho bodu (referenéni bod miize byt na bodech nezavisly, tedy nemusi byt
jednim z bodu profilu).

Nastavit smérnik

Tato funkce vypocita novy smérnik ze soufadnic referenéniho bodu a ze soufadnic vybraného bodu
pficného profilu. Ruéni nastaveni referenéniho bodu a smérniku se pouziva v pfipadech, kdy nejsme
spokojeni s automatickym navrhem hodnot RB a smérniku.
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Konecné nastaveni RB a smérniku je potfeba provadét dfive, nez se zacnou vkladat nové body
pficného profilu. Pomoci funkce ,Upravy profil(“ pak muzeme ze spravné navrzeného RB a smérniku
dopoditat soufadnice X,Y.

Konec otevieného useku

Tato funkce oznacuje bod pfi¢ného profilu, ve kterém konci otevieny usek pfri€ného profilu. Funkce se
pouziva pouze u objektd, kde Ize pracovat s uzavienym profilem. Standardni vypo¢et nerovhomérnym
proudé&nim s uzavienymi profily pracovat neumi. Podrobnéji je popsano v manuélu HC2 objekty.

Konec uzavieného profilu

Tato funkce oznacuje bod pfi¢ného profilu, ve kterém konci uzavieny Usek pfi¢ného profilu. Funkce se
pouziva pouze u objektd, kde Ize pracovat s uzavienym profilem. Standardni vypo€et nerovhomérnym
proudénim s uzavienymi profily pracovat neumi. Podrobnéji je popsano v manualu HC2 objekty.

Normalizovat
Pfepocita v profilu hodnoty L na nulu k vybranému bodu.

Naprimit
Napfimi vybrané body profilu mezi prvni a posledni vybrany.

Obratit poradi bodu

Funkce obrati pofadi vybranych bodu profilu.

Vedle sebe - jako levy
Vybrané body profilu se vertikalné sefadi se stavajicim L na Z ziskané z levého bodu.

Vedle sebe - jako pravy
Vybrané body profilu se vertikalné sefadi se stavajicim L na Z ziskané z pravého bodu.

Pod sebe - jako horni
Vybrané body profilu se horizontalné sefadi se stavajicim Z na L ziskané z horniho bodu.

Pod sebe - jako dolni
Vybrané body profilu se horizontalné sefadi se stavajicim Z na L ziskané z dolniho bodu.

Posunout nahoru ¢i dolt

Posunout nahoru  Cirl+Jp
Posunoutdold  Cirl+Down
Tyto funkce posunou bod, nebo vybrané body profilu v seznamu nahoru, nebo dold.

Vybrat levy-pravy

Vybere vSechny body profilu mezi znackami L,P

Vybrat vse

Vybrat vie Cirl+A
Vybere vSechny body profilu.

Kopirovat

Kopirovat Cirl+C
Okopiruje vybrané body profilu do schranky.
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Vyjmout

Wyimout Cirl+x
Pfesune body profilu do schranky, vymaze je z profilu.

Viozit
Vot Ctrl+v
VlozZi body profilu ze schranky do profilu.
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Vystupy

Nastroje pro tvorbu tiskovych vystupl
‘ikres podélného profilu
Vkresy pricnych profild
Vikresy objekkd na koku

Vykresy podélného profilu

Rozméry — Zalozka pro nastaveni rozmért a formatu popisek vykresu

- o e = =
5o el Solaya SpIseRapodel nyiprofill __] L.ﬁ @

Rozméry | Format || Vypocet || Wrstvy | Tabulky

gt

Sitka {mm): .1400
Vyka (mm): 614

Rozméry stranky: |
@ na

| Skladad rozmér: A4 b Sifka (mm): & |
@Navysku ONadiku  vygka (mm): 2 §
Rozmér soupisky: _(v\asgnn adl| Sitka (mm): | 190 o =
@ Q Vjska m): (100 %]
levy {mm) pravy (mm) horni (mm)doini {mm) ] " 4
V& okrai: 0w B Hr B B ittt
= =2 = = = o 1}
viitniokrai: (10 2[00 E[[w Efw 2 L H (e bt e O E A e 1 R
St_y_'l p!'_sm_a f\_d_\j'éka [quﬂ] ,!‘_h.!ﬁ'l_é_,fsklur_l?né EF!L 5
Nadpis stranky: __Ari‘_il - 30 =IO
Nadpis profilu: __Arl._al wi12 FO
| Bezne pismo: | Arial ~ss OO
| Horni intevaly: '.»;lrlal v ..9 | |3l
| Horni body: _Arlal LalEl i (3] 4] ‘
iitiid i 1iaa)iia i 1l ] i -
iiseesad aisas ia i Eijiiia b ez
f H BRI MR R U 1B l{l%l i _
T ar O U e
[ wibér [ Zobrazené Vypotet Od (km): do: i [ & Macist ] ﬂ Ulogit ] é‘l’lsk ]

V dolni &asti okna se nastavi s jakymi daty se ma ve vykrese pracovat. Lze zobrazit prvky vSechny,
jen zobrazené, jen pro vypocet a v rozsahu f.km pro vSechny tyto typy vybéru. Nastaveni vykresu je
mozné pomoci funkci ,Nacist* a ,Uloz* ukladat, modifikovat a pouzivat v dalSich vystupech.

= IEEsEtes A=)
G vkresy [~
G- Ostatni
[ podel
[4 padel_babis
=i e
S0 objekty
[ obj_lubinka
S Padéing profil
[ podel_Flajsky
[ podel_hacka_drouzkovice
[ podel_jested
[ podel_libava
[ podel_Libocky
[ podel_liboe
[ podel_Lipolay |
[ podel_lisci
k]
[ podel_ucni
[ podel_pramen
[ podel_Tatravicky ]|

UloZené nastaveni Ize zobrazovat jako ,Seznam® nebo ,Strom” a je mozné jej tfidit a organizovat do
skupin podobné jako ostatni seznamy. Podrobnéiji viz , Textové formaty*“.
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Format — zalozka pro nastaveni formatu vykresu

Nastaveni méfitek tisku, popisek vykresu, nadpis(i, okraju vykresu a popisek. Je-li pro dany vykres
zalozena rozpiska (viz kapitola Systém — Soupiska vykres(l) je mozné z tohoto menu odskok na
dodate¢nou editaci této rozpisky.

Protahnout horni koty k profilim umozni protazeni kétovaci ¢ary az k vykresim hladin a bfehovych
Car. Vzdalenost nedotahu protazené kétovaci ¢ary nastavuje polozka ,Na vzdalenost*

Zalamovat kétovaci €ary je vybérova funkce. Néktefi zakaznici povazovali za potfebné zachovat
puvodni systém, kdy se kotovaci €ary na osu nezalamovaly a popisy se pfes sebe prepisovaly. Nyni je
tedy mozné zalamovani kétovacich €ar volitelné nastavit.

Zahrnout legendu. V programu je volitelné, zda leva legenda podélného profilu bude &i nebude
zobrazovana. Vypnuti legendy je vhodné zejména v pfipadech, kdy se tiskne podélny profil na formaty
A4, event. A3 a legenda by se na kazdém listu opakovala.

Nasledujici funkce ,Zalamovat Useky pfi Uspofe®, ,Zarovnat na nasobek a ,Minimalni vzdalenost
zlomu od prvku“ slouzi v pfipadech, kdy se podélny profil tiskne na formaty A4 nebo A3 a je tfeba
zajistit jejich automatické zalamovani na tyto malé formaty papiru.

Popisné texty slouzi pro moznost ovlivnit popis vykresu. Nastavitelné jsou vSechny texty tak, aby bylo
mozneé generovat vykres v jiném jazyce, nez Cesky.

U vystupll do ,Metafile* a ,DXF" Ize nastavit, zda se vystup ma provadét po listech do samostatnych
soubor(, nebo naopak vykres bude uloZzen do jediného souboru.

Madpis sestawy: ]
Madpis profilu;

Spupiska: {netisknout) Upravit
MMEfikka - x: 115000 x| -y 1100 -
Mezera mm) - x: (10 -y 10

Protahnout horni kaky k profilim Zalamovat katovaci Cary

Ma vzdélznost (mm); (10 [ zahrnout legendu

Zalamoneat dseky pil Gspofe: |0 3

Zarownat na nasobek: 10 m

Min. vzdal, zlomu od prykf: i0 m
Kiivka Popis ve vykresu .egenda
Levy okraj [m.n.m] Levy bi'eh v
Prawy okraj [m.n.m] Pravy bfeh v
Leva bieh, hrana [m.n.m | Leva bfehova hrana v
Prava bieh. hrana [m.n.r | Prava bfehova hrana v
©za baku [m.n.m] s bok v
Kyneta [m.n.m] Kyneta v
Do [m.n.m] Dno v
Distatnl popisng texty
Srovndvadi rovina: | Srovnawaci rovina
Stanident: Staniceni [km]

Vedalenaost profild:  Yzdal, pfic, profild [m]

Ffithe profily: Fiitné profily

wstupt (O Metafile () DxF () ASCII DRF
‘aechny stranky do jednoho souboru
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Vypocet — v zalozce vypoCet se nastavuji parametry referencnich hladin pro tiskovy vystup. Kromé
vyCtu vybranych hladin se nastavi jejich barva, styl a tloustka ¢ary. Soucasné Ize urcit, zda maiji byt
popsany v legendé ¢i ne. Pokud je ,legenda® vypnuta, nakresli se ve vykresu Cara, ale nepopiSou se
hodnoty a neprovede se zapis v legendé vlevo.

Reeferenini hladiny:
Dostupné hladiny

[

&
¥

8

Hladina Barva Styl Sitka | Legend:
Qmer
Q5
Q20
Q100

v
v
v

Akkivni zony

hloubka >=0m
0% priitoku
moje

h0.3 % v0.5
Fink a Bewick,
MY USA

A100

Vrstvy — zaloZka ktera nastavuje parametry jednotlivych vrstev (layerud) vykresu.

Sitk | Akt
2

Popis MNazev Barva
Tvar koryta nTVA
Hladina rov. proudé | nHLR
Hladina nerov. prow | nHLN
Popisy rov. proudén | nTXR
Popisy nerov., proud | nTXN
Referenéni hladina | nREF
Popis ref, hladiny nRFT
Obecny popis wykre: | nPOP
Horni kdty nKOT
Dalni kéty nkOD
Nadpis vykresu [ pre | nPOP
Levy okraj {pod.p.) | nTVAL
Pravy okraj {pod.p.] | nTVA
Leva bfeh. hrana (p | nTVA
Pravé bieh, hrana { | nTVA
Osa toku (pod.p.) nTVA
Kyneta {pod.p.) nTvA
Dno {pod.p.) nTVA
Kriticks hloubka (poc | nREF
Min. bystfinné (pod. | nREF
Max. bystfinné (pod | nREF
Min. fiéni {pod.p.) nREF
Min. hladina {pod.p. | nREF
Max. hladina (pod.p | nREF

w

clooooooooooaoaeaoakorookkooookkoaolaa

Vnéjsi rém nRAM
Vnitfnl ram nRAM
Nadpis profilu nPOP
Ofezové znacky nORZ

Kéd profilu {pod.p.) | nPOP
Tabulky (pod.p.)

Popiz tabulek {pod.p

Horni intervaly {pod | HTAB
Popis hornich interve | POP_HT4
Horni body (pod.p.) | HBOD
Popis hornich bodd ( | POP_HB(
Kageny v grafu (poc | KACENA

HC1 [ 'staré HC1/'nové'

FEEEENEEEOOO000000OO000EEEEEENEOOOCX

U kazdé vrstvy Ize nastavit barvu, styl, typ a tloustku ¢ary. Kromé toho se zaSkrtne, zda je aktivni, tedy
jestli pljde do vykresu Ci ne. Lze také uzivatelsky zménit nazvy layer( proti konvenci starého
Hydrochecku, ktera je stale dodrzovana. Pro dalSi zpracovani v GIS je tedy napfiklad mozné ulozit
levou bfehovou ¢aru do jiného layeru nez pravou, coz dfive neslo.
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Tabulky — tato zaloZzka umozni pfipojeni externich dat do vykresu

Nadpis UmistEni Zarovnat
Pfitoky bod-nad grafem stied
Ohjekty na toku bod-nad grafem stied
ChroZené objekty | bod-nad arafem stied
Mista omezujid od' | bod-nad grafem stfed
Protipovodfiova of | bod-nad grafem stied
Neskodny pritok : | bod-nad grafem stied
Negkodny pritok | | bod-nad grafem stied
Kapacita PE [m3/s | bod-nad arafem stied

N
o
Lal

Sklonové poméry | interval-dole stied
Pravd inundace interval-dole stfed
Leva inundace interval-dole stred

Obce - pravy bieh | interval-nahofe stied
Obce - levy bfeh | interval-nshofe stfed

FEEEEMEEEEEEEEE

H= bod-kafena v araf | stfed

Vstupni format: | [DBF/\Win1250] i
Datovy soubor: | C:\WebMap'Pyl lotava'data\profily\profily.dl =
Filtr: o 12
Stanien: STAN LA
Hodnota: KAP_LB.text A

Jedna z vymoZenosti nového Hydrochecku je mozZnost pfidavat externi informace do vykresu a to
v podobé horni ¢i dolni tabulky, svislého horniho &i dolniho popisu, nebo kéty s kétovaci kacenou.

V prvni fadé musime zaloZit nové spojeni, coZ provedeme kliknutim pravého tlac¢itka mysi na plochu
spojeni, nebo na néktery jiz vyplnény zaznam. Z nabidky vybereme jednu z funkci, tedy vlozit novy,
duplikovat, opravit, odstranit, nebo posunout v seznamu nahoru ¢i dolU.

Posun v seznamu Ize provést snadnéji pomoci Ctrl-Sipka nahoru ¢i dol(i. Pofadi v seznamu je dulezité,
nebot uréuje poradi pfi tisku.

VloZit fadek Insert
Duplikovat Fadek Ctrl+Insert
Opravit aktudlni fadek  Ctrl+Enter
Odstranit fadek Delete

Posunout Fadek nahoru Ctrl-+lp
Posunout fadek dold Ctrl+Down

Dale popiSeme nové spojeni, tento popis se objevi v legendé vykresu. a vybereme typ spojeni, tedy
zpusob vykresleni. Popisy interval* se popisuji do tabulek pod nebo nad vykres a to od udaného
stani¢eni do prvniho nasledujiciho stani¢eni (nebo do konce vykresu, pokud zadné dalSi nenasleduje).
Bod a Kacena se vynesou v misté stani¢eni.

interval-nahafe

bod-nad grafem

bod-pod hladinan
bod-ped profilem

Dale vyplnime vlastni spojeni, tedy vstupni format, datovy soubor a polozku se stani¢enim a popisem.

HYDROCHECK — Uzivatelska pfirucka



Hydrosoft Veleslavin s.r.o. U Sadu 13, 162 00 Praha 6, tel/fax: +420 220611045, mail: hydrosoft@hv.cz, www.hv.cz

Vykresy priénych profila
Vypliiovani podkladu pro vystupy pfiénych profilG probiha identicky jako u podélného profilu.

B prdesny luifita - ufid s pruiil s

- - >

Rozmeéry |Formét Wpodet | Vrstwy || Tabulky

Rozmeéry stranky: =(‘\u'lasl:nl') L:;l Sitka (mmi: -1350 E 2 ﬂhm
Ma ) viska (mm): (600 [ ) S '
SKadaci rozmér: | A4 [ Sika
@Navithy O Nadibu  wodka (mm): | v T T
Rozmér soupiskyt |(astn) (] Skagmm 190 [ [TT T T T i T T T T O T e T F
i Wigka(mm): 120 [ f )

lwy (mm) pravy (mm) harni (mm dalni (rm)

¥néiEl okraj: E |+ i <] 1 8 10 E rTﬁl——l—r‘—v—le—l——v_ﬁr—_'_‘_\lﬁl_FW_’_\

nitiickrai: 10 510 B w0 B 5E .
Skyl pisma f vyika [bodd] [ tuéné | sklonéné l_ﬁr_—j—'__'_w—n—_'——'—_‘ S R i
Nadpis stranky: | Arial [¥]|EH I:‘ HTT_"'”"’F'_‘ A B e~ T T T T
Madpis profilu: | Arial |:;J 12 FO . 3 o F ) 4% ) ) 5 4. &
BEZné pismo: | Arial s OO §.. F——3 M
Harnlintevaly: Arial Q 7.2 T

Hornf body: Arial Q 7.2 F[F]

Mmm& 3 Mm:m

‘WWWW J . ‘:.:..‘
[F 3 rer [F | zobrmeere MIT] Vanocst I G (ke das [(Sramt | [ Buest | [ St |

Vykresy objektll na toku

Kromé podélného a pri¢nych profill je mozné vytvaret schematické vykresy objektd. Tyto vykresy maji
za Ukol zobrazit a okétovat prlbéhy hladin v objektu tak, aby mél uZivatel optickou kontrolu nad
vypocétem. Nastroje pro pfipravu vykresu objektll na toku jsou obdobné jako u ostatnich vykresu,
podélného profilu a pfiénych profildl. Podrobnéji je popsano v manualu modulu HC2 objekty.

| = oL o Byt e orT JQ%‘
Rozméry ‘ Formédt | Yypofet | Vrsbwy | Tabullky
Rozméry strénky: | A4 LT&| Ska fmml: |0 WbinKa - demo frat-Keple na - vkre o ob kAl na toku
& Ma wigky O Ma ik WyEka {mm): 4 7 T taku
Skladaci rozmér: | (neskladat) |_:| Sika (mm): .
Na vigka Vgska (o) | i % §
N totu
. 4 o .
Rozmér soupisky: |(bez soupis -[:J Sirka {mm): ] = === d "
wyEka (mm): b = _"‘ 1
- - - . T 4 3
lewey () pravy (mm) horni ([nm)doln\ {rnr)
wegioka: (@ B0 B [0 B0 B . 5 i * -
Wriokrait | = B e B =
ynitri okraj: Bl Bl Bl B E
Syl pisma | vi$ka [bodti] f bugné | sklonéné . . =
Madpis stranky: | Arial [;] 144 |1 : Em—
+ " 5 v 4 L 4
Madpis profilu; | Arial Q 1z 2| | & = I &
BE2né pisma: | rial [<] 7.2 FElFE i =+ | R )
Horni inkesaly: Arial E] 7z DD T E 3 3 e
Horni bodsy: Arial L:J 72 F1F] - i - o
i e ———=4
L e
J y
n ===
e
===
e
—=8
[Cwsbér  [[] Zobrazens Wypocet ©d (k) dot [ [ Mafist ] ﬁ UlaZit ] @ Tisk ]
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Vykresy situace

Program Hydrocheck nedisponuje nastroji GIS ani CAD pro vykreslovani podrobného prabéhu
zaplavovych ¢&ar &i aktivnich zén. Vykres situace se tedy vytvaii mimo prostfedi Hydrochecku a
Hydrocheck pouze exportuje bodové, liniové &i polygonové podklady do jinych program( a to ve
formatu SHP. Finalni tisky situace z programu Hydrocheck v tuto chvili neplanujeme.

HYDROCHECK - UzZivatelska pfiru¢ka -97 -



Hydrosoft Veleslavin s.r.o. U Sadu 13, 162 00 Praha 6, tel/fax: +420 220611045, mail: hydrosoft@hv.cz, www.hv.cz

Pouzita literatura

[1] Hydraulika pro vodohospodarské stavby; Boor, Kunstatsky, Patocka; u¢ebnice, SNTL, 1968

[2] Hydraulika; Kolaf a kol.; technicky pravodce, SNTL, 1966

[3] Hydraulika v pFikladech; Bém, Jiginsky; skriptum, vydavatelstvi CVUT, 1987

[4] Hydraulika (ptiklady); Havlik, Mare$ova; skriptum, edi¢nistfedisko CVUT, 1988

[5] Upravy tokov; Macura; skriptum, ediéni stfedisko SVST, 1976

[6] Upravy tokov; Macura; skriptum, ediéni stfedisko SVST, 1981

[7] Upravy tok(; Mares; skriptum, ediéni stfedisko CVUT, 1988

[8] Soubor uzivatelskych programt na Tl - 59 a dalSi prace; Vydraf, Povodi Moravy Brno

[9] Coriolisovo Cislo pfi feSeni uloh ficni hydrauliky; Vydrar; prace ze sborniku pro odborny seminaf
‘;I;g]:genie povrchovej vody a jeho ucinky na prostredie"; vydavatelstvi Meander, Tatranska Strba,

[10] Hydraulika 1,1I; Agroskin, Dmitrijev, Pikalov, SNTL, 1956

[11] Hydraulika v prikladoch; Bano, SVTL, 1954

[12] Programy pro vodohospodafské vypocty; Klima, Hrdina; uzivatelska pfirucka, svazek Ill - ¢ast
prvni, Povodi Ohfe, 1988

[13] Programy pro vodohospodaiské vypocty; Klima, Hrdina; uZivatelska pfiru¢ka a svazek IV - &ast
druha, Povodi Ohre, 1989

HYDROCHECK — Uzivatelska pfirucka

- 08 -



