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Jak nejrychleji navazat na praci starého Hydrochecku

Prvni, co si kazdy bude chtit vyzkouSet je naclteni jiz dfive vypoétenych trati tak, aby si s novym
Hydrocheckem zacal hrat na prijemnéjSim mist&, nez je primarni pfiprava dat. Jak tedy na to. Novy
Hydrocheck do budoucna bude pfimo podporovat format HC1. Zatim tomu tak neni a komunikace se
starym programem probiha obousmérné pres format HIF.

Predpokladejme, Ze mame hotovou a vypodctenou trat ve starém Hydrochecku, vysledky jsou ulozeny
v bufferu hladin a tato vypoctova trat je i s vysledky ulozena ve formatu HC1.

Prvnim krokem tedy je uloZeni vypoctové trati ve formatu HIF, coz provedeme v menu ,Imp/Exp“ a
~oave HIF“. Program se zeptd na nazev souboru a provede export.
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Dfive, nez ze starého Hydrochecku odejdeme, potfebujeme vyexportovat pro novy Hydrocheck i
vysledky predchazejicich vypoctu, které mame zatim napocitané v bufferu hladin. To provedeme
nejdfive tak, Zze smazeme v aktualnim adresafi soubor ,nerov.out® v menu ,Text. vystupy®,
,Delete nerov.out”.

Dale musime mit v menu ,Volby*, ,Vystup -> *.out“ nastavit minimalni, stfedni, nebo maximalni vystup.
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Dale se pfepneme do bufferd hladin, kde v tomto pfipadé mame jediny vypocet pro 235 m3/s. Pokud
je vypoctl vice, musime postupovat postupné po jednom. Nastavime se na vysledek a zmackneme
tlaGitko ,Tabulka®“.
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Po jeho zmacknuti program do souboru ,nerov.out” zapiSe tabulku vysledkd. Soubor ,nerov.out® je
dobré ihned pfejmenovat na jiné jméno proto, aby se zapis dalSiho vysledku ulozil do nového
samostatného souboru. Pfejmenujeme jej napfiklad na ,nerov_q235.out".

L \NEROY L 7350101 Poznamkoyy bIok: - B
Soubor Upravy Format Zobrazeni Mapovéda
[FBH* 17:26

Soubor : c:\prachX_BROZ-1“BROZANY.HC1
pro prutok: 235.000 [m3/5]

Profil st[km] hkrilm] h[m] Z[mnm] Dno[mnm] LEB[mnm] PB[mnm] dz% [m/s] [m3/s]
Bl 0.0000 1.56 3.050 150.20 147.15% 153.80 153.30 o0 1.65 235.00
BS 0.2100 2.32 3.709 150.38 146.67 152.63 153.29 *4 1.869 235.00
BY 0.3190 2Z2.61 4.189 150.49 146.30 153.13 153.15 *4 1.59 235.00
B10 0g.4650 2.05 3.631 150.60 146.97 153.25 155.56 65 1.56 235.00
B13 0.5890 1.58 2.743 15D0.68 147.94 153.26 152.00 *10 1.55 235.00
Bl4 0.6330 1.99 3.244 150.7 147.49 153.60 152.54 60 1.7 235.00
Blo g.7490 2.05 3.362 150.84 147.48 153.03 154.17 *3 1.8%9 235.00
B171 0.8140 2.20 3.674 150.92 147.25 153.61 154.30 *2 1.87 235.00
B20 0.9340 2.7 4.650 151.07 146.42 152.93 154.30 30 1.68 235.00
B23 1.0860 2.96 4.293 151.18 146.89 154.00 154.30 *2 1.90 235.00
B26 1.2280 2.48 4.433 151.40 146.97 154.00 154.30 40 1.61 235.00
B30 1.4250 2.36 4.005 151.55 147.54 154.50 154.50 *5 1.70 235.00
B33 1.5860 2.08 3.843 151.67 147.83 154.40 154.7 i 0 I 235.00
B35 1.6850 1.58 3.189 151.7 148.60 154.34 154.13 100 1.55 235.00
B351 1.7195 1.41 2.607 151.81 149.20 156.00 155.80 - 2.02 235.00

18.5.2006 / 17:40

Vysledkem je v naSem pfipadé to, Ze se v adresafi u souboru ,brozany.hc1“ objevily dalsi dva
soubory, ,brozany.hif* a nerov_q235.out. Cela tato operace by neméla zkuSenému uzivateli trvat déle
nez 2-3 minuty.
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Co dal. Miizeme opustit stary Hydrocheck a spustit novy. Moznosti jsou tfi. Jednak mdzeme k pfiponé
HIF asociovat novy Hydrocheck. V takovém pfipadé staci dvojklik na soubor ,brozany.hif* a vypoctova
trat se sama otevre.

V druhém pfipadé spustime novy program Hydrocheck a v menu ,Soubor, ,Otevfit* nebo ikonou
,OtevFit* na li5té otevieme soubor ,brozany.hif“.
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TFeti moznosti je v hlavnim okné zmacknout funkci ,vytvofit novou trat
.import HIF* a otevf¥it tak soubor ,brozany.hif*.

a v menu ,Trat“ pouzit funkci
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V novém Hydrochecku je mozné mit v jednom projektu vice trati. Pokud chceme pfidat druhou a dalsi
trat do stavajiciho projektu, musime pro to pouzit tuto stavajici tfeti moznost importu, tedy ,zalozit
novou trat* a ,import HIF.

Po importu trati se nam jiz cela vypoctova trat nacte a Ize prochazet jednotlivé prvky trati, zobrazovat
pricné profily, podélny profil, popfipadé situaci, pokud byla plivodni trat orientovana v soufadnicich.
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S vypoctovou frati je potfeba udélat nékolik véci a prvni z nich je si trat pojmenovat. V menu ,Trat*,
»Vlastnosti“ vyplnime ,Nazev trati“, napfiklad ,vypocCet q235“.

VIGStosH NGt ﬂ‘

Mazev trati: |wypofet q235
Vlastnost trati
Pocet prvkd: 15

Profily: 15 Konzuméni kiivky: |0
Délka trati am): | 1.7195
GIS: X-min: |0 X-max: (0

Y-min: |-1719.5 f-max: |0

Parametry vypoftu
Mocnina n: 1.5 w

[ ok ][ stmo |

Déle je potieba ulozit cely projekt, ktery zatim nema jméno. Pomoci ikony na list&, nebo v hlavnim,
modrém okné programu uloZime projekt jako ,brozany“. V tuto chvili se v aktivnim adreséfi objevil
dal8i soubor, ,brozany.hcw".

Dal$im krokem bude import vysledk(l ze starého Hydrochecku. V menu ,Trat, ,Import (obecny)*
vybereme format importu ,nerov_out* a pojmenujeme importovanou hladinu jako ,q235°. Vkladani
novych prvku nepovolime.

Imponiinati ﬂ‘
Forméat importu: nerov_out L
Vstupni format: nerov_out -
Filtr: >
Referenéni hladina: |q235 w
[] vkladat nové prvky [ QK I [ Storno ]

Poznamka: Pkud Format importu ,nerov_out“ ve vybéru nemate, chybi vam v adreséri s programem
Hydrocheck.exe soubor ,hydrocheck.imp.xml” ktery se da stahnout z internetu na www.hydrocheck.cz
(jen pro registrované uZivatele). Doporucujeme pro zalatek nahrat vSechny soubory ,xml“ a do
programu tak nacist defini¢ni soubory pro exporty, importy, aktivni zony ¢&i vykresvou dokumentaci.
Pozor!!l Pokud jiz mate vlastni XML soubory s vlastni definici, nepfemazte si jel!l!
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Po spusténi se zepta program na jméno souboru a otevieme soubor ,nerov_qg235.out”. Nenechte se
prekvapit nasledujicimi chybovymi hlaskami. Podle definice importniho souboru zacina import na
Sestém fadku a ignoruje zahlavi. Na konci souboru narazi import na nestandardni fadky (datum a
pomlcky) a ohlasi je jako chybu. Jelikoz se pfi importu paruji pouze profily podle nazvu, nebo
stani¢eni, nedojde k zadné chybé v nac¢tenych datech.

r makedcheck: @‘
@ C-\prac'x_brozany\NEROV_q235 OUT(17): pole STAN: Chybny zapis &isla !
Ignorovat dal&i chyby?
ru;_-i'. ﬂ.
& Ciprac'x_brozany\NEROV_q235.0UT: Mespravné staniéeni prvku () - musi byt
tiselna hodnota.
[ ox ]

Dale pravym tlaCitkem v okné podélného profilu otevieme okno a zmackneme vlastnosti.

BL wiber
E:H Zachovat méfitko

r Yoelalng nrofil - yEanioz

Kurzor:
| Levy okraj:
Levy breh:
| || Osa toku:

Dno:

| Hladiny proudéni
Rovnomérna;

Kriticka (rh):

Vybér:

Pravy bieh: : '
Kyneta:

Referendni:
[ Rychl. vidka: [= = == |

| -ZoErazit
(@ vaechny prvky (O Zobrazené ) wibér ) Vipoet

| |v] Miizka x: I1
Zarovnat x: 1

2] v:[a

S oyt E)

[#] pravy okraj: | |

al'

| [ Hiadina TH[k[r]
235 o |

[ ok ][ stome |

Ve vlastnostech zaskrtneme u referencni hladiny H, jako zobrazeni vypoctené hladiny a potvrdime.
V podélném profilu se objevi modra ¢ara importované hladiny.

B oA el Y | a0y - 150.3
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v
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Pokracovat mizeme tim, ze pfevedeme referenéni hladinu do vypoctové vrstvy. Zatimco referencnich
hladin m(ze byt v jedné trati libovolné mnozstvi, vypoctova vrstva je vzdy jen jedna. Je vS§ak mozné do
ni nacist libovolnou referen¢ni hladinu a s vysledky dale pracovat. Udéla se to nasledovné.

V menu ,Vypocty, ,Referenéni hladiny* oznacime vybranou referenéni hladinu a zmackneme tlacitko
»,Rovnomeérné proudéni*.

l Heterancmihiladinyg a
Kéd Hiadiny Poet profill Barva Sifka Styl Ery

Po tomto kroku se vyplnily hodnoty v zaloZzce ,VYP*, tedy vypodet a pro vypoétené hladiny
(nerovnomérnym proudénim) ze starého Hydrochecku se dopoc&tou vSechny zbyvajici profilové
hodnoty od plochy a omo&eného obvodu az po rychlost vody v&etné svislicovych rychlosti.

V rychlosti ozna&ime v pfFi¢nych profilech levou a pravou bfehovou hranu, body A, B a v levém menu
zaskrtneme zobrazovani aktivni zény ,80% pratoku“ a ,Fink a Bewick". Vysledek je vidét na
nasledujicim obrazku.

EdisceVipoliy Visamy

Mesiprltok () 30

Po zacvi€eni netrva celd operace od vygenerovani souboru HIF aZ po zobrazeni aktivhi zény
v pFicném profilu déle nez 10 minut. Na obrazku vidime celou fadu informaci, které se nam podafilo
ziskat. V pficném profilu jsou kromé okotovanych aktivnich zén zobrazeny i svislicové rychlosti a
konzumcni kfivka. Tato kfivka je vypoctena rovnomérnym proudénim, avSak pro sklon vypocteny
z hladiny a prutoku pfi nerovnomérném proudéni. V oblasti pritokd 200 — 250 m3/s tato kfivka velmi
presné odpovida kfivce vypoctené z nerovhomérného proudéni.
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V pravém hornim rohu mdZeme vidét obsah zalozky ,VYP*, tedy detailni rozpis proudéni vlevé a

pravé inundaci a v koryté. (Korytem protéka 98% prutoku.)

Mdzeme pokracovat dal posouzenim vypoétu nového a starého Hydrochecku. V menu ,Vypodty“,
v levém okné ,Vypocet* zalozime pFedpis pro vypocet zmackutim pravého
tlaCitka mySi a zaloZzenim nového vypoctu ,Vlozit fadek”. Dale vyplnime potifebné udaje.

.Nerovnomérné proudén

| N ETOVIOTTET eSO [T kﬂ
| Vypodet v | Vypoietpro: celd h'at'. w | Zirdty trenim:
nov. q235 ] = O zt-Je
ozsah: v @ =tk
Pritok [m~3/s]: |235 V profilu: | (zévéravy pro_ﬁl) N O ztscr
[ 1anorovat pfitoky (stélé Q v celé trati) Prepofitat pomocné prvky
Pridat do trati pomocné meziprofily Ignorovat cizi pomocne prvky
Mapfimit kritickou hladinu pom. prvkd
Okrajova podminka Fyzikalni omezeni vypoctu
S ot
O Zadna Gien an'zumcnl Kfivky) Tolerance hladiny {m): |0.01
(O Hioubka v daném profiu
(8 Hladina v daném profilu Max, rychlost (m/s): 50
(O Rovn. proudéni (sklon trati) Max. sklon: 10
(O Rovn. proudéni (zadat skion)
O Ref. hladina Max. hloubka (m): 50
Hading: 150.2 Max. vzdal. KK od PP (m): |10
v profilu: . (zévErovy prD_ﬁI)V | Min., vzdal. meziprofild {m): |10
Proudént: | smEene " Délit pii zméné sklonu o: |0.05
[Crome ] o] som ]

Vyznam jednotlivych Gdaju najdete v manualu. Vypocet probéhne s pritokem 235 m3/s, kéta dolni
vody je 150,20 m n.m. a nastaveny jsou parametry omezujici vkladani pracovnich meziprofill a
parametry fyzikalnich limitd vypoctu. Spravné nastaveni mize mnohonasobné urychlit vypocet. Toto
nastaveni parametrl vypoc¢td se uklada do Hydrochecku, Ize se k nému vracet, délat z néj kopie a
upravovat je. Pfi zaSkrtnuti pro vypoCet a zméacknuti OK se provede vypocet. Na rozdil od starého

Hydrochecku Ize pfipravit celou sérii vypoctu a pak spustit vSechny vypocty najednou.

Spustme tedy nas vypocet. Po probéhlém vypoctu se v referencnich hladinach objevila referenéni
hladina nova ,nov_q235“. Abychom tuto referen¢ni hladinu odliSili od staré hladiny, mizeme vyuzit
moznosti individuelniho zobrazovani jednotlivych referenénich hladin a budeme ji zobrazovat silné

fialové.
| BEferencnibiading (%]
Ked hlaciny Pocetprofid | Barva S Styl cary = -
- - - s = v
e = & PodelnyiproilEvinstiost
Kurzor: — Vybér: Hladina
| [¥] Lewy okraj: — Pravy okraj: ML =R
| Lewy breh: Pravy breh: T
| Osa toku: A Kyneta: —
Dno: —
Hladiny proudéni
ROVNOMErNE: | se— Referenéni: —
Kritidd (rh): | ====———= | Rychl. vy3ka:
Zobrazit
@ véechny prvky (O Zobrazené () vybér () Vipoéet
| el Mizka x: |1 B .
Zarovnat x: |1 = y:|1 - | OK ] | Storno J

Pak jiz staci jen ve vlastnostech podélného profilu zaSkrtnout zobrazovani referenéni hladiny
,NovV_q235“, s moznosti zobrazit pro ni kritickou hloubku a rychlostni vySku a mizeme si prohlizet

vysledek.
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Vpravo nahofe je obsah zalozky ,REF“, tedy referencni hladiny, kde zjistime, Ze rozdil v hladinach
starého a nového Hydrochecku neni zadny. Jelikoz se v tomto pfipadé jedna o numericky jednoduchy
pfipad Fiéniho proudéni, neni divu. Jisté pfi podobnych pokusech narazite na vypoctové trati na
pomezi fiéniho a bystfinného proudéni, kde bezpochyby narazite na rozdily az v centimetrech.
Budeme radi, pokud nam rozdilné vysledky stejné vypoctové trati zaSlete, abychom mohli
optimalizovat algoritmus vypoctu a vychytat pfipadné chyby.
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Zalozeni souboru a trati, rucni editace
Vytvorieni souboru a zalozeni nové trati

Novy soubor vytvofime v hlavnim modrém okné programu Hydrocheck pres ,Soubor®, ,Novy*“.

K (testypotavancel) Seditorgprajekiin
Trat Projekt Systém NipovEda

(]

= Oteviit ctrl+o
B ozt Cirl+s
B vboiit jzko

Po vytvorfeni nového souboru pomoci tladitka ulozit ulozime soubor do pfipraveného adresare a
pojmenujeme jej ,priklad*

B (prikladd) Seditoriprojekia) JJB

Soubar Trat Projekt Systém Napovéda

DeEedE

HydroCheck

Verze: 1.3.r67k
Datum viroby: 20.041.2006
Copyright (c) 2005, 2006 Toma$ Rylek, Hydrosoft Veleslavin, spol.

Projekt: C:\GIhe_new\mar

* vytvoriit novou trat'

Tim se vytvofil soubor ,priklad.hcw®. Dale zmackneme odkaz ,vytvofit novou trat“ a otevie se nam
prazdné okno vypoctove trati.

1]

ety pros

BB el ceony-02 faadad 2R (HNead @ =

quququ

Rucéni editace vypoctové trati

Importy dat

V této kapitole si projdeme na nékolika prikladech jakym zplsobem nejlépe importovat data do
programu Hydrocheck. Ve staré verzi programu byl import pomérné jednoduchou funkci. Tézisté
prace se tedy presouvalo na stranu pfipravy dat a import pak probihal profil po profilu z pfedem
pfipravenych textovych dat.

Tato filozofie se nyni otoc€ila. Hydrocheck disponuje pomérné Sirokou Skalou nastroju takovych, aby
mohl hromadné zpracovat celou vypoctovou trat v nejriznéjSich formatech a strukturach. Naditat Ize
formaty TXT, DBF, je mozné nacitat vice profilll najednou z jednoho souboru, nebo naéitat vice profilQi
najednou z vice soubord v jednom adresafi.
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Priklad 1: Vypoctova trat’ z vice souboru

1) Struktura vstupnich dat
V tomto pfikladu predal data objednatel v nasledujicim formatu. V adresafi je sada pfi¢nych profild,
jeden soubor se rovna jednomu profilu.

= Siptal Gommanden b By ArosoTiaY E1es Vi S0 _J J a
Soubory Oznafeni Piikazy 5it Zobrazeni Konfigurace Start MNapovéda
ME|# 3¢ & ke 88|00 a s
[c-1[.] ] 7637 808 k z 78 091 964 k volnjch (\J(2]) | Fe1 /i1 7 637 804 k z 78 091 964 k volnjch G

|t Jméno Pfipd Velikost| Datum Atrit | Pfipd Velikost| Datum Atrit
tual-] <DIR> 17.02.2006 08:03 — || tu[.] <DIR> 17.02.2006 08:02 —

[ Pp101 ot 44428 07.2005 08:41 a— | | jzdrojj <DiF>"17.02 2006 08:03 ~"
[l Pp102 txt 55328.07.2005 08:58 -a—

[£] Pp103 ot 75528.07.2005 09:37 -a—

[Z] Pp104 ot 86930.06.2005 13:30 -a—

[Z] Pp105 txt 79228.07.2005 10:07 -a—

[£] Pp106 ot £2128.07.2005 10:16 -a—
£ Pp107 ot 55028.07.2005 10:24 -a—
0k 74k v 0/ 7 souborech Dk /0kv 0/0sou a0/1 sFich

c\GYhe_new\manual\demo_data‘\priklad 1> |
F3Zobrazit || F4Edtovat || FSKopirovat || F6PiejmPies || F7 VytvAdres || F8 Smazat |[ Ar+F4 Konec

Struktura souborl jednotlivych profilt je nasleduijici:

) OO PR e = Mo Bl o' e e ._J _J ﬁ
Soubor Upravy Format Zobrazeni Napovéda

1059226.14 859701.81 402.3 0
1059240.83 859703.29 402.01 14.76
1059242.83 859703.49 402.11 16.77
1059246. 34 859703. 85 399.92 20.3
1059247.3 859703.94 399.89 21.26
1059249.08 859704.11 399.8  23.05
1059252.63 B859704.47 399.48 26.62
1059257.14 859704,92 399.44 31.15
1059259.95 859705.2 399.64 33.98
1059262.9 859705.48 400.02 36.94
1059265.99 859705.8 402.14 40.05
1059272. 38 859706.46 402.44 46.48
1059279. 82 859707.18 407.58 53.95

Ze struktury je patrné nasledujici. Informace o nazvu pfi¢ného profilu je uloZzena v nazvu souboru.
Vlastni textovy soubor obsahuje Ctyfi sloupce oddélené tabelatorem. Prvni a druhy sloupec obsahuiji
polohové soufadnice S- JTSK ve spravném geodetickém zapisu.

Pro nacitani do GIS je tedy potfeba soufadnice otocit do jiného kvadrantu. Prvni sloupec je tedy -Y
(bude tedy tfeba otocit znaménko) a druhy sloupec —X. Treti sloupec je nadmoiska vyska bodu a
posledni sloupec je prepocitana vzdalenost L od prvniho, levého bodu.

Muzeme tedy pfistoupit k importu:
2) Popis struktury vstupniho formatu do Hydrochecku
Pfed vlastnim importem je potfeba definovat strukturu vstupniho souboru. K této funkci se dostaneme

ze zakladniho okna Hydrochecku pfes menu ,Systém*“ — , Textové formaty*“

= | [testyRotavascel| S editorgpnojekdin

Soubor  Trat” Projekt Mapovéda
bed@ I
Importy trati
Exporty trati

Hydro

Datum viroby. 20.01.200 Odvozené aktivni zény
Copyright (c) 2005, 2006

Frimarni aktivni zény

in, spol. s r.0.

Soupisky vykresd
Projekt: Ci'ffihydrocheck_new\testovaci_data\testy_otava_cel.hcw

V nasledujicim okné je potfeba vyplnit strukturu vstupnich dat. V horni &asti okna pravym tlaitkem
mysi zalozime novy format vstupnich dat. V naSem pfipadé Test1. Velmi praktické, nikoliv v8ak nutné,
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je vyplnéni cesty k ukdzkovému souboru. Pomoci Sipky na vybérové listé projdeme adresafovou
strukturu a vybereme jeden ze soubor, které chceme importovat. Ten se nam potom zobrazi jako text
v dolni ¢asti okna a Ize na ném sledovat nastaveni formatovani. Cilem je nastaveni takové, aby data
zacCinala na pozadovaném fadku (ne vzdy prvnim) a aby svislé ¢ary oddélovaly fadné jednotlivé
sloupce s daty.

DalSi polozka horni €asti okna urCuje na kterém fadku se ma se zpracovanim zacinat. V posledni
polozce se nastavi kddovani textového vystupu. v pfipadé importu Cisel je bezvyznamné, v pfipadé
importu poznamek je potfeba nastavit vhodné kédovani &estiny tak, aby byla spravné pfevedena

B Texioye) IOnmaly Smpori)
Nazev formatu Ukazkovy soubar
i e B SIS S e
nerov_out C:\fPVLYotavaihelvysledky\D50831) Hel_castec_usekypisekl_100,0UT
Test1 €:\GYhe_new\manualidemo_data'pridad 1izdroj\Pp101. bet 3
Nazev sloupce Datovy typ Pocet naki Oddglovad Formét ~
4 dislo 100
X disla 100
Z dslo 100
L islo ~ 00 -
v
1059226.14 B59701.81 402.3

1059240.
1058242.8
1059246.
1059247,
1059248,
1058252.63
1058257.1
1059258,
1059262,
1058265.
1059272.38 02.44 46.48
11059273. 1

.01

V prostfedni ¢asti okna se vyplfiuje vlastni struktura jednotlivych polozek. Pravym tlaCitkem mysi
v tomto okné mizZeme vkladat fadky (kazdy fadek je popisem jednoho sloupce zdrojového souboru),
mazat je, posouvat a editovat.

Mazev sloupce Datovy typ Pocet znakd Oddélovad For
b dislo 100 L
% cislo 100 Vi |
z Gislo 100 Opravit aktuaini fadek  Ctrl+Enter |
L gl 100 Odstranit fadek Delete i
| —

1059326.14 B5701.81 4oz.2 b Posunout Fadek dold Ctrl+Down

1059240.83 [B59703.29 402.01 14.76

PFi praci je nutné popsat i sloupce, které nebudeme dale zpracovavat. Takovym sloupcem muze, nebo
nemusi byt posledni sloupec ,L* ktery je duplicitni informaci, kterou Ize dopocitat z X,Y,Z.

Naopak Ize naditat data pouze ve formatu L,Z a za zbyteéné muizou byt oznaeny primarni soufadnice
X,Y. Zalezi pouze na uzivateli, zda bude prostorovou polohu bod{i potfebovat, nebo si je jist tim, ze
vysledky zpét do S-JTSK pievadét nepotiebuije.

Nepotifebné sloupce je mozné pojmenovat libovolné a jejich nazev muze byt duplicitni. Lze tedy
strukturu popsat takto: ,Y*, “X*, ,Z% ,NIC* - ,NIC* “NIC ,Z% ,L* a nebo zachovat ,Y*, “X%, ,Z¢% ,L“ a
dale zpracovat jen potiebné sloupce. Popsat vSechny &tyfi sloupce je ale nutné.

Ve stfednim okné dale musime vyplnit dal$i poloZzky, Datovy typ, Pocet znaku, Oddélova¢ a Format.
VSechny tyto informace je mozné editovat bud hromadné pro vSechny polozky vstupnich dat, nebo
jednotlivé pro jednotlivé poloZky. Datovy typ je tedy vhodné oznacit hromadné jako ¢&islo kliknutim na

nadpis sloupce ,Datovy typ“. Pouze u vybranych polozek, napfiklad ,kéd bodu“ pfenastavit jednotlivé
na text.

Pomoci ,Poctu znakd“ a ,Oddélovace” nastavime opét centralné, nebo jednotlivé strukturu sloupcl a
to nasledovné. Mame-li jistotu, Ze je struktura sloupcli pevna a u vSech soubor( stejna, neni potfeba
oddélovat sloupce oddélovacem, ale staci je oddélit po¢tem znak. viz nasledujici obrazek.

Nazev sloupce Datovy typ Pofet makd Oddélovad Format ~
Y diglo 10

X diglo 10

z dislo 7

L Zislo ~ s =
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Pokud nemame jistotu, ze je struktura ve vSech souborech stejna (a velmi ¢asto tomu tak neni), je
Iépe pouzit oddélovace, kterym muze byt tabelator, mezery (mnozné Cislo je zde na misté, vice mezer
se chova jako jedna mezera), nebo libovolny jiny znak. Zde je dlilezité poditat s tim, ze ,Pocet znak{*
zUstava aktivni a je potfeba nastavit pocet znakl vétsi, nez je nejdelsi Sitka sloupce. Defaultné je

proto nastavena Sifka 100, coz by mélo ve vétsiné pfipadu stacit.

Nazev sloupce Datovy typ Pofet makd Oddélovad Format ~
X diglo 100
z diglo 100
L diglo 100

Pokud pouzijeme oddélovag, ale poCet znaku nastavime na malé Cislo, napfiklad 3, rozdéli se nam
soubor pfednostné podle Sitky sloupcu. Tato funkce je pouzitelna napfiklad pro rozdéleni fetézce na
dvé samostatné polozky.

Nazev sloupce Datovy typ Poéet znaki
¥ Gislo
X Gislo 3
z tislo 3
L Cislo 3
105 022 |6.1 4 [859701.810402.300
105 924 0.8 3 [B59703.200402.01014.76
105 924 2.8 3 [B59703.490402.11016.77
1105 924 6.3 @ (B59703.850399.92020.3
105 [924 [7.3 85 |9703.940399.88021.26

Jak je vidét na obrazku nahofe, Hydrocheck vizualné zobrazuje chyby pfi editaci struktury souboru a je
tedy velmi snadné a rychlé popsat a uloZit strukturu tak, jak ma spravné byt. Pokud mame strukturu
vstupnich dat popsanou, pfistoupime k jejich naéteni do programu Hydrocheck.

Mame-li strukturu vstupnich dat definovanou, stai z okna pro editaci pouze odejit a nastavené
vlastnosti se ulozi do vlastnosti programu Hydrocheck. Jsou pak pfistupné pro vSechny projekty a
vSechny vypoctove trati.

3) Nastaveni formatu pro Import dat

Nez pristoupime kvlastnimu importu, je potfeba nastavit, jakym zplsobem se program
k importovanym datim bude chovat. To se provadi téZ z hlavniho okna Hydrochecku dfive, nez
zaéneme vytvaret novou trat. Vstup k pfisluSnym nastrojum je podobny jako u definovani struktury dat
pres menu ,Systém*” a nasledné ,Importy trati“.

B (testyotavancell Seditorgprojektin

Soubor Trat’ Projekt Napovéda
O B Textove formaty
- S T E™
= FEOnmaty i mponiiinati g,a
Hydro =
y . . Mazev formatu: | Data_GEO L4
Primérni aktivni zény g
Verze: 1.3.r67b . . = " . Prej t
Datum viroby: 20.01.20¢  Qcvozené aktivn’ zény Obecné | Prvek | Profi | Profi-bod | Kfivks | Kfivkabod | Refs [4 TEjmenoya
Copyright (c} 2005, 2008 . in, spol. = r.o. | Kopirovat
Soupisky vykresd Vychozi zdroj: | nerov_out v Povolit zménu
Projekt: C:\fihydrocheck_new'testovaci_dataltesty_otava_celhcw . . T . " Smazat
ychozi filtr: * » | [rovolit zménu

Po otevieni okna ,Formaty importu trati“ nejprve vytvofime novy format trati pomoci Sipky na konci
dialogového okna ,Nazev formatu“. Ztohoto mista muzeme otevirat jiz existujici formaty,
pfejmenovavat je, kopirovat €i mazat. V nasem pfipadé jsme si pojmenovali format jako ,test1_XY*.
Jednak proto, aby se nam v pocatcich prace nazev nepletl s nazvem struktury, dale proto, Ze si
vytvofime vice formatd zpracovani dat pro varianty importu se soufadnicemi X,Y a bez nich. Oba
nazvy ale mohou byt stejné a velmi €asto je to i praktické. Po pojmenovani formatu vyplnime zaloZku
obecné udaje.
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| HOTIN Ly A mponiiiati| 3
Nazev formdtu: | testl_XY r v

Obecné | Prvek || Profil | Profibod | Kfivka | Kfivka-bod || Refe [4] »

Vychozi zdroj: ~ | [] Povolit zménu

Vychozi filtr: = » | []Povolt zménu
Vice soubord najednou

Typ prvku: profil A

Ffipajit prvky: | kdd prvku v

Vkladat nové priky

Kéd ref. hladiny: hilla

Prvni, co je potfeba nastavit je vychozi zdroj dat, ktery jsme si pfed chvili pfipravili. Ten se neda
vyplnit, ale pouze vybérem vybrat. Musi tedy jiz v tuto chvili existovat. Jelikoz nacitame data poprvé a
chceme nacist v8echna data z adresare, ignorujeme polozky ,Vychozi filtr“ a ,,Povolit zménu®.

Zaskrtneme ale ,Vice soubor(l najednou®, abychom nemuseli importovat kazdy profil zviast.

Dale vybereme , Typ prvku® jako ,profil“.

,PFipojit prvky“ mizeme ignorovat, nebot’ jeho urceni je dllezité pouze pro pfidavani novych dat do jiz
existujici vypocltoveé trati (napfiklad pfidat do hotové geometrie trati staniceni, které bylo vytvofeno
v GIS pozdéji a neni ulozeno v importované strukture dat).

Musime zaskrtnout ,Vkladat nové prvky*.

V zéaloZce ,Prvek® vyplnime jedinou dostupnou informaci ,Nazev®, ktera je ukryta v ndzvu souboru.
Provedeme to vyplnénim do nazvu ,FILENAME®.

| HOnmaty Smpontiiatd) ﬂ
Nazev formatu: | testi_XY b
Obecné | Prvek | profl | Proflibod | Kiivka | Kfivka-bod | Refé 4 »
Zobrazit - |
Vypodet - b
Nazev FILENAME a3
Stanigeni (km) =l
Popis -}
Datum v b
Autor ha N3
x v
¥ - b
— v

V zalozce ,Profil* nemame v tuto chvili co vyplhovat a proto prejdeme pfimo k zalozce ,Profil-bod*,
tedy k editaci hodnot body profilu.

U ,Vzdalenosti* mdzeme, nebo nemusime vyplnit ,L* tedy nazev polozky, kterou jsme si ve strukture
dat urcili pro vzdalenost. V pfipadé Ze hodnotdam ve zdrojovych datech véfime, Ize je nacist, pokud ne,
budou hodnoty ,L“ dodate¢né& vygenerovany.

Musime vyplnit poloZzku Vy3ka se kterou se ve vypoctech pracuje a Ize ji pfi editaci trati ménit.

25 |

FEONm Aty I POnr Tt

Nazev formatu: | testl XY »

<

Obecné | Prvek | Profil | Profibod | Kfivka | KFivka-bod | Refe 4 »

Cislo bodu w12
Kéd bodu v
Wzdalenost (m) L AL
vygka (m.n.m.) 2z v r

Dale potfebujeme vyplnit X a Y. Jak jsme si jiz dfive Fikali, je potfeba u XY vyménit znaménko.
VyuZijeme tedy mozZnosti vSech poloZek zapsat libovolny vyraz a znaménko oto€ime pravé zde X=-X a
Y=-Y.
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ROTIN S Gy P oriin tnatd] 5_3
Nazev formdtu: | testl_XY v

Obecné | Prvek || Profil | Profi-bod | Kfivka | Kfivka-bod | Refé 4 b
oy e =
Leva bfeh, hrana
Pravé bieh. hrana
Osa toku
Kyneta
Déleni
X X
¥ al
z El

Poznémka

A (A A AT ([
> || (| 1| [l |l [ (el (el [F

Poznamka: U souradnic S-JTSK se spravné otaci i nazev souradnice. Je tedy mozné v primarnich
datech zadat spravné oznaceni, kdy prvni sloupec s vétsi absolutni hodnotou cisla je Y a obracené a
k vymeéné souradného systému pristoupit az zde pfi vyméné znaménka. Zapis by potom vypadal takto:
X=-Y a Y=-X. (pojmenovani v8ech poloZek je relativni a soufadnici X, Ize pojmenovat v jeji definici i
zde pfi importu napf. ,SOURADNICE_X*.

Posledni hodnotou je soufadnice Z. Zde vyplnime stejnou polozku ,Z* jako u polozky Vyska. Je tieba
si uvédomit, Zze s touto hodnotou program dale nebude pracovat a Ze pfi nasledné editaci bodu profilu
se tato hodnota nebude ménit. Jedna se pouze o primarni ulozeni informace a jeho vyznam je v tom,
Ze pii editaci profilu je mozné ziskat tuto plivodni nadmorskou vysku méfeného bodu zpét.

Mame-li nastaveni formatu importu definované, staCi z okna pro editaci pouze odejit a nastavené
vlastnosti se uloZi do vlastnosti programu Hydrocheck. Jsou pak pfistupné pro vSechny projekty a
vSechny vypoctové trati.

Poznamka: Velmi snadno mizeme okopirovat format test1_XY* na ,test1_L* V tomto novém formatu
pfejdeme na zéloZku ,Profil-Bod“ a smaZeme poloZky u X a Y. Tento novy prfedpis jiz nebude
obsahovat primarni soufadnice X,Y a import provede nacteni pouze hodnot L,Z. Stejnym zpisobem
se budou provadét vSechny dal$i upravy a zmény importnich formatd. Je z toho patrné, Ze po prvnim
nacteni dat jiz bude dal3i prace s importem velmi jednoducha a rychla.

4) Vytvoreni souboru a zalozeni nové trati

Jak jsme si jiz Fikali v kapitole zaloZeni nového souboru, novy soubor vytvofime v hlavnim modrém
okné programu Hydrocheck pfes ,Soubor”, ,Novy*.

- NEestyiotavancel) Seditor projekt
St e e BNt

[ e

& Oteviit Crl+0
| = Ctrl+5
B vzt jake

Po vytvofeni nového souboru pomoci tlagitka ulozit ulozime soubor do pfipraveného adresare a
pojmenujeme jej ,priklad1“. Tim se vytvofil soubor ,priklad1.hcw®. Dale zmackneme odkaz ,vytvofit

novou trat* a otevie se ndm prazdné okno vypoctove trati.

5) Import dat do Hydrochecku

V menu ,Trat* spustime ,Import (obecny)*

B i (D Ny S hydrochecks
Upravy Vypocty Tisky

B Uositprojekt  Crl+s l

) P\' Mazey

']

Import HIF
Export HIF

Export {obecny)
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Dialog Importu je velmi jednoduchy. Vybereme format importu, ktery jsme si vytvorili ,test_ XY*, dale

vybereme pfipraveny vstupni format ,Test1“.

Imporisiiat

Forméat importu:
Vstupni format:
Filtr:

Referenéni hladina:

Vidadat nove prvky

testiey [
[ Test1 |
\ it
\ ]

Dodatecné Ize pridat filtr pro vybér a potvrdit, zda se maji nebo nemaji vkladat nové prvky. Tato
nastaveni jsou vSak jiz nastavena ve formatech. Po kliknuti ,OK* vybereme adresar s profily,
vybereme vSechny soubory, napfiklad pomoci Ctrl-A a po kliknuti na ,Otevfit“ se import provede.

IMponRloyatsonbony

2x)

Oblast hledani:

|E}zdmj j & E e E-

[]eo 107,

Nazev
souboru:

["Fp107:0¢" "Pp1016a" "Fp10Zb¢” "Fp1035a

Soubory typu: |Taxtnvé soubory (")

OtevFit
ﬂ Stomo

Hned po importu se cela trat’ zobrazi ve vSech dil€ich textovych i mapovych oknech. Pouze podélny
profil se nevytvofil, nebot vypoctova trat zatim neobsahuje staniceni.

| \irataltim i) ey o EElx)
Tt Upewey Vipolty Ty
b - —
~ é\\ Mhsey sarslen () Paps Yy | pror | mo0 | vie | e VedSercet fm) 2 n Mednetado L P ABOKD
o g: hics Ea—— ® o&Es Has| e
v Pal03 36080 A0 300
':‘m-wm\r i rmlm Vet =] OLFEs 60 3480
(Ees, By mee Eas oims T
L4CALST) Starsters (i @ B =930 250
- mlll—ta—E=
Graf f obeiaek S ok 0s ]
s O4Ls e i
i ok |y vlorEs -]
orave ]
I7 orms | nmi o
[¥] piEny profil . Q&Os 7.0 403 450
® O&Os
ol oy S O&s ™
8'&—""' 7 proid) {7 prodill, 0 kiwek], £ wybrdno, 7 mbraceno, 7 pro wipodet
oo R aad ™ x-msy-0a2 =l aade MR en sy mvez SRR  HNaad | Mm@ =
S : e e ]
[=] Podéing profil 2 . l’ .
[ Stwace 0
Zdrajovd dats
) vadBenast [ ' ‘_.
E -
é?-‘..*..u,, = '
|3__| b R ) £ mn‘ﬁ}i ' w
A mTarar [V < PET-TL Y Bla
#ermven
. Lo . L. . . « " e . . .
Posledni co zbyva je pojmenovani trati v profilu na ,Test1“ (,Trat®, ,Vlastnosti“) a cely projekt ulozit.
Viastnostiinat al
Nézev rati: [Test] |
Viastnosti trat
Pacct prvkd:
Profily: Konsumpéni kivky: IC'
Délatatfem): 0|
GI5:  X-min: X-max:
o o
Parametry vypoftu
Mocnina n:
Fr pro kritickou hioubku:
aw—
Prosty skok pro Fr >=
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Priklad 2: Vypocétova trat’ z jednoho souboru

1) Popis zdrojového souboru

Nasledujici vypis souboru obsahuje zakladni informace z geodetického zaméfeni, tedy Cislo bodu,
X,Y,Z a kéd bodu. Analyzou v GIS byl pfipojen a vyplnén dalsi sloupec ,profil*, (cilem tohoto manualu
neni popisovat nastroje GIS pro pfipravu dat).

Jak je dale vidét, soubor s profily obsahuje vSechny zaméfené body, tedy i ty, které nebudou souéasti
zadného pficného profilu. Takto pfipraveny soubor mizeme prevést do formatu TXT, importovat do
Hydrochecku a zadit pfipravovat vypoctovou trat'.

B prictud? broer - [E> prklad 2z Poziamkoyyibl ok J J ﬂ
L [eron X Al z lel Soubor Upravy Format Zobrazeni Napovéda
I:‘ 41| PH55 -85381963| -102874134 74506 |5 d f o _l d D
I} 42| PHss 96382233 | 102973957| 74512 |55 Id;Profi1 X Y;Z Ko
=5 E c " < 1;PH54; -863804.98;-1029659. 82;744.41;T
S o e T e 2! PH541 -863799. 23} -1029689. 23} 744. 505 T g3
0 = ms:é'?; 1nza75=.a= m‘aa o 3;PH54;-863791.41;-1029719.47;744.14;5 |
— — = = 4;PH54;-863790.11;-1029725.40;744.13;5
o ik LEige3n ) M0TESIEL TARSIIHN 5; PH54; -863790.04; -1029721.97; 744.14; 55
] 47 B618S55T| AD2977351|  Te4S1|T G; PH34; -863789.78;-1029736.68;743. 96 HN
| 48| PHS4 -863784,82| -1029737,82| T74395|HN 73 PH54; -B63787.86;-1029750.45;743.94;HN
O 49 | PHS4 86378230 -1029733,42| 74304 [HD 8; PH54; -B63785.21;-1029764.75; 744,57 ;HN
O 50 85375633 102973829 74188[TLs 9; PH54; -863785.92;-1029765.37;742.74;HD
O S| PHES 86377805 | -102076246| 742,97 HD 10; PH54; -B63785.76; -1029766. 23;742.50;H
O 2 | PHE4 35273045 | -1020762.44| 74422 | AN 11;PH54; -8B637EB8.42;-1029756.49;742. 38;HD
A - A = A 12;PH54; -B63784.91; -1029768. 20;742.50;H
E 2 R e, e 131 PH54} -863785. 04+ ~1029769. 741 744. 77+ HN
= = - . . . S 14;PH54; -8B63782.53; -1029785.46;746.07; HN
| 55 Pz SRiGERe2| 1029TNNSS|  TROSE|TLE 15;PH54; -863782.23; -1029793. 82; 747. 09; HN
o = EEIETA0D| 029 TETAY| 743 TLE 16; PH54; -863785. 26; -1029777. 53; 743. 93 HD
O 57| pres 863641.21] -102973835] 74009 D 73PH54; -863786.94; -1029776.99; 743, 78; HD
I:l 58 | PHS3 -863 639,96 | -1029739,97 740,92 | HN D

2) Popis struktury vstupniho formatu do Hydrochecku

Pro vySe uvedenou strukturu souboru pfipravime textovy format (podrobnéji v pfikladu 1).
Pojmenujeme ji jako Test2, pfipojime ukazkovy soubor a pfedevSim nastavime ,Zacit na fadku=2%,
nebot prvni fadek textového souboru obsahuje nazev sloupct souboru.

Déle pravym tlaCitkem ve stfedni &asti okna vloZzime nové fadky pro popis databazové struktury a
popiSeme jednotlivé sloupce ,,CISLO, PROF, X, Y, MNM, KOD* a upfesnime datové typy jednotlivych
poloZek. JelikoZz mame v textovém souboru jednotny oddé&lovac ,;“, vyplnime ho najednou kliknutim

levého tlacitka mySi na nadpis sloupce ,Oddélovac®.

M exiove E0T Tty A MpOTL) 7J .__i ;»3
Nézev formatu Ukézkovy soubor Zadit na fadku Kédovan ~

volyn2_vyber. Vindows v
Nazev sloupce Datovy typ Potet znak Oddé&lovat Format

CIsLo dislo 100 H

PROF Fetézec 100

X dislo 100

Y diglo 100

MNM dislo 100

KOD Fetézec 100

~
1 PH54 ~863804. .B2 744,491 T =
2 [PH54 —863780.2 .23 [744.50
13 PHS4 -B863791.41 .47 744.14 5
4 [PH54 -863790.1 1029725.40 [744.13 5
5 PH54 -863790.04 ~1029721.97 744.14 55
6 PHS4  -B63789.78 -10289736.68 [743.96 HN
7 [PH54 ~-B63787.86 —1029750.45 [743.94 HN
8 PHS4 ~B863785.2 1029764.75 [744.57 HN
0  PH54 B863785.92 -1029765.37 [742.74 HD
10 PH54 —863785.76 ~1029766.23 742.50 H
111 PH54 B63788.42 -1029756.49 [742.38 HD
12 PH54 ~-B863784.91 -1029768.20 742.50 H i
19 mesa Loeames na Lannnmen 74 Raa 97 e
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3) Nastaveni formatu pro Import dat

Nastaveni formatu trati provedeme obdobné jako v pfikladu 1. Pojmenujeme format a v zalozce
,Obecné* vybereme ,Vychozi zdroj = Test2“. Mizeme, nebo nemusime vynechat filtr. V tomto souboru
jsou geodetické body, které nemaiji vyplnény profil. Filtrem tedy mdazZeme vybrat pfi importu jen body,
které maji ,PROF* vyplnény (!PROF.is_null*).

Pokud filtr nevyplnime, stane se jen to, ze vSechny body, které nebudou mit vyplnény nazev profilu
budou nac¢teny do jednoho prvku bez nazvu. Tento prvek je pak mozné jedinym kliknutim smazat a
proto je i zde varianta bez vyplnéného filtru jednodus8i. (DalSi variantou je smazat body
s nevyplnénym profilem jesté v GIS a do importu je jiz viibec nepoustét).

| ROTIN S Gy P oriin tnatd] L_a
Nazev formatu: v

Obecné | Prvek || Profl | Profibod | Kfivka | Kfivka-bod || Refe [4] »

Vychozi zdroj: | Test2 ~ | [ Povolit zm&nu

Vychozi filtr: IPROF.iz_null * ¢ | []Povolit zménu
[ vice soubard najednau

Typ prvku: profil v

Ffipajit prvky: | kdd prvku v

Wiladat nové pruky

Kéd ref. hladiny: T r

Jelikoz nacitame celou trat z jednoho souboru, pfiznak pro nacitani z vice soubor(l zistava vypnuty.
Zapnuty je ale pfiznak pro vkladani novych prvkd.

| HOnmaty Smponiirati) a
Nazev formatu: | Test2 L
Obecné | Prvek | Profil | Profi-bod || Kiivka | Kfivka-bod | Refé 4k
Zobrazit | &
Vjpodet - F
Nazev PROF A I3
Stanigeni (km) AL
Popis - b
Datum -k
Autor »
s - b
¥ -
= v

V zalozce prvek vyplnime v polozce ,Nazev = PROF*, tedy nazev profilu naéteny v GIS. Dle tohoto
nazvu se budou nadale body tfidit do jednotlivych prvkl (profild).

| ROTImaty ampontin tnatd] 5_3

Nazev formatu: | Test2 L
Obecné || Prvek || Profil | Profi-bod | Kiivka | Kfivka-bod | Refd 4 b
Cislo bodu cIsLo =i &
Kod bodu KOD Lk
Vzdélenost {m) 52 T
VyEka (m.n.m.) MMM =l
Drsnost v b
Hodnota drsnosti A I3
LPOKD  r
Pfiznaky =l
Levy okra) - b
[ RN S P -k M,

V zalozce ,Profil-Bod“ vyplnime cislo bodu, kéd bodu, vysku, XY a Z. Pro ,Vysku“ a ,Z* plati totéz co
v pfikladu 1. ,VySka“ se pouziva pfi vypoctech a je v pficném profilu graficky i textové editovatelna.
Hodnota ,Z“ je pouze primarni hodnota naétenych souradnic, ve vypoctu se s ni nikde nepracuje a
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editace je mozna pouze textové pfi pfipadné opravé primarnich dat. PoloZka ,Z“ tedy slouzi pouze pro
moznost vratit se pfi editaci trati k primarni soufadnici nadmorské vysky.

4) Vytvoreni souboru a zalozeni nové trati
Novou vypoctovou trat mlzeme vytvofit bud v novém souboru, nebo v souboru pfikladu1 jako
samostatnou trat. Pro pfehlednost vytvofime novy soubor identicky jako v pfikladu 1.

5) Import dat do Hydrochecku
V menu ,Trat” spustime ,Import (obecny)“ a stejné jako v pfikladu 1 naimportujeme data ,Test2". Pfi

importu jesté mizeme dodate¢né vypnout, nebo zapnout filtr.

IMponttnati EI
Forméit importu: v
Vstupni format: |Test2 w |
Filtr: 1PROF.is_null v
Referendni hladina: | ~]|
Vklddat nové pryky [ oK | [ Storno J

Podle toho, zda byl filtr vypnuty nebo zapnuty se nam nacte pét, nebo Sest prvka.

A6
| Saaritent fom) oo Ty pre romama T ene [pnor | 00 | vie | ner Vessiensat (m | 2 Tn [ — A L
iy M
Py prafl Babeast: = Ot Es & I 744,800
iy prafl ey
:o:-::~ Vipelet: = ot Es -
e profl ez Pz [s13=H )
b, 24 5 Tz
Starstens (k) @i s Y
P Of s THLT4
42500
Datn: Ot Os T ram
o onps e
gg:i Tyn preac pfeny profl = DkEs Zj‘;g;
Vo : o 353
) st " $63780.450 o4 Os 1 I:‘TE
" 0T orbs LTI
PNy M40
b - ) o&Os farge)
Vrdlemast . FA2ESD
od sey enderik: or0s G
gm 5 prvidd (5 profil, 0 kfrvek], 1 vvbriing, 5 cbrasens, § pro vipolet 4780 )
Pt B W 6 &b ) K e “laatnm AR HRaaw 0@ 2
od o5y a x = HHSI0.E, ¥ = 20
s g 5
[ rodélny profil
- 13 E:
Fudrogei dits E
() vactiences | 3
Eormieri body Sl v B E
Il-l T B ; x T T o ; T i =
. PR < £ B4
Fieraven
| 4 =fEa)
Trat eravy Vipedty Tisky
- : : . - : i
A | Z W Mazev ‘Starideny fim) Pres Ty proie Fnamia v | pmor | 8oo | vie | ner Vpddlensa () | I n Hednetagresa L # A8 DK D
Gl e
B8 Bl s i onms 5 -
= ::“ E ol B Viwwdel: = onFEs
v sz =
e, Boine g
Starsden (ko) @i s
Jp,_‘r_] Popist CiEs
araf [ obrizek Dt Of Os
Auters or0s
gg:i Tyn preac pfeny profl = DkEs 738,350
Vo == K .
) st " S63509.840 o4 Os 1 :a:i:
w <107 37.40 orbs i)
PNy man
A iz pucin P w570 OkDOs 570
Vrdlemast
od ety Srbrrak: or0s
gm & prvkad (6 profill, 0 Kivek), 1 vvbring, & scbrasent, 6 pro wipodet
Pt B W 6 & K xmor-7m “laatnm AR HRaaw 0@ 2
od o5y a x = HE5604.2, ¥ = <20
e g 5
[ rodélny profil
- 13 E:
Fdrogovs delte
() vactiences |
(ﬁ‘n&r—'hﬂr
M o L T £
Fieraven

V pfipadé nadteni dat bez filtru je patrné, Zze prvek bez nazvu obsahuje body, které nepatfi do
zadného profilu — viz situace a tlacitkem ,Del“ tento prvek mizeme smazat.
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Priklad 3: Import stani¢eni pro priklad 2

V této ukazce si jesté predvedeme jak nacist dodatecné ziskana data do jiz pfipravené vypoctové trati.

V pribéhu praci na tvorbé trati jsme ziskali nasledujici textovy soubor, ktery obsahuje pro jednotlivé
pricné profily hodnotu staniCeni.

L prikiaddLstan ixt= PoznamKoyyibIok: )
L JprjkladiLs 7 = [E]X]

Soubor

PH51
PH52

Upravy

PH53
PH54
PH55

Format Zobrazeni Mapovéda

Stejnym zpusobem jako pfi pfipravé pfiénych profil( definujeme textovy format importu.

Vlastni format importu je pak opét velmi podobny, jako ve v8ech pfedchazejicich pfipadech. Lisi se
v zéloZce ,Obecné” zejména tim, Ze nedovolime vkladdat nové prvky a tim, Ze oznacime ,Pfipojit prvky
= nazev prvku“. Toto nastaveni bylo i v pfedchazejicich pfipadech importu, ale teprve zde ma vyznam.
Urcuje nazev prvku jako identifikacni kli¢ pro import dat.

HOTmatympontintratif
Mazev formatu: | staniceni 4
Obecné | Prvek || Profil | Profi-bod | Kiivka | Kfivka-bod | Refe |4

Wychozi zdroj:
Vychozi filtr:

Typ prvku:
Pfipajit prvky:

kod ref, hladiny:

+ | [ Povolit zménu

* » | []Povolit zménu
[ vice soubord najednou

profil ~

kéd prvku

] vkadat nové prvky

v

&3

3

V zalozce ,Prvek® bod vyplnime ,nazev = PROF* a ,stani¢eni = STAN®. Tim mame vyplnéno vSe a
muzeme provést import, jehoz vysledkem je naplnéné staniceni v celé trati.
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11=]E3
Puzamia sy | moe | oo | vie | e Vpddlensat (m | T n Hedrats s L P A B 0K D A
pre. =
Vioslel: =
ey PHEY
Starwery (km): .31
Page!
.
T ~
w
5 TH.IN0
Bodea Srerik:
oo —
Ohaachori 5 prvil (5 profild, 0 Kivek], 1 vybring, 5 scbrasens, § pro wipodet Yoo 530 ~
r"'“-'"w I =e e * & g o i) B | x=0.9,y =73 AEn BN e 0@ 5]
ﬁxm = x = SRSSTLL ¥ = <20
Choe i o :
& : 8 I
[ Podélng profil
[ Sitwace 13 ¥
Fdrogovs delte
() vactiences | & =
Bormirrives 2 ¥ - o
n TS 5 ¥ 5 3 C S Y T,
- | B R EL e |2 A 3]s
| Pipr aven

Po provedeném importu stanieni se jednak sefadily prvky podle staniCeni, dale se jiz vykreslil
podélny profil. Jak jste si asi vSimli, nezobrazuji zatim pfi¢né profily, nebot neni vygenerovana
hodnota ,L* v pficném profilu. K tomu nam slouZzi cela fada funkci, které si pfevedeme v nasledujicich
kapitolach, a které jsou popsany v uzivatelské pfirucce.

Priklad 4: Nastaveni pro import referenénich hladin z NEROV.OUT

V poslednim pfikladu jiZ nebudeme prochazet celym postupem importu, ale pouze si pfedvedeme
nastaveni ,Textového formatu“ a formatu ,Importu trati“ pro nacitani jinych informaci nez pfi¢nych
profild. Jedna se o nacitani referencnich hladin plivodné vypoctenych starym Hydrocheckem 1.
Textovy format

Pfedpokladame, Ze vsichni uzivatelé starého Hydrochecku znaji nasledujici textovou strukturu
souboru NEROV.OUT.

lstenal b Uhrelpramenskyapotokihclyysledkyiivanoyind 6 0 S0SMhc AN EROYI 00O | J J La

Soubor Editace MoZnosti Napovéda 81%
*BH* 12:13 B
Soubor : c:IAF\POhre\PRAMEN™\hc\uysledky\IVANOU™1\hC1APRP_Q100.HC1 =]
pro prutok: 33.400 [m3/5] B
Profil St[km] hkri[m] h[m] Z[mnm] Dno[mnm] LB[mam] PB[mnm] dz% [m/s] [m3/s]
PD58 8.8318 1.22 1.538 786.84 785.31 718.87 711.71 65 1.24 33.48
PD57 8.9160 1.57 1.701 767.83 706.13 712.28 714.82 65 1.61 33.40
PD56 9.0920 1.76 1.887 710.51 708.62 716.57 716.66 =5 2.47 33.40
PD55 9.2630 1.30 1.582 712.97 711.47 715.16 718.92 65 0.9% 33.40
PD5Y4 o.4p10 1.21 1.279 714.82 713.54 720.58 7208.41 =5 1.78 33.40
PD53 9.5848 1.22 1.3 716.33 714.92 723.17 728.82 180 1.17 33.48 [+

Tutéz strukturu nadefinujeme jako strukturu importniho formatu nasledujicim zptisobem.

M Textoye FOTMmaty Smport _J J ﬂ
Nazev formatu Ukézkovy soubor Zadit na fadku Kddovani A
v
N&zev sloupce Datovy typ Poet znakd Oddélovad Formét |
PROF | fetézec | 100
STAM dislo 100
HKRT | Fetézec | 100
H | fetézec | 100
z dislo 100
DNO | dislo | 100
LB | Fetézec | 100
[ fetézec 100
Dz | fetézec | 100
v dslo 100
Q &slo | 100 v
~
1.9320 B.77 [7.568 25B8.17 350.6( .54 358.0 =
[22.5820 3.98 B.791 359.29 350.5¢ 1.89 362.27
22.0220 4.13 B8.307 350.62 351.2 .75 B55.¢
£3.1230 4.12 [7.719 359.69 351.9 .61 358.0C
23.8830 ———- [7.346 360.26 352. 0.30 360.30
[23.8830 3.70 [7.346 360.26 352. 1.72 B61.
23.8930 ———- [7.121 [360.37 [353. .50 362.5(
23.8930 4.05 [7.444 360.37 352, 1.73 B6l.
23.9030 3.76 [7.438 360.38 352. .47 Be0.8 =
[24.1100 3.76 [7.447 360.49 353.04 358.57 360. B v
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Jak jiz bylo fe€eno, je nutné nadefinovat vSechny sloupce textového souboru, tedy i ty. které nebudou
do nového Hydrochecku nacitany. Jak uvidime za chvili, je téchto nepouzitych sloupcli ve formatu
NEROV.OUT vétSina. Za zminku dale stoji ,Zacit na fadku = 6“ tak, aby bylo vynechano zahlavi
souboru.

Format importu trati

V zalozce ,Obecné” pojmenujeme format a otevieme vychozi zdroj ,nerov_out®. Jelikoz pFipojujeme
informace k jiz existujici trati, je dulezité pfes jakou proménnou budeme data pfipojovat. V tomto
pfipadé budeme chtit, aby se data pfipojila pouze k prvkiim u kterych bude splnén nazev profilu i
stani¢eni. Sou€asné musime vypnout vkladani novych prvkd.

| HOTmatympontintratif 5_3 | HOTmaty ampontintnati 53
MNazev formatu: |nerov_out P v Nazev formatu: | nerov_out P
Obecné | Prvek || Profil | Profi-bod || Kfivka || Kfivka-bod | Refg |[4] » 2 | Prvek | Profi | Profi-bed Referenénihl 4 »
Wychozi zdroj: | nerov_out + | [ Povolit zménu Zobrazit ~ b
Vychoz filtr: > » | []Povolit zménu Vjpofet -
[ vice soubord najednou MNazev FROF -
T fou: fil hd T
bl ek Staniceni (km) STAN -
Pfipajit prvky: v
R R Popis »
] vkadat nové prvky
Datum v r
kod ref, hladiny: AL
Autor 0
o v
¥ * b
v
- =Y

Poznamka: PFi Spatném nastaveni mize na tomto misté dojit k chybé v podobé prejmenovani profild.
Pokud bychom dali jako kli¢ pro pripojovani prvk( pouze stani¢eni, mohlo by se stat, Ze pro nazev
prvku se stejnym stanicenim najde pfi importu konzumcni kfivku se stejnym stanicenim, jinak
pojmenovanou. Program tuto situaci vyhodnoti jako pokyn k aktualizaci nazvu prvku a chyba je na
svété. Zabranime ji tremi zplsoby. Jednak mizZeme pripojovat data pfes oba identifikatory, viz
obrazek vlevo nahore. Druha moznost je v zalozce ,Prvek® nevyplnit ndzev prvku a propojovat pres
stani¢eni a ignorovat zménu nazvu. Posledni mozZnosti je naopak nevyplriovat stani¢eni, propojit
import pfes nazev prvku a ignorovat nacitani zmény staniceni.

O tom kterou z moZnosti zvolit by mél rozhodnout zptisob prace s obéma soubory v novém a starém
Hydrochecku nebot za urcitych okolnosti maji vSechny svij vyznam.

| HOTmatympontintratif 5_3
MNazev formatu: |nerov_out b
Profii || Profi-bod || Kfivka | Kfivka-bod | Referendnihladina 4[r
Hladina [m.n.m.] Z -]
Kritické hladina [m.n.m.] * b
Dno [m.n.m.] DNO hals
Priitok [m3/s] Q > b
Rychlost [m/s] ] - b
Odchylka - b
Min. hladina [m.n.m.] * r
Max. hladina [m.n.m.] - b
Min. bystfinné [m.n.m.] - b
—— a2 T 1 - v

Z obrazku je dale patrné, Ze do referen¢nich hladin budeme nacitat pouze vypoctenou hladinu, k ni
pritok pro ktery byla vypoctena, dale rychlost a jako pomocny udaj hloubku, kterou si v§ak mizeme
ze znamych hodnot dopocitat a jeji import je v tuto chvili zbyte€ny.

Takto pfipraveny importni format jiZ miizeme pouzit pro nacitani referencnich hladin.
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